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AQB2005 AQB2004
Zestaw montażowy Obejma mocująca

Symaro™

Akcesoria montażowe AQB2005
AQB2004

Akcesoria do montażu czujników ciśnienia QBE2x03 i QBE2x04
 Zestaw montażowy AQB2005 do montażu pośredniego czujników ciśnienia
 Obejma mocująca AQB2004 do mocowania czujników ciśnienia przy montażu

pośrednim

Zastosowanie

Zestaw montażowy AQB2005 i obejma mocująca AQB2004 są instalowane w przy-
padkach, kiedy temperatura czynnika jest niższa niż -15 °C lub wyższa niż +125 °C.
Przy montażu pośrednim, czujnik może pracować z zestawem montażowym AQB2005
przy temperaturze otoczenia -15...+85 °C i przy temperaturze czynnika -40...+180 °C.

Zestawy montażowy służy do podłączenia czujników do instalacji z gazem neutralnym
lub instalacji hydraulicznych za pomocą przyłączy gwintowanych G ½".

Zestawienie typów

Oznaczenie typu Nr magazynowy Opis
AQB2005 S55720-S549 Zestaw montażowy
AQB2004 S55720-S318 Obejma mocująca
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Zamawianie i dostawa

Przy zamówieniu należy podać ilość, opis i oznaczenie typu urządzenia.

Oznaczenie typu Nr magazynowy Opis
AQB2005 S55720-S549 Zestaw montażowy

AQB2005 i AQB2004 dostarczane są z instrukcjami montażu.

Urządzenia współpracujące

Obejma mocująca AQB2004 może być stosowana z czujnikami QBE2x03 i QBE2x04.
Zestaw montażowy AQB2005 przeznaczony jest do czujników QBE2x03.

Budowa

W skład zestawu montażowego AQB2005 wchodzi:
 Miedziana kapilara o długości 1 m z mosiężną nakrętką łączącą
 Mosiężny gwintowany adapter G ⅛" z uszczelnieniem PTFE
 Mosiężny gwintowany adapter G ⅛" / G ½" z uszczelnieniem PTFE
 Łącznik gwintowany G ½"
 Miedziana podkładka

Obejma mocująca dostarczana jest ze śrubami M4x8.

Wskazówki montażowe

Przy montażu pośrednim, czujnik może pracować przy temperaturze otoczenia do
85 °C (-15 °C) i temperaturze czynnika do 180 °C (-40 °C). W tym przypadku, należy
się upewnić, czy efektywność odprowadzenia ciepła z miedzianej kapilary nie będzie
zmniejszana przez inne źródła ciepła czy zablokowaną cyrkulację powietrza.
Przy temperaturze >120°C, dopuszczalne ciśnienie ograniczone jest do 93 bar.
Czujnik należy tak montować, aby nie dostawały się do niego skropliny.

Zestaw montażowy AQB2005 dostarczany jest z instrukcją montażu A6V12850305,
a obejma mocująca AQB2004 z instrukcją montażu A6V10448569.

Utylizacja

 Urządzenie należy utylizować odpowiednimi kanałami przewidzianymi do tego celu.
 Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Przykład

AQB2005

AQB2004
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Dane techniczne

AQB2005 AQB2004

Zgodność EU (CE) CE1T1909xx *) CE1T1909xx *)

Materiał miedź, mosiądz, teflon aluminium
Waga, z opakowaniem 0,24 kg 30 g
Dostawa 1 zestaw 1 zestaw

*) Dokumenty można pobrać ze strony http://siemens.com/bt/download

Przykłady zastosowania

AQB2005

G 1/2" or G 1/8"

QBE2 0 ...x 3

AQB2004

Condensation
or fluids

Fittings G 1/2"
    Skropliny lub
    ciecz

lub

Łącznik G 1/2''



4/4

Siemens Akcesoria montażowe AQB2005 / AQB2004 A6V12735727_pl-_a
Smart Infrastructure 2021-11-04

Wymiary

Legenda:
1. Miedziana kapilara o długości 1 m z mosiężną nakrętką
2. Mosiężny gwintowany adapter G ⅛" z uszczelnieniem PTFE
3. Mosiężny gwintowany adapter G ⅛" / G ½" z uszczelnieniem PTFE
4. Mosiężny gwintowany adapter G ⅛" z uszczelnieniem PTFE
5. Łącznik gwintowany G ½"
6. Podkładka miedziana

Zestaw montażowy
AQB2005

Obejma mocująca
AQB2004
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