SIEMENS

ACVATIX™

Sitowniki elektromechaniczne do zaworow

SAX..

Sitowniki elektromechaniczne o skoku 20 mm i sile 800 N

e SAX31.. napiecie zasilajgce 230 V AC, sygnat sterujgcy 3-stawny

e SAX61.. napiecie zasilajace 24 V AC/DC, sygnat sterujgcy 0...10 V, 4...20 mA
sygnat zwrotny potozenia, sterowanie wymuszone, wybor charakterystyki przeptywu

e SAX61../MO napigcie zasilajagce 24 V AC/DC,
RS-485 do komunikacji Modbus RTU

SAX81.. napiecie zasilajgce 24 V AC/DC, sygnat sterujgcy 3-stawny
Do bezposredniego montazu na zaworach; bez dodatkowych czynnosci
Pokretto sterowania recznego, wskaznik potozenia i wskaznik stanu (dioda LED)

Mozliwosé¢ realizacji dodatkowych funkcji za pomocg przetgcznikbw pomocniczych,
potencjometru, modutu funkcyjnego, podgrzewacza trzpienia

CE1N4501pl Smart Infrastructure
2020-02-07



Zastosowanie

Sitowniki elektromechaniczne do sterowania zaworami przelotowymi i tréjdrogowymi
Siemens typu V..F21.., V..F22.., V..F31.., V..F32.., V..F40.., V..F41..,, V..F42.., V..G41..
VVF52..1V..F53.. o skoku 20 mm, stosowanymi jako zawory regulacyjne lub odcinajgce
zawory bezpieczenstwa w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Funkcja Opis Typ
Sterowanie 3-stawne Sygnat 3-stawny steruje sitownikiem poprzez zaciski potgczeniowe SAX31..
Y1 lub Y2. Zadane potozenie przenoszone jest na zawor. SAX81..
Sterowanie ciggte Sygnat ciggly steruje sitownikiem bezstopniowo. Zakres sygnatu
sterujgcego (0...10 V DC / 4...20 mA DC / 0...1000 Q) odpowiada
zakresowi pozycjonowania (zamkniety...otwarty lub skok 0...100 %)
w funkgiji liniowe;j.
) A . : . SAX61..
Wybor sygnalu sterujgcego | Ustawiane przetgcznikami DIL.
i charakterystyki Nastawy fabryczne:
e Charakterystyka: log = statoprocentowa (przetgcznik na ,OFF”")
e Sygnat sterujgcy: 0...10 V DC (przetacznik na ,OFF")
Sygnat zwrotny potozenia U = Sygnat zwrotny okreslajgcy potozenie dostgpny jest na wyjsciu.
Sterowanie wymuszone Sterowanie wymuszone pozwala pominag¢ tryb automatyczny i
(tryb Z) wysterowaé sitownik z niezaleznego uktadu.
Kalibracja Przeprowadzana podczas uruchomienia, Sitownik przemieszcza sie
do krancowych potozen zaworu i zapamietuje zmierzone wartosci.
Detekcja gniazda zaworu Sitowniki wykrywajg gniazdo zaworu na podstawie wielkosci SAS)QS);.GJ/-I-\}IO
wywieranej sity. Po kalibracji, doktadny skok zaworu zapamietywany "
jest w pamieci sitownika.
Detekcja ciat obcych Po napotkaniu przeszkody podejmowane sg 3 proby jej pokonania.
Jezeli zakoncza sie niepowodzeniem, to sitownik bedzie podazat za
sygnatem sterujgcym tylko w ograniczonym zakresie i dioda LED
bedzie miga¢ na czerwono.
Modbus RTU (RS-485), Wartos$¢ zadana 0...100 % potozenia zaworu
bez galwanicznej separacji | \wartos¢ rzeczywista 0...100 % potozenia zaworu SAXGL /MO
Sterowanie nadrzedne Otw6rz / Zamknij / Min / Maks / Stop h
Monitorowanie wartosci zadanej i tryb podtrzymania
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Zestawienie typow

Typ Nr magazynowy Skok Sita Napiecie
zasilajace
SAX31.00 Y S55150-A105
230V AC
SAX31.03 Y S55150-A106
SAX61.03 2 S55150-A100

SAX61.03U ? S55150-A100-A100
20mm 800N

SAX61.03/MO ?  S55150-A140 24V AC
SAX81.00? S55150-A102 24V DC
SAX81.032? S55150-A103

SAX81.03U ? S55150-A103-A100

1 zatwierdzenie: CE
2 zatwierdzenie: CE, UL

® Nie przeznaczone do pracy ciggtej

Sygnat Sprezyna Czas LED
sterujgcy  powrotna prze-

3-stawny

0..10v DC
4..20 mA
0...1000 Q

Modbus RTU

3-stawny

biegu
120 s

30s
Tak

120s

30s

4 Sygnat zwrotny potozenia, wymuszone sterowanie, zmiana charakterystyki

9 Sygnat zwrotny pofozenia, wymuszone sterowanie

Dostawa

Sterowanie Dodatkowe

reczne® | funkcje
4)

Nacisnij

i ustaw 5)

Sitowniki, zawory i wyposazenie dodatkowe dostarczane sg w oddzielnych opakowaniach.

Wyposazenie dodatkowe / czesci zamienne

Wyposazenie elektryczne

Typ Przetacznik Potencjometr Modut funkcyjny Podgrzewacz
pomocniczy ASZ7.5/1000 AZX61.1 trzpienia
ASC10.51 ASZ6.6
Nr magazynowy S55845-7103 S55845-72106 S55845-2107 S55845-7108
maks.2
SAX3L1.. maks. 1 -
SAX61.. - maks. 1 maks. 1
maks. 2
SAX61../MO
SAX8L1.. maks.1 -
Wyposazenie mechaniczne
Typ Ostona pogodowa
ASK39.1Y
Nr magazynowy S55845-7109
D SAX61../MO nie jest przeznaczony do stosowania na zewnatrz pomieszczen
3
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Zamawianie (przyktad)

Typ Nr magazynowy Opis
SAX81.03 S55150-A103 Sitownik
ASZ7.5/1000 S55845-72106 Potencjometr

Czesci zamienne

Typ / nr magazynowy

Pokrywa obudowy

8000060843

Urzadzenia wspoOtpracujace

Liczba sztuk

1
1

Sruba (potaczenie z trzpieniem
zaworu)

Zawory przelotowe VV.. (zawory regulacyjne lub odcinajace)

Typ zaworu Srednica Cisnienie kvs Karta
DN PN [m3/h] katalogowa
VVF21..Y 1,9...100 N4310
25...80 6
VVF22.. N4401
2,5...100
VVF31..Y N4320
Kotnierzowe 10
VVF32.. 15...80 1,6...100 N4402
VVF40..Y 1,9...100 N4330
VVF41..Y 50 19/31 N4340
VVG41.. Gwintowane 15...50 16 0,63...40 N4363
VVF42.. 15...80 1,6...100
N4403
VVF42.K ) 50...80 40...100
Kotnierzowe
VVF52.. 1 15...40 - 0,16...25 N4373
VVF53.. 15...50 0,16...40 N4405
b zawory wycofane, niedostepne
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Zawory tréjdrogowe VX.. (zawory regulacyjne realizujgce ,mieszanie” i ,rozdzielanie”)

Typ zaworu Srednica
DN
VXF21..9
25...80

VXF22..
VXF31..9

Kotnierzowe
VXF32.. 15...80
VXF40..9
VXF41..9 15...80
VXGA41.. Gwintowane 15...50
VXF42.. ) 15...80

Kotnierzowe
VXF53.. 15...50

D Zawory wycofane, niedostepne

Cisnienie
PN

10

16

25

kvs Karta
[m3/h] katalogowa

1,9...100 N4410
N4401

2,5...100
N4420
1,6...100 N4402
1,9...100 N4430
1,9..31 N4440
1,6...40 N4463
1,6...100 N4403
1,6...40 N4405

Dokumentacja produktowa

Tytut Tresé
Sitowniki do zaworéw SAX.., Opis techniczny:
SAY.., SAV.., SAL.. Szczegotowe informacije o sitownikach witgcznie

z typami Modbus

Sitowniki liniowe do zaworéw o skoku 20/40 mm

i sitowniki obrotowe do klap odcinajgcych

Sitowniki elektromechaniczne Karta katalogowa:
do zaworéw SAX.. Opis produktu SAX..
Sitowniki elektromechaniczne Karta katalogowa:

do zaworéw SA.., Modbus RTU Komunikacja Modbus

Instrukcja montazu G..161../MO | Instrukcja montazu:

i S..6/MO Instrukcja montazu i instalacji sitownikéw z Modbus

ID dokumentu
CE1P4040

CE1N4501

A6V101037195

A5W00027551

Powigzane dokumenty takie jak deklaracje srodowiskowe, deklaracje CE, itp. mozna pobrac
ze strony internetowej: http://siemens.com/bt/download

Wskazowki

Bezpieczenstwo

A Ostrzezenie

Krajowe regulacje dotyczace bezpieczenstwa

obrazeniami ciata i uszkodzeniem mienia.

bezpieczenstwa.

Nieprzestrzeganie lokalnych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa moze skutkowaé

e Przestrzegac przepisow krajowych i stosowa¢ sie do odpowiednich regulacji
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A Uwaga

Niebezpieczenstwo poparzenia rozgrzanymi wspornikami sitownika

Wspornik sitownika pracujgcego w instalacji grzewczej rowniez moze by¢ goracy na skutek
kontaktu z rozgrzanym zaworem. Temperatura wspornika sitownika moze osiggng¢ 100 °C.
Podczas prac serwisowych przy sitowniku:

e Wytgczy¢ pompe i odigczy¢ zasilanie elektryczne.

e Zamkngc gtowny zawor odcinajacy.

e Odczeka¢ do ostygniecia instalacji.

Projektowanie

SAX31../ SAX81..

Sitownik 3-stawny musi by¢ sterowany z odpowiedniego regulatora — patrz ,Schematy
potgczen” [— strona 15].

SAX61..

Do jednego wyjscia regulatora o obcigzalnosci 1 mA mozna réwnolegle podtgczy¢
maksymalnie do 10 sitownikow.

Sitowniki sterowanie sygnatem ciggtym majg impedancje wejsciowg 100 kQ.

SAX61../MO
Konwerter Modbus przystosowany jest do sterowania analogowego 0...10 V.

° Ustawienie sygnatu analogowego sitownika nalezy pozostawi¢ bez zmian (przetgcznik 1
1 ustawiony na ,,OFF"); zmiana nastawy nie jest niedozwolona.
Sitowniki sg fabryczne ustawione na charakterystyke statoprocentows.
° Przetgcznik DIL zmiany charakterystyki sitownika musi by¢ ustawiony na ,log” (przetgcznik
1 2 na ,OFF).
ASZ7.5/..
Do wspoétpracy ze sterownikami SIMATIC S5/S7 z sygnalizacjg zwrotng potozenia, zalecamy
stosowanie sitownikéw z sygnatem zwrotnym 0...9,8 V DC.
Piki sygnatowe wystepujgce w potencjometrze ASZ7.5/.. mogg powodowaé komunikaty
btedéw w sterownikach Siemens SIMATIC. Nie dotyczy to zastosowan z regulatorami
Siemens HVAC. Jest to spowodowane tym, ze sterowniki SIMATIC majg wyzszg
rozdzielczosc i krétszy czas odpowiedzi.
Stosowac potgczenie 3-zytowe jako dzielnik napiecia dla potencjometru. Zasilenie
potencjometru poprzez suwak moze powodowac skrocenie jego trwatosci. Piki sygnatowe
wystepujgce w tym trybie pracy przybierajg na czestosci i dotkliwosci podczas okresu jego
trwatosci..
6
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Montaz
Potozenia montazowe
Zastosowanie wewnatrz pomieszczen Zastosowanie na zewnatrz pomieszczen 9?2
oo
—]
Lo '—"-* w T
l" /' ‘\
7, 4 S,
ll 'll > 4 “\
H i H
\{ v - v
g
X EmEYX XS
D Tylko z ostong pogodowg ASK39.2. Stopien ochrony IP54 pozostaje niezmieniony.
2 SAX61../MO nie jest przeznaczony do stosowania na zewnatrz pomieszczen.
Konserwacja
Sitowniki sg urzgdzeniami bezobstugowymi.
Utylizacja
Urzadzenia muszg by¢ ztomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie
z odpowiednig Dyrektywg Europejska i nie moga by¢ utylizowane wraz z
odpadami komunalnymi.
e Urzadzenie nalezy utylizowaé¢ odpowiednimi kanatami przewidzianymi
do tego celu.
[ ] e Przestrzegac¢ wszystkich przepisow i regulacji obowigzujgcych w tym
zakresie.
Gwarancja
Dane techniczne dotyczgce konkretnych zastosowan obowigzujg wytgcznie z produktami
Siemens wymienionymi w punkcie ,,Urzadzenia wspoétpracujgce”.
Stosowanie produktéw innych producentéw powoduje utrate gwarancji.
7
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Dane techniczne

Zasilanie

Napiecie zasilajace

SAX31.. 230V AC +15%
SAX61..
24V AC +20 % /24 V DC +20 % / -15 % (SELV)
SAX8L1..
Zewnetrzne zabezpieczenie linii zasilajgcej (EU) bezpiecznik zwioczny 6...10 A lub wytgcznik

nadpradowy maks. 13 A o charakterystyce B, C, D wg
EN 60898 lub zasilacz z ograniczeniem prgdu do maks.
10A

Zabezpieczenie wg DIN 57100 czgs$¢ 430 (linia

o 6...10 A zwtoczny
zasilajaca)

Pobdr mocy przy 50 Hz

SAX31.00 35VA/2W
SAX31.03 wsuwanie/ g yA/35W
wysuwanie
SAX61.03.. trzpienia 8VA/375W
SAX61.03/MO 8,7VA/425W
SAX81.00 35VA/225W
SAX81.03.. 5VA/3,75W
Typowy prad rozruchowy ¥ (sitowniki 3-stawne)
SAX31.. 23A
SAX8L1.. 45A
Operating data
Czas przebiegu (dla skoku nominalnego) czas przebiegu moze sie rézni¢ zaleznie od typu
zaworu (,Zestawienie typow” [— strona 3])
SAX31.00, SAX81.00 120s

SAX31.03, SAX61.03.., SAX81.03.. |30s

Sita nominalna 800 N

Skok znamionowy 20 mm
Roboczy zakres skoku w jakim 8...23 mm
sitownik moze sie skalibrowa¢

Dopuszczalna temperatura czynnika (w podtgczonym -25...130°C

zaworze)

Wejscia sygnatow

Sygnat sterujacy Y
SAX31.., SAX81.. 3-stawny
SAX31.. 230 V AC +15%
Napiecie
SAX81.. 24V AC £20% /24 V DC +20% / - 15%
SAX61..
Pobor pradu <0, mA
0..10vDC
Impedancja wejsciowa 2100 kQ
Pobor pradu 4..20mADC + 1%
4..20 mA - e
Impedancja wejsciowa < 500 kQ
8
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Komunikacja SAX61../MO
Protokét komunikacyjny
Modbus RTU
Liczba weztéw
Zakres adresowania
Nastawa fabryczna
Formaty transmisji
Nastawa fabryczna
Predkos¢ transmisji (kBaud)
Nastawa fabryczna

Terminator magistrali

Nastawa fabryczna
Praca rownolegta
SAX61..
Sterowanie wymuszone
Sygnat sterujgcy Z
SAX61..
R =0...1000 Q

Z podtaczone do G
Z podtaczone do GO

Napiecie

Pobor pradu

Sygnat zwrotny potozenia
Sygnat zwrotny potozenia U
SAX61..

Impedancja obcigzenia

Pobdr pradu

Kable podtaczeniowe

Przekroje przewodéw

Doprowadzenie kabli
SAX..

SAX..U

SAX61../MO
Kabel montowany fabrycznie

Liczba zyt

RS-485, bez galwanicznej separacji

Max. 32

1...247 | 255

255

1-8-E-1/1-8-O-1/ 1-8-N-1/ 1-8-N-2
1-8-E-1
Auto/9.6/19.2/38.4/57.6/76.8/115.2
Auto

120 Q wigczany elektronicznie

Wytgczony

< 10 (zaleznie od wyjscia regulatora)

R =0...1000 Q, G, GO

skok proporcjonalny do R
maks. skok 100 % ?

min. skok 0 % 2

maks. 24 V AC £ 20 %
maks. 24 V DC +20% / -15%
<0,1 mA

0..10v DC
>10kQ rez.

maks. 1 mA

0,13...1,5 mm?, AWG 24...16 ¥

EU:
e 2 otwory @ 20,5 mm (pod M20)
e 1 otwory @ 25,5 mm (pod M25)

us:
e 3otwory @ 21,5 mm pod gwint rurowy %"

0,9 m
5x 0,75 mm?
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Stopien ochrony i klasa izolacji

Stopien ochrony obudowy (od pionowej do poziomej

Klasa izolacji
SAX31.. 230V AC
SAX61..
24V AC/DC
SAX8L1..

Warunki srodowiskowe

Praca
Warunki klimatyczne
Miejsce montazu
Temperatura, og6lnie
Wilgotnosé (bez kondensacji)
Transport

Warunki klimatyczne
Temperatura
Wilgotnosé
Skfadowanie
Warunki klimatyczne
Temperatura
Wilgotnosé

Maks. temperatura czynnika w podigczonym zaworze

Dyrektywy, normy i zatwierdzenia
Norma produktu

Zgodnos¢ elektromagnetyczna (obszar zastosowania)

Zgodnos¢ EU (CE)

Zgodnos¢ RCM

Zgodnos¢ EAC

UL, cUL 230V AC
24V AC/DC

Zgodnosé srodowiskowa

IP54 wg EN 60529 9
wg EN 60730-1
Il

IEC 60721-3-3
klasa 3K5
wewnatrz pomieszczen, na zewnatrz ¥
-5...<65°C
5...95 % r.h.
IEC 60721-3-2
klasa 2K3
-25...70 °C
5...95 % r.h.
IEC 60721-3-1
klasa 1K3
-15..55 °C
5...95 % r.h.
130 °C

EN 60730-x

do $rodowisk mieszkalnych, handlowych i
przemystowych

CE1T4501X19
CE1T4515X4 9
Euroazjatycka zgodnos¢ dla wszystkich SAX..

UL 873 http://ul.com/database; numer pliku E35198

Deklaracje $rodowiskowe produktu 7173310559 ® i A6V101083254 ® zawierajg dane dotyczgce zgodnej
Srodowiskowo konstrukcji produktu i oceny (zgodnos$¢ z RoHS, sktad materiatéw, opakowanie, wptyw na

$rodowisko i utylizacja)

Wymiary i waga

Patrz ,Wymiary” [— strona 17]
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Wyposazenie dodatkowe ©
Potencjometr ASZ7.5/1000
Napiecie
Prad
Przetacznik pomocniczy ASC10.51  Obcigzalnosé

Zewnetrzne zabezpieczenie linii zasilajgcej

Instalacje US, UL i cUL
Podgrzewacz trzpienia ASZ6.6 Zasilanie
Pobdr mocy

Prad zatgczenia
(zimny)

1

2 Zwrdci¢ uwage na przetgcznik DIL kierunku dziatania

® AWG = American wire gauge
4

ochrony obudowy IP54 pozostaje niezmieniony.

0...1000Q +5 %

10v DC

<4 mA

24...230 V AC, 6 (2) A, bezpotencjatowy

bezpiecznik zwioczny 6...10 A lub wytgcznik
nadpradowy maks. 13 A o charakterystyce B, C, D wg
EN 60898 lub zasilacz z ograniczeniem prgdu do maks.
10A

24 V AC klasa 2, 5 A ogdblnego zastosowania
24V AC/DC + 20 %

50 VA, 30 W

maks. 8.5 A (maks. temperatura 85 °C / 185 F)

Moment zatgczenia przy $redniej kwadratowej wartosci sinusoidy przy napieciu nominalnym

Do zastosowan na zewnatrz pomieszczen nalezy zawsze stosowaé ostone pogodowg ASK39.1, stopien

SAX61../MO nie jest przeznaczony do pracy ha zewnatrz pomieszczen.

9 Dokumenty mozna pobraé ze strony internetowej http://www.siemens.com/bt/download

Komponent z zatwierdzeniem UL
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Schematy wewnetrzne

SAX3L..

Wyposazenie dodatkowe
B illub A

1x ASC10.51
AC24V..230V /6 (2)A
v

S1
AC 230 V 1x ASC10.51
vy AC24V..230V/6(2)A
Y1|Y2 v
S1
[83 ]2
®
1x ASZ7.5/..
SELV/PELV 0...1000 Q
N a 0..200 Q
0..135Q
153 Is2 P1 |P2 |P3
100%
0%
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SAX61..

Wyposazenie dodatkowe

B ilub A
SAX61..
AC/DC  4..20 mA
24V DCO..10V AC/DC 24 V
v v 0...1000 Q
c | 1y |z |
[ ! [
100%
A ‘ B
0% 1x ASC10.51 1x ASC10.51
I | | AC24V..230V /6 (2) A AC24V..230V /6 (2) A
T v v
R N N
DCO..10V
SAX61../MO
, s |8 o
G REF |+ |- [S37132 [S31s2
@ HWO%
0%
GO
2
SAX81..
Wyposazenie dodatkowe
B ilub A
1x ASC10.51
AC24V..230V /6 (2) A
v
S1
1x ASC10.51
G | AC24V..230V /6 (2) A
| v
St [S3 [s2
A B
O |
| 1x ASZ7.5/..
Y1l ly2 | SELV/PELV 0...1000 Q
A a 0..200
AC/DC 24V 153 152 A 0.1350
P1 |P2 |P3
100%
0%
13
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Zaciski podtaczeniowe

SAX31..

230V AC 3-stawny
— Neutralny systemowy (SN)

Sygnat sterujacy (wysuwanie trzpienia sitownika)

NHE

Y2 Sygnat sterujacy (wsuwanie trzpienia sitownika)

SAX61..

24V AC/DC 0..10 vV DC
4...20 mA
0...1000 Q

Neutralny systemowy (SN)

Potencjat systemowy (SP)

Sygnat sterujgcy 0...10 V DC / 4...20 mA

Neutralny pomiarowy

Sygnat zwrotny pofozenia 0...10 V DC - (neutralny systemowy jest masg pomiarowg M)

Sygnat sterujgcy sterowania wymuszonego

RIET=ITeTg

SAX61../MO

24V AC/DC Kabel podtaczeniowy Modbus RTU
Neutralny systemowy (SN) czarny

Potencjat systemowy (SP) 24V AC /24 V DC | czerwony

BoLGE

EF Linia referencyjna (Modbus RTU) fioletowy
Bus + (Modbus RTU) szary
= Bus - (Modbus RTU) rézowy
SAX8L1..
24V AC/DC 3-stawny
IE'— Potencjat systemowy (SP)
Sygnat sterujacy (wysuwanie trzpienia sitownika)
Sygnat sterujgcy (wsuwanie trzpienia sitownika)
14
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Schematy potaczen

SAX31..

L
L
Y1 Y2 N In1
Y1 Y2
A Sitownik
Faza
N Neutralny
N A
J N1 Regulator
+ N Y1,Y2 Sygnaly sterujgce
SAX61..
AC/DC 24V
! * SP
. .
G ! o
I T T 1
| ==V
! 13 ]2 F2L13 ]2 FALR M, __lFa
L | | | roo
| | | | I
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F2 Termostat przeciwzamarzaniowy; zaciski:
1 - 2 zagrozenie zamarzania / awaria czujnika (termostat zwiera styk wskutek mrozu)
1 - 3 praca normalna
F3 Termostat ograniczajgcy
F4 Urzadzenie przeciwzamarzaniowe z sygnatem wyjsciowym 0...1000 Q,
NIE obstuguje QAF21.. ani QAF61..
M Neutralny pomiarowy
N1 Regulator
SN Neutralny systemowy
SP Potencjat systemowy 24 V AC/DC
U Sygnat zwrotny pofozenia - (neutralny systemowy jest masg pomiarowg M)
Sygnat sterujgcy
z Sygnat sterujgcy sterowania wymuszonego
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Typ A B © c1 7 D E > > kg
[mm] [ka]

SAX..(U V) 1,780

242 | 124 150 68 82 80 100 100 200

SAX61../MO ? 1,930

Z ostong

ASK39.1 267 154 300 = 200 = 100 ; 2,010

(SAX..U )

D SAX..U: pod gwint rurowy %" (¢ 21,5 mm) — 1,850 kg / 2,080 kg z ostong ASK39.1

2 Sitownik ma fabrycznie zamontowany kabel podtgczeniowy — lewy otwér kablowy jest zajety
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Zewnetrzny konwerter Modbus
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Wymiary w mm

SAX61../MO 250 0,159

Y Ujete w wadze catkowitej sitownika

Numer wersji

SAX31.00
SAX31.03
SAX61.03
SAX61.03/MO
SAX81.00
SAX81.03
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