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Niniejsza instrukcje przechowywac wraz z sitownikiem lub z dokumentacja instalacji!

A Taki symbol sygnalizuje konieczno$¢ zwrécenia uwagi na bezpieczenstwo oséb i mienia:
e Podtaczenie sitownika do napigcia 230 V AC moze wykonaé tylko wykwalifikowany personel.
* Dopuszczalne napiecia na przetacznikach pomocniczych — patrz ,Schematy potaczen” (tabela).

* Nie dopuszcza¢ do kontaktu przewodéw podtgczeniowych sitownika z woda ani nie uktada¢ kabli w wodzie.

IE Urzadzenie o klasie bezpieczenstwa Il (izolacja ochronna)

@ Urzadzenie o klasie bezpieczenstwa lll (izolacja ochronna)

@ Uwagal! Sitownika nie wolno otwieraé.

Wstepne naprezenie sprezyny

Nastawa fabryczna: 5°

Funkcja awaryjna

Elektryczna lub mechaniczna (sprezyna powrotna)
Okablowanie i uruchomienie

Patrz instrukcje rozruchowe i opis techniczny Z4613
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Montaz adaptera

* Znak montazowy
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n Ograniczenie kata obrotu

X = stopnie

4613213

4613298
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4613210

ﬂ Sterowanie reczne

o Ustawianie * Blokowanie o Zwolnienie

4613299 %
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4613229
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Ustawienia: Przetaczniki pomocnicze A, B

Nastawy fabryczne: A = 5°
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Schematy potaczen

| AC 24..230V /6 (2) A
I DC12..30V/2A
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GCA161.1E eeat6.1 |1 1 |8 | sS4 24V AC/24...48 V DC
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A Napiecie Przetacznik A (S1) | Przelacznik B (S4) | ok / nie!
24\ AC 24V AC 24\ AC ok
230 VAC L1 (faza) L1 (faza) ok
L2 L2 ok
L3 L3 ok
Lx (faza) # Lx (faza) nie!
mieszane 24V AC 230 VAC nie!
230 VAC 24V AC nie!
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Opis przewodow

Przewéd
Potaczenie Przeznaczenie
Kod Nr Kolor Skrot
Sitowniki G 1 czerwony RD Potencjat systemu 24 V AC/ 24...48 V DC
24V AC GO 2 czarny BK Masa systemu
24..48VDC Y1 6 purpurowy VT Sygnat sterujacy 0 VAC /24 V AC/24...48V DC,
Lotworz”
Y2 7 pomaranczowy  OG Sygnat sterujacy 0 V AC /24 V AC/24...48 V DC,
,zamknij”
Y 8 szary GY Sygnat sterujacy 0...10 V DC, 0...35V DC
U 9 rézowy PK Sygnat potozenia 0...10 V DC
Sitowniki L 3 brazowy BN Faza 230 V AC
230 VAC N 4 niebieski BU Zero
Przetgczniki Q11 S1 szary/czerwony ~ GYRD Przefacznik A - wejscie
pomocnicze Q12 S2 szary/niebieski GYBU Przetacznik A - styk normalni zamknigty
Q14 S3 szary/rozowy GYPK Przefgcznik A - styk normalnie otwarty
Q21 S4 czarny/czerwony BKRD Przefacznik B - wejscie
Q22 S5 czarny/niebieski BKBU Przetacznik B - styk normalnie zamkniety
Q24 S6 czarny/ré6zowy BKPK Przefacznik B - styk normalnie otwarty
Potencjometr |a P1 biaty/czerwony WHRD Potencjometr - 0...100 % (P1-P2)
sprzezenia b P2 biaty/niebieski WHBU Potencjometr - suwak
zwrotnego c P3 biaty/rézowy WHPK Potencjometr - 100...0 % (P3-P2)
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