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 Desigo™ PX  
 BACnet router dla  

• BACnet/Ethernet/IP   
• BACnet/LonTalk 
• BACnet/MS/TP   

PXG3.L 
PXG3.M 

  
  

 Przesyłanie komunikatów pomiędzy sieciami BACnet MS/TP, 
BACnet/LonTalk (tylko PXG3.L), i BACnet/IP 

 Obsługa BACnet/IPv4 oraz BACnet/IPv6 
 Zgodność z ANSI/ASHRAE 135-2012 (Wer. 1.10) 
 Zgodność z ISO 16484-5 
 Znak BTL (komunikacja BACnet przetestowana w BTL) 
 Funkcjonalność BBMD (BACnet Broadcast Management Device) 
 Współpraca z urządzeniami obcymi (Foreign Device) 
 Konfigurowany z XWorks Plus lub przeglądarki Web (przez IPv4) 
 Dostęp do statystyki sieciowej poprzez przeglądarkę Web 
 Uaktualnianie firmware’u przez Ethernet i urządzenia USB 
 Wskaźniki LED podłączenia do Ethernetu i aktywności urządzenia 
 Wskaźnik LED dla BACnet/LonTalk i BACnet MS/TP (diagnostyka) 
 2-portowy switch Ethernet, obniżający koszty okablowania (10/100 baseT) 
 BACnet MS/TP (RS-485) prędkości transmisji: 9600, 19200, 38400, 76800, 

115200 
 Zaciski wtykowe dla zasilania, sieci LONWORKS i MS/TP 
 Gniazdo RJ45 dla panelu PXM20 (LONWORKS) 
 Napięcie zasilanie: AC 24 V lub DC 24 V 
 Montaż na szynie DIN  
 BACnet MS/TP Slave Proxy  
 SNMP (v2), MIB-2 
 BACnet NAT
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Zastosowanie  

BACnet router PXG3... łączy sieć BACnet Ethernet/IP z siecią BACnet /LonTalk 
(tylko PXG3.L), i/lub kanałem BACnet/MS/TP. Obiekty BACnet są równocześnie 
transmitowane do wszystkich węzłów wszystkich sieci.  

 

Funkcje routera 

 

Router BACnet PXG3 ... transmituje protokół BACnet pomiędzy sieciami 
BACnet/IPv4, BACnet/IPv6, BACnet/LonTalk (tylko PXG3.L) oraz kanałem 
BACnet MS/TP. Obiekty BACnet są równocześnie transmitowane do wszystkich 
węzłów wszystkich sieci. 
 
Broadcast Management Device, wykorzystywany do dystrybucji komunikatów  
BACnet typu Broadcast poprzez routery IP. 
 
Router BACnet posiada obiekt Device Object, który może być obsługiwany przez 
klienta BACnet. Za pośrednictwem serwera Web można oglądać: aktualny status 
pracy, datę, godzinę, a także statystyki dotyczące przesłanych pakietów.  
 
Router BACnet może pełnić rolę serwer slave proxy dla wszystkich urządzeń 
podrzędnych podłączonych do kanału MS / TP. To znaczy, wysyła komunikat I-Am 
do wszystkich podrzędnych MS / TP, odpowiadając na komunikat Who-is. 
 
Protokół Simple Network Management MIB-2, do monitorowania i diagnozowania 
interfejsu sieciowego routera BACnet. 
 
Obsługuje konfigurację sieci BACnet przez urządzenia NAT. Dodatkowo, jest 
możliwy zdalny dostęp z sieci publicznej do urządzeń BACnet w sieci prywatnej  
Ważne: publiczny adres IP musi być statyczny.  
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wykorzystanie tunnelowania VPN z 
BACnet NAT. 
Szczegóły w Dodatku 135-2012 Załącznik J 
 
Podczas przesyłania komunikatów między BACnet / IP i BACnet / IP, adres routera 
BACnet musi być taki sam w obu sieciach BACnet. Rozróżnienie sieci BACnet 
odbywa się za pomocą różnych portów UDP. 

Czterodrogowy routing 

BBMD 

Serwer Web 

MS/TP Slave Proxy 

SNMP v2 

BACnet NAT 

BACnet/IP do BACnet/IP 
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Komunikacja   

 Router jest zgodny z ANSI/ASHRAE 135-2012 Załącznik J i ISO 16484-5. 
 2-portowy  switch Ethernet umożliwia obniżenie kosztów okablowania przez 

stosowanie liniowej topologii. To jest preferowane medium przy uruchomieniu. 
 Sieć LONWORKS jest podłączona przez dwuzaciskową kostkę podłączeniową. 
 Kanał MS/TP jest podłączony przez złącze RS485 lub trzyzaciskową kostkę 

podłączeniową. 
 Gniazdo RJ45 umożliwia podłączenie panelu operatora PXM20 (tylko dla 

PXG3.L). 
 Port USB dostępny w celu podłączenia narzędzia. 
 
 

Podsumowanie typów 

Typ (ASN) Numer produktu (SSN) Nazwa Porty Ethernet LONWORKS  MS/TP 
PXG3.L S55842-Z105-A100 BACnet Router 

Ethernet/IP-
LonTalk-MS/TP 

2  x x 

PXG3.M S55842-Z106-A101 BACnet Router 
Ethernet/IP-
MS/TP 

2   x 

 

Konstrukcja 

 
1 Plastikowa obudowa 
2 Kostka zaciskowa w postaci wtyczki (zasilanie) 
3 2-portowy switch Ethernet (z 2 diodami LED) 
4 Diody LED do wskazywania statusu urządzenia I systemu 
5 Gniazdo RJ45 do podłączenia HMI (LONWORKS + zasilanie, tylko PXG3.L) 
6 Gniazdo do podłączenie narzędzia (USB) 
7 Przycisk serwisowy do identyfikacji sieci (Ethernet, LONWORKS) 
8 Zaciski do podłączenia sieci LONWORKS (tylko PXG3.L) 
9 Zaciski do podłączenia sieci MS/TP 
10 Suwak do mocowania na szynie DIN 
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Diody LED 
 

RUN

FLT

HMI/Tool

 
 
 
 

LED Kolor Status Funkcja 
RUN Zielona  Ciągle załączona 

 Ciągle wyłączona 
 

 Miganie 

 Urządzenie gotowe do pracy 
 Co najmniej jedno zasilanie 

wewnętrzne poza zakresem 
 Uruchamianie urządzenia 

FLT Czer- 
wona 

 Ciągle wyłączona 
 Ciągle załączona 

Miganie 

 OK 
 Błąd programu lub sprzętu. 
 Nieprawidłowy lub brak programu. 

INF -- -- (Nieużywana) 
COM1 Żółta  Miganie   Wysyła pakiety MS/TP 
COM2 Żółta  Miganie   Wysyła pakiety LONWORKS 

(tylko PXG3.L) 
SVC  Czer- 

wona 
 Ciągle wyłączona 
 Ciągle załączona 
 Miganie  
 Miganie komendą 

wink *) 

 Urządzenie skonfigurowane 
 Wadliwy sprzęt 
 Urządzenie nieskonfigurowane 
 Fizyczna identyfikacja routera 

92
70

Z0
5

8 7 6 5 4 3 2 1  

Ethernet 
1 / 2 

Zielona  Ciągle załączona 
 Ciągle wyłączona 
 Miganie 

 Połączenie aktywne 
 Połączenie nieaktywne 
 Aktywność sieci 

Zielona  Ciągle załączona 
 Ciągle wyłączona 

 Połączenie 100 Mbps 
 Połączenie 10 Mbps 

 
*) Wzór komendy wink: 

 
Przycisk Naciśnięcie Opis 

1  Krótkie Fizyczna identyfikacja w sieci (Ethernet). 

1

92
70

z0
3

 

 Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych należy: 
 Wyłączyć urządzenie 
 Włączyć urządzenie 
 Poczekać aż wszystkie diody LED zapalą się i zgasną, po czym 

wcisnąć przycisk SVC 
 Trzymać przycisk SVC dopóki zielona dioda RUN nie zacznie 

migać, po czym puścić przycisk 
 Poczekać na pełny start urządzenia (RUN LED włączona, SVC 

LED miga) 
Urządzenie utraci wtedy wszystkie hasła i inne ustawienia. Jedynie 
ustawienia IP sieci zostaną takie jak przedtem. 

 

Przycisk serwisowy 
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Prace inżynierskie 

 Router nie wymaga programowania. Jest konfigurowany zarówno z XWORKS 
Plus jak i przeglądarki Web lub z Desigo SSA-DNT używając sieci Ethernet lub 
urządzenia USB. Szczegóły w SSA (Setup & Service Assistant) Commissioning, 
CA111050). 

 Każde urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny, zapewniający 
efektywne uruchomienie. Numer znajduje się na usuwalnej etykiecie kodu 
kreskowego. 

 Każde urządzenie posiada unikalny MAC adres. 
 
Więcej szczegółów w dokumencie „Ethernet, TCP/IP, MS/TP and BACnet- 
Principles” (CM110666) 

Instalacja 

Ethernet: Patrz instrukcja instalacji Desigo TRA, CM111043. 

LONWORKS: Patrz instrukcja instalacji RXC, CA110336. 

Montaż 

Router przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie lub na ścianie. 
Zasilanie podłączane jest do zacisków śrubowych.  

Uruchomienie 

Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i / lub obrażeń ciała należy przestrzegać 
lokalnych przepisów bezpieczeństwa i związanych z nimi norm bezpieczeństwa. 

Konserwacja 

Nie wymaga konserwacji. Kondensator (Supercap) podtrzymuje zegar czasu 
rzeczywistego (3 dni).  
 

Utylizacja 

 

Urządzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej 
dyrektywy 2012/19/EU (WEEE), dlatego nie może podlegać likwidacji w sposób  
stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych. 
Odpowiednie regulacje krajowe powinny być przestrzegane. 
Zużyty sprzęt, należy oddać do odpowiedniego punktu odbioru odpadów 
elektronicznych. 

 



 

6 / 9 

Siemens PXG3...    BACnet router dla Ethernet - LonWorks - MS/TP CM1N9270pl_07 
Building Technologies  19.08.2015 

Dane techniczne 

 

Napięcie pracy  
(24 V~,  ,  ) 

Bezpieczeństwo extra-niskie napięcie SELV 
lub ochrona przez extra-niskie napięcie PELV 
według HD384 
 Pól-falowe obciążenie 

 = masa techniczna 

AC 24 V ± 20 % 
48...63 Hz 
 
Symetryczne 
 

 

Pobór mocy  Przy AC 24 V 
Przy DC 24 V 

Max. 9 VA 
Max. 4 W 

 

 Max. dopuszczal. moc tranzytowa AC/DC 24 V 
(RJ45 interfejs, HMI) 

Max. 0.5 A  

 Wewnętrzny bezpiecznik PTC  
    
Informacja o sprzęcie Procesor   Atmel ARM9  
 Pamięć 256 MB flash, 64 MB SDRAM  
Zanik zasilania / brak 
komunikacji 

Rezerwa energii (Supercap), podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego (3 dni).  
Dane dostępne jeżeli zapisane w pamięci flash.  

 

    
Interfejs Ethernet Gniazdo 2 x RJ45, ekranowane  
 Typ interfejsu 100BaseTX, zgodny z IEEE 802.3 

 Prędkość transmisji 10/100 Mbps, half / full duplex,  
 auto-detekcja 

 

 Protokół BACnet na UDP/IP  
Interfejs HMI Ogólny, dla HMI (LONWORKS) RJ45 (tylko PXG3.L)  
Interfejs USB  Gniazdo Typ B (urządzenie USB)  
 Prędkość transmisji (USB 1.0 pełna pręd.) 12 Mbps  
 Galwaniczna izolacja do masy  Nie  
 Przełącznik zabezpieczający przed 

przepięciami i przeciążeniem 
Tak  

Interfejs LONWORKS Typ TP/FT-10  
   (tylko PXG3.L) Transceiver FT 5000 smart transceiver  
 Galwaniczna izolacja  Tak  
 Prędkość transmisji 78 kbps  
 Protokół BACnet na LonTalk  
Interfejs MS/TP Typ RS485  
 Galwaniczna izolacja  Tak  
 Prędkość transmisji 9600, 19200, 38400, 76800, 115200 

 Protokół BACnet na MS/TP  
 Węzeł z lokalnym rezystorem   
    
Bloki zacisków 
podłączeniowych, wtykowe 

Konstrukcja 
Cu-drut lub Cu-linka z tulejką 
 
Cu-linka bez tulejki  

Zaciski śrubowe 
1 x 0.6 mm śred. do 2.5 mm2 
lub 2 x 0.6 mm śred. do 1.0 mm2 
1 x 0.6 mm śred. do 2.5 mm2  
lub 2 x 0.6 mm śred. do 1.5 mm2 

 

 Wkrętak Gniazdo śruby  
Wkrętak, rozmiar 1  
z uchwytem o średnicy. ≤ 4.5 mm 

 

 Maksymalny moment dokręcania 0.6 Nm  
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Klasyfikacja wg EN 60730 Funkcjonalność automatycznego regulatora 

Stopień zanieczyszczenia 
Typ konstrukcji 

Typ 1 
2 
Klasa bezpieczeństwa III 

 

Standard ochrony obudowy  Stopień ochrony według EN 60529 
Fronty w sekcji szyny DIN 
Zaciski podłączeniowe 

 
IP30 
IP20 

 

Warunki otoczenia Praca 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura  
 Wilgotność 

 Warunki mechaniczne 

Wg IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5 ... 50 °C 
5…95% względna  
Klasa 3M2 

 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura  
 Wilgotność 

 Warunki mechaniczne 

Wg IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
-25...70 °C 
5…95% względna  
Klasa 2M2 

 

    
Standardy, dyrektywy i 
certyfikaty 

Bezpieczeństwo produktu 
Automatyczne elektroniczne urządzenia 
sterujące domowego użytku i podobnych 

 
 
EN 60730-1 

 

 Zgodność elektromagnetyczna   
  Odporność na zakłócenia (przemysłowe) EN 60730-1  
  Emisja zakłóceń (mieszkaniowe) EN 60730-1  
 Spełnia wymagania oznakowań CE: 

Zgodność elektromagnetyczna 
      Dyrektywa RoHS 

 
2004/108/EC 
2011/65/EU 

 

 Zaznaczenie zgodności (EMC) AS/NZS 61000-6-3  
 

   
Certifacate  

 Aprobata UL UL916  
    
Ochrona środowiska Deklaracja środowiskowa produktu CM1E9270 

zawiera dane dotyczące projektowania i ocen 
produktu pod względem przyjazności dla 
środowiska (zgodność z RoHS, skład 
materiałów, opakowań, wpływu na środowisko, 
likwidacja produktu) 

ISO 14001 (środowisko) 
ISO 9001 (jakość) 
 

 

    
Kolor Obudowa RAL 7035 (jasno-szary)  
Wymiary Obudowa wg DIN 43880, patrz wymiarowanie   
Waga Z/bez opakowania 286 g / 332 g  
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Zaciski przyłączeniowe I interfejsy 

92
70

z0
4

HMI

 
 
1, 2  2 x RJ45 gniazda do podłączenia Ethernetu  

3  24 V ~, ,  Zasilanie AC / DC  24 V 
5 CLA, CLB Interfejs LONWORKS (tylko PXG3.L) 

 +, –,  Interfejs MS/TP  
HMI  Interfejs RJ45 dla HMI (tylko PXG3.L) 

 USB Interfejs USB do narzędzia 
Service  Przycisk serwisowy 

 
Przypisanie pinów 
gniazda RJ45 dla HMI Pin Nazwa Opis Pin Nazwa Description 

                92
15

Z0
1

8 7 6 5 4 3 2 1  

1 CLA LONWORKS A 5 nc Niepodłaczony 
2 CLB LONWORKS B 6 nc Niepodłaczony 
3 AC24V_N AC24V zero 7 nc Niepodłaczony 
4 AC24V_L AC24V faza max. 500mA 8 nc Niepodłaczony 

 
Przypisanie pinów  
Napięcia zasilania Pin Nazwa Opis 

                 1 24 V ~ AC 24 V 
2  Neutralny 
3  Uziemienie 

 
Zaciski podłączeniowe 
LONWORKS Pin Nazwa Opis 

                 4 CLA LONWORKS A 
5 CLB LONWORKS B 

 
Zaciski podłączeniowe 
MSTP  Pin Nazwa Opis 

                 1 + Dane + 
2 – Dane – 
3  Odniesienie 
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Wymiary 

 
 

92
70

M
01

 
 
 
 

Wszystkie wymiary podano w mm 

 2012 Siemens Switzerland Ltd Może ulec zmianie


