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1 Informacja o podręczniku 
1.1 Przeznaczenie 
 

Podręcznik jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za 
instalacje HVAC w budynku i innych wykwalifikowanych 
pracowników, włączając inżynierów serwisu, a także dla 
użytkowników instalacji. Zakłada się, że użytkownicy tej 
instrukcji mają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do 
wykonania wymaganych zadań. 

1.2 Zawartość 
 

W tym dokumencie zawarte są informacje dotyczące 
uruchamiania, konfiguracji i użytkowania panelu operatora 
PXM10. 

Z powodu wielu istotnych różnic, jakie występują pomiędzy 
instalacjami oraz obiektami, nie jest możliwy ogólny opis 
odpowiedni w każdym przypadku. Powiązanie obiektów i 
wielkości występujących w instalacji determinowane jest w 
fazie jej projektowania oraz uruchomienia i jest zależne od 
indywidualnych potrzeb użytkownika instalacji.  

 
Ważne Z tych powodów, przeznaczeniem instrukcji jest jedynie 

wyjaśnienie podstawowych operacji z wykorzystaniem 
panelu operatora PXM10, najczęściej w postaci przykładów. 
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1.3 Konwencje używane w druku 
1.3.1 Tekst 
 

Pogrubiony tekst jest używany do prezentacji napisów 
występujących na wyświetlaczu, przykłady: MainMenu, 
Settings, itp.  

1.3.2 Przyciski i pokrętło-przycisk 
 

Głównym elementem interfejsu użytkownika jest pokrętło-
przycisk, który na obudowie nie ma specjalnych oznaczeń 

Przycisk potwierdzania (OK) zintegrowany jest z pokrętło-
przyciskiem. 

Przyciski „Info” oraz „Esc” oznaczone są na obudowie. 

Przycisk „alarm” nie jest opisany na obudowie, lecz można 
go rozpoznać po symbolu dzwonka. 

Wciśnij przycisk Info, albo np. Potwierdź za pomocą OK.  
 

1.3.3 Uwagi 
 

STOP
 

Ostrzeżenie Symbol pokazany obok występuje jako ostrzeżenie w 
sytuacjach, gdy rezultatem działania może być utrata danych. 

 

 
Ważne Szczególna uwaga powinna być poświęcona tekstowi 

oznaczonemu takim symbolem. 

 
Uwaga Uwaga precyzuje określenia występujące w tekście. 

Przykład:  
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2 Wyświetlacz i elementy do 
obsługi 

2.1 Obudowa 
 

PXM10

INFO

ESC

OK

92
30

Z0
1

1 2 3

4 5  
Rysunek 2-1 Obudowa 

Legenda: 
1. Przycisk Info 
2. Wyświetlacz 
3. Pokrętło-przycisk 
4. Przycisk ALARM wraz z diodą alarmu 
5. Przycisk Esc 
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2.2 Pokrętło-przycisk i przyciski 
2.2.1 Pokrętło-przycisk 
 

 

Rysunek 2-2 Pokrętło-przycisk 

Pokrętło-przycisk jest głównym elementem interfejsu 
użytkownika. 

Obracając pokrętło-przycisk można poruszać się po menu, 
wyświetlanym tekście, modyfikować nastawy, itp. 

Wciskając pokrętło-przycisk przechodzi się do następnego 
poziomu menu, zatwierdza się wprowadzone zmiany, itp. 
Wciskanie pokrętło-przycisk jest odpowiednikiem korzystania 
z przycisku OK. 

2.2.2 Przycisk Esc 
 

 

Rysunek 2-3 Przycisk Esc 

Z pomocą przycisku „Esc” można przerwać zainicjowany 
proces (np. edycji zmiennej, nawigacji do wyższego poziomu 
menu), zamykać wyskakujące okna (pop-up), itp. 

Obrót 

Wciśnięcie 
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Przycisk “Info” 

 

 
Rysunek 2-4 Przycisk Info 

Za pomocą tego przycisku można wywołać wyskakujące 
okno (pop-up) zawierające wszystkie dostępne informacje na 
temat wybranej linii. Takie okienko może zostać zamknięte 
przyciskając ponownie „Info”, lub za pomocą przycisku „Esc”  

2.2.3 Przycisk Alarm i dioda Alarm 
 

 

Rysunek 2-5 Przycisk Alarm wraz z diodą LED 

Dioda alarmu zaświeca się lub błyska, gdy występuje alarm 
lub zdarzenie. Przycisk alarmu przenosi użytkownika wprost 
do listy alarmów.  

Dioda Symbol Zdarzenie 

Błyska   Aktywny niepotwierdzony alarm 
(okno pop-up, lista alarmów) 

Świeci 
ciągle 

  Zdarzenie (okno pop-up) 

  Aktywny potwierdzony alarm lub 
rozszerzony, potwierdzony, ale nie 
skasowany alarm (lista alarmów) 

Nie 

świeci 

 Brak aktywnych alarmów 

 

Obsługa alarmów następuje z użyciem pokrętło-przycisku 

Dioda Alarm 

Uwaga 
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2.3 Display panel 
 

 

Rysunek 2-6 Ekran powitalny 

Panel PXM10 jest wyposażony w pięcioliniowy wyświetlacz, 
na którym można wyświetlać informacje i wartości 
wszystkich widocznych elementów instalacji. Rysunek 2-7 
przedstawia widok wyświetlacza. Następny rozdział opisuje 
poszczególne obszary, pola oraz symbole występujące na 
wyświetlaczu.  

Przyciski i pokrętła umieszczone na obudowie są 
przystosowane do nawigacji po menu i edycji parametrów. 
Opis funkcji poszczególnych przycisków umieszczono w 
rozdziale 2.2. 

Menu 

 

Obszar roboczy 

zawierający cztery linie 

tekstu, z których jedna 

jest wybrana  

 Rysunek 2-7 Układ wyświetlacza z jedną podświetloną linią 
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2.3.1 Menu 
 

 
Rysunek 2-8 Menu 

Pierwsza linia na samej górze wyświetlacza informuje o pozycji 
menu, która jest aktualnie wybrana. Nazwa menu jest 
podkreślona, by wyraźnie wydzielić ją z obszaru wyświetlacza.  

W menu Scheduler > Special period pozycja Others 
będzie również podświetlona, gdyż jest to nazwa podmenu. 

 
Rysunek 2-9 Podmenu 

2.3.2 Obszar roboczy 
 

 

Rysunek 2-10 Obszar roboczy 

Poniżej linii z nazwą menu znajduje się obszar roboczy 
składający się z maksymalnie czterech linii tekstu. 

Grafiki wyświetlane są jedynie w menu Scheduler.  

Jeśli w obszarze roboczym jest więcej linii, niż można 
wyświetlić, to jest to sygnalizowane za pomocą symboli 
strzałek. 
 

Wyjątek 

Uwaga 

 



 

12/31 

Siemens Building Technologies Panel operatora PXM10 CM110397pl 
Building Automation  31.08.2004 

Podświetlona linia (tekst wyświetlany w negatywie) 
wskazuje, iż z wybraną pozycją związane jest conajmniej 
jedno podmenu, które może zostać wyświetlone za pomocą 
pokrętło-przycisku 

 

Rysunek 2-11 Linie tekstu, z których jedna jest podświetlona. 

 
Obramowana linia (czarna ramka dookoła linii) wskazuje, iż 
wybrana pozycja znajduje się na najniższym poziomie menu 
i nie ma możliwości wejścia do podmenu, lub zmiany 
wyświetlanej wartości. Powrót poziom wyżej uzyskuje się 
przez przycisk Esc. 

 

Rysunek 2-12 Obramowana linia na najniższym poziomie 

 
Wyskakujące okno "pop-up" służy do wyświetlania alarmów 
lub zdarzeń. Przycisk alarm daje natychmiastowy dostęp do 
aktywnych alarmów. 

 
Rysunek 2-13 Wyskakujące okno alarmów. 

 

 

Rysunek 2-14 Wyskakujące okno zdarzeń 

Podświetlona 
linia 

Obramowana 
linia 

Wyskakujące 
okno pop-up 
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Harmonogramy czasowe są prezentowane w postaci grafik. 

 

Rysunek 2-15 Grafika harmonogramu czasowego 

 

2.3.3 Symbole 
 

Poniższa lista przedstawia symbole występujące na 
wyświetlaczu. Te same symbole mogą mieć różne 
znaczenia, w zależności od kontekstu.  

Symbol Opis 

 Ulubione (definiowane w fazie programowania). 

 Wyskakujące 
okno:  

Alarm lub zdarzenie 

 Lista alarmów: Przyczyna alarmu nie zanikła, alarm 
niepotwierdzony i nie skasowany  

 Przyczyna alarmu nie zanikła, alarm 
potwierdzony 

 Przyczyna alarmu zanikła, alarm 
niepotwierdzony 

 Przyczyna alarmu zanikła, alarm 
potwierdzony, ale nie skasowany 

 Okienko 
informacyjne 

Symbol: Info 

 Nadpisanie Ręcznie nadpisana (forsowana) wartość  

 Kursor   Tylko przy harmonogramach czasowych 

 
Znaki Wildcards  Używane jedynie do definiowania 

Specjalnych okresów. Opis w rozdziale 6.2. 

  

Grafiki 
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3 Uruchamianie PXM10 
 

Panel operatora PXM10 służy do lokalnego zarządzania 
kompaktowym lub modułowym sterownikiem DESIGO PX. 
Nie jest wymagane logowanie użytkowników. Możliwa jest 
praca na jednym z dwóch poziomów: „Basic” i „Standard”  

Wszystkie obiekty dla danego poziomu są pobierane ze 
sterownika.  

Obiekty "Ulubione" definiowane są w fazie programowania i 
pobierane niezależnie. 

Krok Działania 
1 Instalacja PXM w obudowie sterownika 

modułowego. 
lub Podłączanie PXM10 do sterownika modułowego 

lub kompaktowego za pomocą kabla PXA-C1. 
2 Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się 

ekran powitalny, i PXM10 jest gotowy do pracy. 

 
Rysunek 3-1 Ekran powitalny 

3 Przejście do opisu instalacji za pomocą OK 

lub Wciśnij przycisk Alarm by przejść bezpośrednio do 
listy alarmów. 

Panele PXM10 i PXM20 mogą być równolegle używane do 
zarządzania i monitorowania sterownikami PXC...-U.  

PXM10 montowany jest bezpośrednio w obudowie 
sterownika modułowego, podczas gdy PXM20 może zostać 
dodatkowo podłączony kablem PXA-C1 przez złącze 
MMI/tool. 

Gdy następuje chwilowe przerwanie połączenia, PXM10 
może potrzebować do15 sekund na wznowienie działania. 

Uwaga 

Uwagi 
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Ponowna aktywacja panelu następuje za pomocą dowolnego 
przycisku.  

Nie ma potrzeby wylogowywania  

Czekaj 30 sekund przed ponownym podłączeniem. 

3.1 Ustawienia 
 

 

Rysunek 3-2 Wyświetlanie informacji o instalacji 

Krok Czynności 
1 Wciśnij OK (pokrętło-przycisk), aby wejść do menu 

Settings. 

 

 

Rysunek 3-3 Ustawienia indywidualne 

2 Ustaw indywidualne wartości poprzez obracanie 
pokrętło-przycisku i zatwierdź zmiany przez 
wciśnięcie OK (pokrętło-przycisku). Możesz 
również korzystać z OK by przemieszczać się po 
polach wejściowych bez zmiany ustawionych 
wartości.  

Wylogowanie 

STOP
 

Ostrzeżenie 
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Krok Czynności 
3 Gdy ostatnia wartość zostanie potwierdzona, 

następuje automatyczne wyświetlenie ekranu 
informacji o instalacji  

 
Kontrast 100 = Wysoki; 0 = Niski 

Domyślnie = 50 
Godzina Godzina w formacie hh:mm  
Data Data w formacie dd.mm.yy 
Pop-up dla 
zdarzeń 

Aktywne / Nieaktywne 

Wyświetlanie Ulubione / Obydwa 
Obydwa pozwala wyświetlać ulubione 
oraz wszystkie obiekty z widoku 
użytkownika standardowego.  
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4 Wyświetlanie i edytowanie 
wartości 

4.1 Przykład: Zmienianie nastawy 
Poniższe zrzuty ekranu pokazują, które wartości można 
edytować, a które jedynie czytać. 

  

Rysunek 4-1 Podświetlone wartości można 
edytować 

Rysunek 4-2 Obramowane wartości można 
jedynie czytać 

 
Krok Czynności 

1 Przejdź do wybranego punktu (odpowiadająca mu 
linia zostanie podświetlona) 

2 Wybierz punkt przez naciśnięcie OK. 
3 Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym 

można zmienić wartość 

 
Rysunek 4-3 Ustawianie wartości (jedno pole wejściowe) 

 

 

Rysunek 4-4 Ustawianie czasu (dwa pola wejściowe) 
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4 Obracając pokrętło ustaw wybraną wartość i 
zatwierdź ją przez OK. 

 Jeśli wartość definiowana jest w dwóch lub więcej 
polach wejściowych, to każde naciśnięcie OK 
spowoduje przejście do następnego pola 
wejściowego.  

5 Zatwierdź za pomocą OK, lub anuluj za pomocą 
Esc. Naciśnij Esc, aby automatycznie przejść do 
okna nastaw. (Rysunek 4-2). 

 

Uwaga 
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5 Alarmy i zdarzenia 
 

Dioda LED w przycisku Alarm zaświeca się w przypadku 
przychodzącego zdarzenia, a w przypadku alarmu zaczyna 
błyskać.  

Zdarzenia nie wymagają potwierdzenia i nie pojawiają się na 
liście alarmów.  

5.1 Okna pop-up 
 

Jeśli w czasie działania PXM10 wystąpi alarm, użytkownik 
zostanie o tym poinformowany za pomocą wyskakującego 
okna pop-up. Jeśli PXM10 zostanie podłączony po 
wystąpieniu alarmu, okno pop-up nie będzie wyświetlone, 
jednak alarm będzie figurował na liście alarmów.  

Można włączyć informowanie o zdarzeniach w formie 
wyskakujących okienek poprzez aktywację opcji w menu 
Settings > Event popup. 

  

Rysunek 5-1 Okienko ustawień „Settings” Rysunek 5-2 Okienko aktywowania pop-up 

Okno pop-up zawiera najistotniejsze informacje o alarmie, 
lub zdarzeniu:  

  

Rysunek 5-3 Okienko pop-up zdarzenia Rysunek 5-4 Okienko pop-up 
niepotwierdzonego alarmu. 

 

Różnica 
pomiędzy 
alarmem  
i zdarzeniem 

Aktywowanie 
pop-up dla 
zdarzeń 
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Wyświetlacz pokazuje czas, nazwę obiektu, tekst 
ostrzeżenia i priorytet alarmu. Można przejść bezpośrednio 
do listy alarmów (patrz rozdział 5.2)  

Naciśnięcie Esc powoduje skasowanie okna pop-up bez 
wpływu na alarm.  

5.2 Wyświetlanie listy alarmów 
 

 

Rysunek 5-5 Menu alarmów (lista alarmów) 

 

Krok Czynności 
1 Wyświetl listę alarmów przyciskiem Alarm 

lub Przez wybranie opcji alarmów. 

 
Rysunek 5-6 Okno widoku instalacji  

 2 Następuje otwarcie listy alarmów, na której 
pojawiają się niepotwierdzone, lub potwierdzone, 
ale nie skasowane alarmy.  

Każda kolejna linia zawiera nazwę obiektu oraz 
symbol alarmu. Wszystkie powiązane informacje 
mogą być wyświetlone za pomocą przycisku Info. 

   

Informacje Dla każdego obiektu tylko bieżący, lub ostatni alarm jest 
wyświetlany Potwierdzone i skasowane alarmy są usuwane. 

Wyjątek Potwierdzone, ale nie skasowane rozszerzone alarmy są 
wyświetlane aż do momentu ich skasowania  

Kasowanie 
okien pop-up 
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5.3 Potwierdzanie alarmów 
 

Krok Czynności 
1 
 
 

Podświetl wybrany alarm z listy. (Rysunek 5-3). Symbol 
dzwonka pokazuje status alarmu (patrz opis symboli w 
rozdziale 2.3.3)  

2 Potwierdź alarm.  

 

Rysunek 5-7 Zapytanie o potwierdzenie 

Użyj pokrętło-przycisku by zadecydować o 
potwierdzeniu i wciśnij go, by zatwierdzić 

Dioda Alarm przestanie błyskać, a symbol dzwonka 
zostanie zaznaczony symbolem „tick”, co oznacza, 
iż jest potwierdzony.  

W rozszerzonych alarmach, które wymagają 
skasowania, dioda LED świeci nawet po ustąpieniu 
przyczyny wystąpienia alarmu (patrz rozdział 5.4). 

 
 

3 Potwierdź następny alarm 

lub Naciśnij Esc by zamknąć listę alarmów. 

 

Podstawowe alarmy znikają, gdy zaniknie ich przyczyna. Nie 
wymagają one potwierdzania. 

 

Uwaga 
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5.4 Kasowanie rozszerzonych 
alarmów 

 

Rozszerzone alarmy wymagają skasowania. Zamknij 
powiązane z alarmem okno pop-up naciskając Esc 

 

STOP
 

Ostrzeżenie Alarm może być skasowany dopiero po zaniku jego 
przyczyny. 

 

Krok Czynności 
1 Wybierz opcje alarmów “Alarms” (Rysunek 5-4) 
2 Zatwierdź za pomocą OK. Zostanie otwarta lista 

alarmów. (Rysunek 5-3) 
3 Podświetl wybrany alarm i zatwierdź za pomocą OK  
4 Usuń przyczynę alarmu 
5 Otwórz ponownie listę alarmów  
6 Wybierz alarm i potwierdź wybór za pomocą OK 

 
Rysunek 5-8 Kasowanie alarmu 

7 Użyj pokrętła-przycisku by zadecydować o 
potwierdzeniu 

8 Zatwierdź za pomocą OK 
9 Alarm zostanie usunięty z listy alarmów.. 
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6 Programy czasowe 
 

Istnieją dwa rodzaje programów czasowych: dzienny (dla 
programów 7-dniowych) i specjalny (do definiowania 
wyjątków)  

 W programie dziennym można zdefiniować załączania i 
wyłączania, które będą cyklicznie powtarzane co tydzień 

 W programie specjalnym definiuje się konkretne dni, które 
odbiegają od profili dziennych 

 
Nazwy i lokalizacje harmonogramów czasowych są 
uzależnione od instalacji. Następujące ilustracje stanowią 
jedynie przykłady. 

6.1 Program dzienny 
 

W programie dziennym można zdefiniować niezależne 
okresy dla każdego dnia tygodnia. Tak zdefiniowany cykl 
będzie się powtarzał tydzień po tygodniu.  

 
Rysunek 6-1  

 

Uwaga 



 

24/31 

Siemens Building Technologies Panel operatora PXM10 CM110397pl 
Building Automation  31.08.2004 

6.1.1 Edycja istniejącego profilu 
 

Krok Czynności 
1 Podświetl opcję profilu dziennego i zatwierdź przez 

OK.  

 
Rysunek 6-2 Wybór profilu dziennego 

2 W menu profilu dziennego podświetl wybrany dzień 
i zatwierdź przez OK. 

 

Rysunek 6-3 Wybór dnia 

 W wyświetlonym oknie prezentowany jest graf 
profilu dziennego.  

 

Rysunek 6-4 Graf profilu dziennego 
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Krok Czynności 
3 Naciśnij OK, aby otworzyć okno wprowadzania 

danych  

 

Rysunek 6-5 Pola wprowadzania danych 

4 Obracaj pokrętło-przycisk, aby ustawić żądany czas 
i przełączenie. Przechodź do następnego pola 
wprowadzania danych naciskając OK. 

5 Ostatecznie potwierdź zmiany za pomocą OK. 

 

6.1.2 Dodawanie nowego wpisu 
 

Krok Czynności 
1 Podświetl opcję profilu dziennego i zatwierdź przez 

OK.  

 
Rysunek 6-6 Wybór profilu dziennego. 

2 W menu profilu dziennego podświetl wybrany dzień 
i zatwierdź przez OK.. 

 
Rysunek 6-7 Wybór dnia tygodnia 
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 W wyświetlonym oknie prezentowany jest graf 
profilu dziennego. 

 

Rysunek 6-8 Graf profilu dziennego 

3 Obracaj pokrętło-przycisk aż kursor nie wskaże na 
New entry, i zdefiniuj operację przełączania 

 

Rysunek 6-9 Pola wprowadzania danych 

 

6.2 Programy specjalne 
 

W programach specjalnych można definiować indywidualne 
dni, które odbiegają od profilów dziennych.  

Krok Czynności 
1 Podświetl opcję okresu specjalnego i zatwierdź 

przez OK.  

 
Rysunek 6-10 Wybór okresu specjalnego 
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2 W otwartym oknie pojawią się następujące opcje:  

 New entry (nowy wpis) 
Definiowanie nowego okresu 

 Others (istniejące) 
Edycja istniejącego specjalnego okresu 

 
Rysunek 6-11 Okno okresu specjalnego 

3 Postępuj dalej jak w rozdziale 6.2.1 

lub Dodawanie nowego wpisu 
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6.2.1 Others (istniejące) 
 

Krok Czynności 
1 Otwórz wybrany zapis i zatwierdź przez OK . 

 
Rysunek6-12 Istniejący zapis w Others 

2 Edytuj poszczególne wartości zgodnie z potrzebami 
i zatwierdź przez OK. 

 
Rysunek 6-13 Wprowadzania indywidualne 

 Typy danych i priorytety mogą być modyfikowane 
tylko przez w pełni przeszkolony personel. 

 

STOP
 

 

Ostrzeżenie 
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6.2.2 Dodawanie nowego wpisu 
 

Krok Czynności 
1 W menu okresów specjalnych podświetl opcję 

tworzenia nowego wpisu i zatwierdź przez OK. 

 
Rysunek 6-14 Menu okresu specjalnego 

2 Pojawi się okno wprowadzania nowego wpisu 

 
Rysunek 6-15 Okno wprowadzania nowego wpisu 

3 Otwieraj poszczególne pola wprowadzania danych i 
za pomocą pokrętło-przycisku ustawiaj żądane 
wartości. Przejście do następnego pola 
wprowadzania danych następuje każdorazowo 
przez OK. 

 Profile są definiowane indywidualnie na etapie 
programowania. 

 Typy danych i priorytety mogą być modyfikowane 
tylko przez w pełni przeszkolony personel 

4 Zatwierdź wprowadzany wpis przez OK, i użyj Esc, 
by powrócić. 

 

Możesz stosować znaki wildcards przy wprowadzaniu 
okresów czasu. Każdy znak wildcards reprezentuje dowolną 
wartość dnia, miesiąca, roku. Aby wprowadzić znaki 
wildcards, przekręć pokrętło-przycisk w kierunku przeciwnym 

Uwaga 

STOP
 

 

Ostrzeżenie 
 

Znaki Wildcards 
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do ruchu wskazówek zegara, aż do pojawienia się symbolu 
gwiazdki.  

Chcemy dodać nowy specjalny okres, którym będzie Dzień 
Nowego Roku, czyli 1 stycznia dowolnego roku. Aby uzyskać 
zamierzony efekt, należy wprowadzić datę w następujący 
sposób: 

 01.01. *** 

 

Przykład:  



 

31/31 

Siemens Building Technologies Panel operatora PXM10 CM110397pl 
Siemens Building Automation  31.08.2004 

 
 
 
 

Siemens Building Technologies Ltd. 
Building Automation 
Gubelstrasse 22 
CH-6301 Zug, SWITZERLAND 
Tel. +41 41-724 24 24 
Fax +41 41-724 35 22 
www.sbt.siemens.com 

 
 
 
 
 

© 2004 Siemens Building Technologies Ltd. 
Subject to alteration 


