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Czujnik ré znicy QBE3000-D..
cisnienia QBE3100-D..

do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazéw

Czujniki do pomiaru r6 znicy ci $nienia czynnikéw cieklych i gazowych w instala-

cjach HVAC.

» Ceramiczny uktad pomiarowy

» Trwata konstrukcja i wysoka niezawodno  §¢

Do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazéw

» Napiecie zasilaj gce 24 V AC/18...33V DC lub 11...33V DC

» Sygnat wyj sciowy 0...10 V DC lub 4...20 mA

* Przytacze z gwintem wewn etrznym G %"

* Czujnik dostarczany z 2+ gcznikami gwintowanymi do przewoddéw miedzianych
0 srednicy 6 mm

Zastosowanie

Czujnik réznicy cisnienia stosowany jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, szczegélnie do ciggtego monitorowania poziomu lub przeptywu
czynnika.

Czujnik moze by¢ stosowany jako:
 Czujnik wspétpracujgcy z regulatorem
» Czujnik podtgczony do systemu automatyki i zarzgdzania budynkiem
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Zestawienie typow

Zamawianie

Oznaczenie typu Nr magazynowy Zakres cisnienia Sygnat wyjsciowy
[bar] [MPa]

QBE3000-D1 S55720-S173 0..1 0...0,10 0..10V DC
QBE3000-D1.6 S55720-S174 0..1,6 0...0,16 0..10V DC
QBE3000-D2.5 S55720-S175 0..2,5 0...0,25 0..10 Vv DC
QBE3000-D4 S55720-S176 0..4 0...0,40 0..10 Vv DC
QBE3000-D6 S55720-S186 0...6 0...0,60 0..10V DC
QBE3000-D10 S55720-S177 0...10 0...1 0..10V DC
QBE3000-D16 S55720-S178 0...16 0..1,6 0..10 Vv DC
QBE3100-D1 S55720-S179 0..1 0...0,10 4...20 mA
QBE3100-D1.6 S55720-S180 0..1,6 0...0,16 4...20 mA
QBE3100-D2.5 S55720-S181 0..2,5 0...0,25 4...20 mA
QBE3100-D4 S55720-S182 0..4 0...0,40 4...20 mA
QBE3100-D6 S55720-S187 0...6 0...0,60 4...20 mA
QBE3100-D10 S55720-S183 0...10 0..1 4...20 mA
QBE3100-D16 S55720-S184 0...16 0..1,6 4...20 mA

Przy zamawianiu nalezy podac¢ ilo$¢, nazwe urzadzenia i oznaczenie typu.
Przyktad: 1 czujnik ré znicy ci $nienia QBE3000-D1

Czujnik dostarczany jest z odpowiednig obejmg mocujaca.
Wyposazenie dodatkowe nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Urzadzenia wspotpracuj ace

Wszystkie systemy lub urzgdzenia, do ktérych mozna podtgczyé¢ aktywny sygnat
wyjsciowy czujnika 0...10 V DC lub 4...20 mA DC.

Dziatanie

Mierzone cisnienie oddziatuje na ceramiczny element pomiarowy. Ceramiczny element
pomiarowy cechuje kilka waznych zalet:

» Bardzo maty wptyw temperatury na pomiar cisnienia

» Odpornos¢ na wysokie temperatury

 Brak starzenia mechanicznego i petzania

Sygnat czujnika jest linearyzowany, kompensowany temperaturowo i wzmacniany
przez wbudowane uktady elektroniczne czujnika.

Budowa

Czujniki réznicy cisnienia QBE3000.. i QBE3100.. sktadajg sie z:

» Pokrywy ze ztgczem DIN 175301-803-A i dtawikiem kablowym

» Obudowy (komory cisnienia) z ceramicznym elementem pomiarowym, ztgczami
Srubowymi i Srubg zabezpieczajgca

« Elektronicznego obwodu drukowanego

 Przylgczy cisnienia z gwintem zewnetrznym G%", z tgcznikami do przewoddw mie-
dzianych o srednicy 6 mm

* Obejmy montazowej dostarczanej z czujnikiem

e Wtyczki DIN 175301-803-A
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Wyposa zenie dodatkowe

AQB2002 Zestaw montazowy do montazu ﬂzh |] Eﬁ
posredniego z przewodem miedzianym -
o dilugosci 1 m ze zlgczkami na obu \2|x/
koncach gotowymi do podtgczenia. 2/1
t gczniki gwintowane i nakretki zacisko- 1] [| (QBEG63...)
we wykonane z mosigdzu. =01 (QBES...)
Przytgcza cisnienia z gwintem 4

zewnetrznym G%" lub G%".

Wskazowki dotycz gce monta zu

Instrukcja montazu jest dotgczona do czujnika cisnienia.
Czujnik moze by¢ podtgczony bezposredniego przy pomocy tacznikéw gwintowanych
R%". Upewni¢ sie czy potaczenie jest szczelne po zamontowaniu czujnika.

Zalecenia » Do punktéw pomiarowych cisnienia (A) stosowac¢ standardowe tréjniki lub wykonaé
otwory pomiarowe o srednicy 5 mm.
» Aby unikna¢ jednostronnego przecigzenia czujnika podczas dokonywania nastaw,
mozna zainstalowa¢ obejscie izolujgce (5).
Do celéw diagnostycznych, uktady pomiarowe mozna dotgczy¢ poprzez tréjnik po-
miarowy na gtowicy czujnika.

Wazna uwaga Montaz przy zastosowaniu czujnika do czynnikéw ciektych:
» Czujnik montowac¢ zawsze ponizej punktdw pomiarowych cisnienia
* Montaz wykonywac¢ na powierzchni nie ulegajgcej wibracjom
» Zawsze opréznia¢ instalacje przed montazem
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Legenda: Otwory pomiarowe

A

1 Zawory izolujgce

2 Trojniki

3 tagczniki (z zestawu montazowego AQB2002)

4  Przewody miedziane (z zestawu montazowego AQB2002)
5 Obejscie izolujgce

Montaz posredni Przy montazu posrednim czujnik mozna stosowac z zestawem montazowym AQB w
temperaturze otoczenia do 70 °C i temperaturze czynnika do 180 °C. W tym przypadku
nalezy zwréci¢ uwage czy efektywnos¢ odprowadzania ciepta z przewodu miedzianego
nie jest zmniejszana przez dodatkowe zrédta ciepta lub przez utrudniony przeptyw po-
wietrza.
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Utylizacja

Dane technczne

Urzadzenia muszg by¢ ztomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie z odpo-
wiednig Dyrektywa Europejskg i nie moga byc¢ utylizowane wraz z odpadami komunal-

nymi.

» Urzadzenie nalezy utylizowa¢ odpowiednimi kanatami przewidzianymi do tego celu.
» Przestrzegac¢ wszystkich przepiséw i regulaciji obowigzujgcych w tym zakresie.

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Konserwacja
Stopien ochrony

Zasilanie

niskie napiecie (SELV, PELV)

Napiecie zasilajgce QBE3000-D..
Pobor pradu (przy ci$nieniu nominalnym)

24 V AC =15 %, 50/60 Hz lub 18...33 V DC
<5 mA przy 24V AC

Napiecie zasilajgce QBE3100-D..
Pobor pradu (przy ci$nieniu nominalnym)

11..33Vv DC
<20 mA

Zewnetrzne zabezpieczenie linii zasilajacej

bezpiecznik zwtoczny maks. 10 A lub

wytgcznik nadprgdowy maks. 13 A o charakterysty-
ce B, C, D wg EN 60898 lub

zasilacz z ograniczeniem prgdu do maks. 10 A

Sygnat wyjsciowy

QBE3000-D..
Rezystancja robocza

QBE3100-D..
Rezystancja robocza

zabezpieczony przed zwarciem i zamieniong
polaryzacjg

0..10v DC

>10 kQ

4..20mA DC
< Napiecie zasilania =11V [Q]
0,02A

Zakres roznicy cisnienia

patrz tabela ,Zestawienie typow”

Element pomiarowy ceramiczny

Doktadnos$¢ pomiaru kalibrowane fabrycznie
tacznie liniowosé, histereza i powtarzalnos$¢ <+0,5% FS (FS = peten zakres)
Punkt zerowy, peten zakres <+0,4 % FS

Punkt zerowy TC

Czuto$¢ TC

Stabilnos¢ diugoterminowa
wg DIN EN 60770
Rozdzielczo$¢

<+0,04 % FS/K
<*0,015 % FS/K
+0,5% FS

0,1%FS

Przecigzenie jednostronne P1/ P2

< 2 x ci$nienie nominalne

Cisnienie instalacji w zakresie cisnienia homi-
nalnego
<6 bar
= 10 bar

(jednoczesnie P1i P2)

25 bar
50 bar

Cisnienie przebicia

1,5 x ci$nienie w instalacji

Wiasciwosci dynamiczne
Czas odpowiedzi
Odwrécenie obcigzenia

<5ms
<50 Hz

Dopuszczalne czynniki

Dopuszczalna temperatura czynnika

powietrze lub lekko korozyjne czynniki gazowe i
ciekte
—15...+85°C

Konserwacja

nie wymaga konserwacji

Stopien ochrony obudowy

IP65 wg EN 60529, zamontowany

Klasa bezpieczenstwa

Il wg EN 60730-1

Przytacza Kabel podtgczeniowy wtyczka DIN EN 175301-803-A, wtyczka z uszczel-
kami i dtawikiem kablowym PG9
Przylacza cisnienia gwint zewnetrzny G%"; z tagcznikami gwintowanymi
do przewodéw miedzianych o $rednicy 6 mm
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Montaz

Warunki srodowiskowe

Dyrektywy i standardy

Zgodnos¢ srodowiskowa

Materiaty

Waga

Zaciski podt gczeniowe

Obejma mocujaca

do montazu na kanale, na Scianie, w stropach lub
szafach sterowniczych

Pozycja montazu

dowolna (fabrycznie kalibrowany z przytgczami
cisnienia skierowanymi w dof)

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Praca —15...485°C

Sktadowanie i transport —40...+85 °C
Dopuszczalna wilgotnosc¢ otoczenia <90 % r. h. (bez skraplania)
Standard produktu EN 61326-1

Wyposazenie elektryczne do pomiaréw, sterowania
i uzytku w laboratoriach. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Wy-
magania ogoélne

Zgodnos¢ EU (CE)

CA1T1923xx ¥

Zgodnosé RCM

8000078879 ¥

Deklaracja $rodowiskowa produktu CE1E1922 * zawiera dane dotyczgce zgodnej srodowiskowo

konstrukcji produktu i oceny (zgodno$é z RoHS, sktad materiatéw, opakowanie, wptyw na $rodowisko i

utylizacja)

Obudowa (komora) cisnieniowa, pokrywa
Czesci majgce kontakt z czynnikiem

aluminium (AlMgSi1)
stal nierdzewna (1.4305), element ceramiczny,
CuZn niklowany

Uszczelnienie

FPM (fluoroelastomer)

Obejma mocujaca

stal nierdzewna (1.4305)

Zestaw montazowy AQB2002

patrz ,Wyposazenie dodatkowe"

Czujnik r6znicy cisnienia

545 g

Z wyposazeniem i opakowaniem

660 g

* Dokumenty mozna pobra¢ ze strony http://siemens.com/bt/download

Wyijscie napieciowe: Wyjscie prgdowe:
ouT ouT
— 1
2 2
| 3] | 3]
J A
B [+ -
IN GND IN
IN G Napiecie zasilajgce 24 V AC lub 18...33 V DC lub 11...33 V DC
ouT U Sygnat wyjsciowy napieciowy 0...10 V DC (wzgledem uziemienia)
| Sygnat wyjsciowy pragdowy 4...20 mA
GND GO Uziemienie
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Wymiary

Wymiary w mm
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