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Pomieszczeniowe czujniki
jako sci powietrza QPA10x4

Zastosowanie

e Z bezobstugowym elementem pomiarowym CO  : dziataj gcym w oparciu o
optyczn g metod e absorpcji promieniowania podczerwonego (NDIR = non
dispersive infrared, bez rozproszenia strumienia po dczerwieni)

* Nie wymagaj g powtornej kalibracji

» Sygnaty wyj sciowe 0...10 V DC lub 4...20 mA, nastawiane

Wazne!

Zestawienie typow

W instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu zwiekszenia komfortu w
pomieszczeniu oraz optymalizacji zuzycia energii poprzez realizacje wentylacji wedtug
zapotrzebowania. Czujnik dokonuje pomiaru stezenia CO: i temperatury.

Czujniki QPA10x4 nie moga by¢ stosowane jako urzgdzenia gwarantujgce bezpieczen-
stwo, jak np. urzadzenia ostrzegajgce o obecnosci gazu lub dymu!

Wskazowki do projektowania

Oznaczenie typu Nr magazynowy Opis
QPA1004 S55720-S453 Czujnik pomieszczeniowy CO2
QPA1064 S55720-S454 Czujnik pomieszczeniowy CO2/T
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Do zasilania czujnika wymagany jest transformator na niskie napiecie bezpieczne
(SELV) z odseparowanymi uzwojeniami i przeznaczony do pracy ze 100 % obcigze-
niem.

Building Technologies



Prowadzenie i dobor
kabli

Wskazowki do monta zu

W $rodowiskach z zaktdceniami elektromagnetycznymi stosowa¢ kable ekranowane.
Do wtérnej strony zasilania i do linii sygnatowych nalezy stosowac skretke.

Lokalizacja

Instrukcja montazu

Na wewnetrznej $cianie wentylowanego pomieszczenia. Nie umieszczaé czujnika we
wnekach, za zastonami, nad ani w poblizu Zrédet ciepta.

Czujnik nie moze by¢ narazony na dziatanie punktowego zrodta $wiatta ani bezposred-

niego promieniowania stonecznego.

Zakonczenie korytka kablowego przy czujniku powinno by¢ uszczelnione, aby zapobiec
btedom pomiaru spowodowanym przeptywem powietrza przez korytko.

Instrukcja montazu dotgczona jest do opakowania.

Utylizacja
Urzadzenia musza by¢ zlomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie z odpo-
wiednig Dyrektywg Europejskg i nie mogg byc¢ utylizowane wraz z odpadami komunal-
nymi.

I

Dane techniczne

» Urzadzenie nalezy utylizowac¢ odpowiednimi kanatami przewidzianymi do tego celu.
» Przestrzega¢ wszystkich przepis6w i regulacji obowigzujacych w tym zakresie.

Zasilanie

Dane funkcjonalne ,CO,™

Dane funkcjonalne ,Temperatu-
ra" dla QPM1164

Stopien ochrony i klasa
bezpieczenstwa

Potgczenie elektryczne
Warunki srodowiskowe

2/4

Napiecie zasilajgce

24V AC £20 % lub 15...35 V DC (SELV)
lub 24 V AC/DC klasa 2 (US)

Czestotliwos¢

50/60 Hz dla 24 V AC

Zewnetrzne zabezpieczenie linii zasilajgcej (EU)

bezpiecznik zwtoczny maks. 10 A lub

wytacznik nadpradowy maks. 13 A o charakterysty-
ce B, C, D wg EN 60898 lub

zasilacz z ograniczeniem pradu do maks. 10 A

Pobér mocy Sygnat wyjsciowy ,U” Sygnat wyjsciowy ,|”
maks. <0,9 VA maks. <3,2 VA
Zakres pomiarowy 0...2000 ppm

Doktadnos¢ pomiarowa przy 23 °C i 1013 hPa

< (60 ppm + 4 % zmierzonej wartosci)

Stabilno$¢ w czasie, dryft

<+7 % zakresu pomiarowego / 5 lat (typowo)

Sygnat wyjsciowy, liniowy (zacisk X1)

0..10 V DC = 0...2000 ppm, maks. +1 mA
4..20 MAZ= 0...2000 ppm, maks. 500 Q

Dziatanie bez powtérnej kalibraciji

8 lat

Zakres pomiarowy

0..50°C

Doktadno$¢ pomiarowa przy 24V DC i 23 °C

+0,5K

Sygnat wyjsciowy, liniowy (zacisk X2)

0..10VDCZ 0...50 °C, maks. +1 mA
4..20mAZ 0...50 °C, maks. 500 Q

Stopien ochrony obudowy

IP30 wg EN 60529

Klasa bezpieczenstwa

Il wg EN 60730-1

Zaciski sSrubowe do przewodéw

1x 2,5 mm? lub 2x 1,5 mm?

Praca

wg IEC 60721-3-3

Warunki klimatyczne klasa 3K3
Temperatura (obudowa z elektronika) 0..50°C
Wilgotnosé 0...95 % r.h. (bez kondensacji)
Warunki mechaniczne klasa 3M2
Transport wg IEC 60721-3-2
Warunki klimatyczne klasa 2K3
Temperatura -25...+70 °C
Wilgotnosé <95%r. F.
Warunki mechaniczne klasa 2M2
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Materialy i kolory

Dyrektywy i standardy

Zgodnos¢ srodowiskowa

Waga

Zaciski podt gczeniowe

Pokrywa ASA + PC, NCS S 0502-G (biaty)
odpowiadajgcy RAL9010
Obudowa ASA + PC, NCS 2801-Y43R (szary)

odpowiadajgcy RAL7035

Podstawa montazowa

PC, NCS 2801-Y43R (szary)
odpowiadajgcy RAL7035

Czujnik (w catosci)

nie zawiera silikonu

Opakowanie

karton

Standard produktu

EN 60730-1

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku
domowego i podobnego

Zgodnosé elektromagnetyczna (aplikacje)

Do stosowania w srodowisku mieszkalnym, han-

dlowym, lekko uprzemystowionym i przemystowym

Zgodnos¢ EU (CE)

CE1T1961xx *

Zgodnos¢é RCM

CE1T1961en_C1*

UL

UL 873, http://ul.com/database

Deklaracja srodowiskowa produktu CE1E1961 ® zawiera dane dotyczgce zgodnej $Srodowiskowo
konstrukcji produktu i oceny (zgodno$¢ z RoHS, sklad materiatéw, opakowanie, wptyw na $rodowisko i
utylizacja)

Z opakowaniem

ok. 0,10 kg

* Dokumenty mozna pobra¢ ze strony http://siemens.com/bt/download

Napiecie zasilajgce 24 V AC (SELV) lub 15...35 V DC

QPA1064
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Wymiary
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Specyfikacja techniczna i dostepno$¢ moga ulec zmianie bez powiadomienia
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