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Termostat ograniczaj Qqcy
z kasowaniemr ecznym RAK-TB.1..M

Elektromechaniczny TB

Zastosowanie

» Termostat bezpiecze nstwa, posiadaj acy mikroprzet gcznik ze stykiem
przetaczajgcym
» Obcigzalno$¢ styk 11-12: 16 (2,5) A, 250 V AC
Styk alarmowy  styk 11-13: 0,5 A, 250 V AC
 Stala czasowa zgodnie z DIN EN 14597
» Trzy mo zliwo $ci monta zu: na rurze, w ostonie lub na  $cianie
» Temperatur e wylgczenia mo zna sprawdzi € przez okienko w obudowie
 Przycisk odblokowania termostatu zakryty gwintowan g oston g
 Zaciski wtykowe umo zliwiaj gce szybk g instalacj e

Typowe zastosowania:

« Zrodia ciepta

» Ogodlne zastosowanie w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
* Instalacje ogrzewania podtogowego (RAK-TB.1400S-M)

Dziatanie
W przypadku wzrostu temperatury, w chwili osiggniecia temperatury wytgczenia, styk
11-12 jest przetgczany na styk 11-13 (alarm) i pozostaje zablokowany w tym potozeniu.
Kiedy temperatura czynnika spadnie o wartos¢ strefy nieczutosci, termostat musi by¢
recznie odblokowany po zdjeciu gwintowanej ostony przycisku.
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Zestawienie typow

. Symbol Stopien Zakres Dlugosé Dlugosé

Oznaczenie typu - Zakres dostawy 1)
magazynowy | ochrony nastaw kapilary ostony
RAK-TB.1400S-M | S55700-P108 | IP43 | 45..60°C Ostona (do RAK..B..) —
Opaska zaciskowa do rur
RAK-TB.1410B-M | S55700-P109 IP43 50...70 °C 700 mm | maks. 0100 mm 100 mm
. Dtawik kablowy 16 x 1,5mm

RAK-TB.1420S-M | S55700-P110 1P43 65...80 °C Instrukcja montazu —

Wyposa zenie

Zamawianie

Budowa

D Ostona ochronna ALT-SB100, mosigdz niklowany, PN10

Wyposazenie dodatkowe — patrz karty katalogowe N1193 i N1194.

Przy zaméwieniu nalezy podac¢ oznaczenie typu zgodnie z ,Zestawieniem typéw”
(zestaw standardowy).

Jesli wymagane wyposazenie nie jest zawarte w standardowym zestawie, mozna je
zaméwi¢ oddzielnie, zgodnie z oznaczeniami typow podanymi w kartach katalogowych
N1193i N1194.

Obudowa

Wskazowki

* Podstawa termostatu wykonana jest ze wzmochnionego tworzywa PC (poliweglan) i
jest przystosowana do montazu przylgowego na rurze lub z ostong zanurzeniowg
oraz montazu na scianie. Elektromechaniczny termostat ograniczenia temperatury
wyposazony jest w element pomiarowy w postaci kapilary.

» Pokrywa obudowy jest wykonana z tworzywa PC (poliweglan), jest w niej zamocowa-
ne okienko kontrolne do odczytu nastawy i odkrecana ostona przycisku kasowania.

 Dlawik kablowy: M16 x 1,5 mm.

» Tworzywo PC (poliweglan) jest szczegoélnie odporne na ogien i promieniowane ultra-
fioletowe, a takze wytrzymate na wysokie temperatury oraz dziatanie czynnikow
chemicznych i biologicznych.

Informacje montazowe
Miejsce montazu
Montaz na rurze

Montaz na ostonie
ochronnej

Montaz na $cianie z
elementem pomiarowym
w ostonie

A Nastawa temperatury

Instrukcja montazu dotgczana jest do opakowania.

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ miejsca nad termostatem, aby mozna byto odczy-
ta¢ nastawe przez okienko kontrolne, ustawi¢ nastawe temperatury lub wymienic ter-
mostat, gdy zajdzie taka potrzeba.

Opaska zaciskowa powinna by¢ dobrze zaci$nieta, tak zeby czujnik przylegat do po-
wierzchni rury na calej swojej diugosci.

Zamontowac¢ ostone w instalacji i odpowiednio ustawi¢ szesciokgtny koniec ostony.
Umiesci¢ czujnik kapilarny w ostonie i zamocowaé¢ podstawe termostatu na ostonie,
zabezpieczajac jg przy pomocy sruby.

W celu montazu termostatu na $cianie nalezy wybi¢ otwor montazowy w podstawie
obudowy i wyciggna¢ kapilare na wymagang do montazu diugos¢. Nastepnie nalezy
umiescic¢ element pomiarowy w ostonie i zabezpieczy¢ go za pomocg spinki (wyposa-
zenie montazowe).

Nastawe temperatury wylgczenia moze ustawia¢ tylko wykwalifikowany personel.

A Okablowanie Okablowanie moze wykonac¢ tylko instalator. Kabel uzyty do poditgczenia musi spetniac
wymagania izolacyjnosci kabla do napiecia sieciowego. Podtgczenie termostatu powin-
no by¢ zgodne ze schematem podigczeniowym oraz z obowigzujgcymi przepisami.
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A Maks. 250 VAC

A L

Uwaga: Przed otwarciem obudowy termostat nalezy odtgczy¢ od napiecia.

Uziemienie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Utylizacja
Urzadzenia muszg by¢ ztomowane jako zuzyty sprzet elektroniczny zgodnie z Dyrekty-
wg Europejska 2012/19/EU i nie mogg by¢ utylizowane wraz z odpadami komunalnymi.
» Urzadzenie nalezy utylizowac¢ odpowiednimi kanatami przewidzianymi do tego celu.
I » Przestrzegaé¢ wszystkich przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Dane techniczne

Mechanizm przetgczania

Dyrektywy i standardy

Warunki otoczenia

Obcigzalnos$c¢ stykéw

Napiecie nominalne 24...250V AC
Prad nominalny I ()  styki 11-12 0,1..16 (2,5 A
styki 11-13 2 (0,4) A (styk alarmowy)

Bezpiecznik zewnetrzny

16 A

Trwalosé przy nominalnym obcigzeniu

min. 300 000 cykli przetgczen

Klasa bezpieczenstwa

I wg EN 60730

Stopien ochrony

IP43 wg EN 60529

Temperatura wytgczenia ustawialna wewnatrz

RAK-TB.1400S-M 45...60 °C
RAK-TB.1410B-M 50...70 °C
RAK-TB.1420S-M 65...80 °C
Termiczna histereza przetlgczania 10K+5K
Standard produktu EN 60730-x
DIN EN 14597

Zgodnos¢ EU (CE)

CE1T1206xx Y

Standardy wyrobu
Automatyczne regulatory elektryczne
do uzytku domowego i podobnego
Wymagania szczeg6towe dotyczgce
regulatoréw z czujnikami temperatury

EN 60730-1

EN 60730-2-9

Ochrona przed zakléceniami fal radiowych

N <5 wg EN 55014

Praca
Maks. temperatura kapilary
Temperatura otoczenia obudowy
Wilgotnos¢
Mechanizm

Magazynowanie i transport
Temperatura otoczenia
Wilgotnosc¢

klasa 3K5 wg IEC 60721-3-3
temperatura wytgczenia + 25 K
maks. 80 °C (T80)

<95 % r.h.

klasa 3M2 wg IEC 60721-3-3
klasa 2K3 wg IEC 60721-3-2
-25...+70 °C

<95 % r.h.

Maksymalna temperatura

135°C

Stopien zanieczyszczen

2 wg EN 60730

Regulowane czynniki

woda, olej, powietrze

Kalibracja Odchyika produkcyjna +0/-6 °C
Kalibracja w temperaturze otoczenia mechanizmu
przetgczajgcego i kapilary wg DIN EN 14597 22 °C
RAK-TB.1400S-M 22°C
RAK-TB.1410B-M 22°C
RAK-TB.1420S-M 22 °C
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Podtgczenie

Dane ogélne

Schemat pot gczen

Stata czasowa dla: wody
oleju
powietrza

<45 s wg DIN EN 14597
<60 s wg DIN EN 14597
<120 s wg DIN EN 14597

Podtgczenie elektryczne

zaciski wtykowe ? do przewodéw
6 x0,75...2,5 mm?

Uziemienie zaciski wtykowe ? do przewodéw
2x0,75...2,5 mm?
Dlawik kablowy M16 x 1,5 mm

Zewnetrzny elastyczny kabel podtgczeniowy

zlgcze typu M (przeznaczone do
podtgczenia przewodéw z koncow-
kami, np. tulejkami)

Kolory obudowy

podstawa RAL 7001 (ciemno-szary)
pokrywa RAL 7035 (jasno-szary)

Wymiary elementu pomiarowego
Dlugos¢ kapilary
Minimalny promien zgiecia kapilary

06,5 mm x 73 mm lub 87 mm
700 mm
R min. =5 mm

Materiaty
Podstawa mechanizmu przetlgczajgcego

tworzywo sztuczne

Kapilara i element pomiarowy miedz
Membrana stal nierdzewna
Waga zestawu standardowego: RAK...B 0,33 kg
RAK...S 0,27 kg

H Dokumenty mozna pobra¢ ze strony http://siemens.com/bt/download

2 Zaciski typu ,Push In” — opatentowana technika potaczen opracowana przez firme Weidmiiller,
wiodacego niemieckiego producenta elektrycznych komponentéw tgczeniowych
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Wymiary
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