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Miejsce montazu w suchym i niezapylonym otoczeniu

Minimalna odlegto$é X = 250 mm niezbedna jest do:

A Odpowiedniej widocznosci (ustawianie nastaw, sprawdzanie nastaw)
B Demontazu lub montazu

C Otwierania (ustawianie wartosci zadanych)
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m Otwieranie urzadzenia m Ustawianie wartosci zadanej temperatury
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m Montaz na kanale powietrznym

mz. + 3.@4.

e Zakres napiec: 24..250V AC (0,1...16 A) e Urzadzenie bez uktadéw elektronicznych

e Polaczenia elektryczne i przewdd ochronny: o Dlugos¢ kapilary: 700 mm - 1600 mm
zaciski Push-in* do przewodow: 0,75...2,5 mm’ « Normy i standardy: CE, PED, DIN ¥

e Termostat STB moze by¢ kasowany tylko po spadku e Standard wyrobu: EN 60730-1
temperatury > ~7 K ponizej temperatury przetgczania EN 60730-2-9

o Stopien zakiocen: 2 EN 14597

e Wytrzymatos¢ elektryczna: 2,5 kv ! zgodnie z karta katalogowg

N N Wyposazenie dodatkowe — patrz karta katalogowa N1193 i N1194

©2007 Siemens Switzerland Ltd.

* ,Push In” jest opatentowana technikg potaczen opracowana przez firmeg Weidmiiller, wiodacego niemieckiego producenta elekirycznych komponentéw taczeniowych.
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