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Instrukcja obs ugi RDH100RF/SET
RDH100RF/SET sk ada si  z bezprzewodowego regulatora temperatury RDH100RF oraz odbiornika
RCR100/433.
Regulator RDH100RF umo liwia zapewnienie w a ciwej temperatury pomieszczenia we w a ciwym czasie.
Wyposa ony w ergonomiczne pokr t o nastawcze s u ce do obs ugi regulatora w sposób atwy i wygodny.

Wy wietlacz

Rzeczywista temperatura w
pomieszczeniu w °C

Regulacja do ustawionej warto ci
zadanej temperatury komfortu
Sygnalizuje wyst powanie
zapotrzebowania na ciep o

Wyczerpane baterie

 RF
TEST

Pojawia si  podczas sprawdzania
czno ci z odbiornikiem

Pokr o
nastawcze

Pokr t o
cieplej/ch odniej do
ustawiania warto ci
zadanej temperatury

Baterie

2 baterie alkaliczne typu AA, 1.5 V

 Uruchomienie przed pierwszym w czeniem

Uruchomienie
· Usun  czarne paski izoluj ce z baterii.
· Sprawdzi , czy oprawka baterii jest we w a ciwym po o eniu.
· Je li w oprawce nie ma baterii, to nale y do niej w o y  2 baterie alkaliczne typu

AA

Ustawienie wymaganej temperatury
· Obraca  pokr t o nastawcze przeciwnie do

kierunku ruchu wskazówek aby zmniejszy  lub z
nim zgodnie by zwi kszy  warto  zadan
temperatury co 0.5 °C

· Ustawiona warto  zadana wy wietlana jest
obok symbolu temperatury komfortu

Wymiana baterii
 1. Przygotowa  2 nowe baterie alkaliczne typu AA, 1.5 V.
 2. W przeci gu 1 minuty: Wyj  oprawk  baterii z regulatora, usun  z niej

zu yte baterie i w o y  nowe baterie, po czym ponownie zamontowa  oprawk
baterii.

  Sprawdzi  warto ci nastaw!
3. Zu yte baterie nale y utylizowa  zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rady jak oszcz dza  nie rezygnuj c z komfortu
· Nie dopuszcza  do wzrostu temperatury w pomieszczeniu powy ej 21 C.
· Wietrzenie pomieszcze  przeprowadza  krótko, ale z oknami otwartymi na ca

szeroko .

Dyrektywa RED
RDH100RF/SET:
· Cz stotliwo  pracy: 433,94 MHz
· Maksymalna moc cz stotliwo ci radiowych: 3,25 dBm

Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, e urz dzenie bezprzewodowe
RDH100RF/SET jest zgodne z dyrektyw  2014/53/UE. Pe ny tekst deklaracji
zgodno ci UE jest dost pny na stronie www.siemens.com/download?A6V10223354.

Urz dzenie podlega utylizacji zgodnie z dyrektyw  europejsk  jako
odpad sprz tu elektrycznego i elektronicznego i nie mo e by
utylizowane razem z odpadami gospodarstwa domowego.
· Urz dzenie nale y odda  do utylizacji w specjalistycznej firmie.
· Nale y przy tym przestrzega  lokalnych i aktualnie

obowi zuj cych przepisów.
· Zu yte baterie nale y zutylizowa  w odpowiednim punkcie

odbioru tego typu odpadów.
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UWAGA:
Przyciskaj c przycisk OVERRIDE odbiornika mo na r cznie za cza /wy cza  wyj cie przeka nikowe,
np. w przypadku awarii regulatora lub braku czno ci.

UWAGA:
W celu przywrócenia czno ci mi dzy regulatorem i odbiornikiem nale y powtórnie przeprowadzi
procedur  konfigurowania zestawu.

Ustawienia parametrów

Tryb ustawienia parametrów
1. Wci nij przycisk LEARN z ty u urz dzenia na 5 sekund a  pojawi si

„P01“.
2. Wcis nij ponownie LEARN, warto  parametru w drugiej linii zacznie

miga  i jest gotowa do zmiany.
3. Dostosuj parametr u ywaj c pokr t a.
4. Wci nij ponownie LEARN aby potwierdzi  zmian  ustawie .
5. Obracaj pokr t o aby wybra  kolejny parametr i powtarzaj kroki od 2 do

4.
6. Wyjd  z trybu edycji parametrów obracaj c pokr t o do pozycji „End“ i

zatwierdzaj c przyciskiem LEARN.

Parametry:
· P01 Tryb sterowania: 2-pozycyjne 1K / 2-pozycyjne 0.5 K / PID szybki /

PID wolny (ustawienia fabryczne)
· P02 Maksymalny zakres temperatury
· P03 Minimalny zakres temperatury

Odbiornik

Sygnalizacja sygna u Sygnalizacja stanu przeka nika
Dioda LED miga na zielono,
gdy jest dobry sygna
Dioda LED miga na
czerwono, gdy nie ma sygna u

Pomara czowa dioda LED sygnalizuje
za czenie przeka nika

Przycisk OVERRIDE
Przycisk umo liwiaj cy r czne sterowanie
przeka nikiem

RESET: Wci ni cie przycisków LEARN i
OVERRIDE przez 4 sekundy powoduje
wykasowanie danych nadajnika.

Przycisk LEARN

Regulator (nadajnik) Przyci ni cie tego przycisku prze cza
odbiornik w tryb adaptacji z nadajnikiem

Przycisk Learn Przycisk Test
Wci nij a nast pnie pu ,
eby pozna  telegram S u y do sprawdzenia czno ci

Wci nij i trzymaj powy ej 5s
aby wej  w tryb edycji
parametrów

Procedura konfigurowania zestawu RDH100RF/SET
Nadajnik RDH100RF i odbiornik RCR100/433 dostarczane s  z fabrycznie nawi zan  czno ci .
Je li komunikacja mi dzy nimi zostanie przerwana (brak czno ci), to nale y przeprowadzi
procedur  nawi zania po czenia opisan  poni ej.
1. Zresetowa  odbiornik jednoczesnym wci ni ciem przycisków LEARN i OVERRIDE na 4 sekundy.
2. Przycisn  i zwolni  przycisk LEARN odbiornika. Odbiornik zostanie prze czony w tryb adaptacji.
3. Przycisn  i zwolni  przycisk LEARN umieszczony z ty u nadajnika (regulatora).
4. Dobry sygna  sygnalizowany jest diod  LED migaj c  na zielono, a brak sygna u - na czerwono.
5. W celu sprawdzenia czno ci, przycisn  przycisk TEST nadajnika. Spowoduje to za czenie

 przeka nika, niezale nie od temperatury. Na wy wietlaczu pojawi si  symbol RF TEST.
6. Pomara czowa dioda LED sygnalizuje za czenie przeka nika.
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