
REV24..
  Instrukcja obs ugi

REV24.. - regulator temperatury z programem tygodniowym, który umo liwia zapewnienie
w a ciwej temperatury pomieszczenia w odpowiednim czasie. Mo na skorzysta  z gotowych
nastaw fabrycznych zapewniaj cych optymalne i komfortowe warunki, b d  te  atwo dopasowa
je do w asnych potrzeb. Obs ug  regulatora upraszczaj  tekstowe opisy pomocnicze wy wietlane
na wy wietlaczu oraz suwak nastawczy.

Przy wyborze miejsca do zamocowania regulatora nale y pami ta  o nast puj cych uwagach:
· Na czujnik temperatury regulatora nie powinny wp ywa  adne niepo dane czynniki, jak promieniowanie

s oneczne czy inne ród a ciep a lub ch odu.
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Prze cznik
trybu pracy:
- Automatyczny
- Dzie  specjalny
- Tryb komfortu
- Tryb

ekonomiczny
- Tryb ochrony

przed
zamarzaniem /
przegrzaniem

Przycisk Info

Zwi kszanie warto ci,
ustawianie czasu, wybieranie

Zmiana temperatury komfort –
ekonomiczna (aktywne do
kolejnego czasu prze czenia)
i w czanie trybu Przyj cie

Zmniejszanie warto ci,
ustawianie czasu, wybieranie

Suwak nastawczy

RUN
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Gdy dana nastawa nie mo e by  ustawiona w wybranym trybie pracy, wskazanie czasu pokazuje PASS

Symbole specjalne
Na wy wietlaczu regulatora mog  pojawia  si  nast puj ce symbole specjalne:

Gdy wy wietlany jest symbol
Symbol alarm oznacza wyst powanie stanu awaryjnego!

Przycisn  przycisk Info i odczyta  komunikat awarii (np. sygna  z zegara radiowego, czno  radiowa z
odbiornikiem, itd.). W razie potrzeby skontaktowa  si  z instalatorem.

Gdy wy wietlany jest symbol
Symbol ten informuje o konieczno ci wymiany baterii w przeci gu najbli szych 3 miesi cy.

Przygotowa  2 nowe baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V i post powa  nast puj co:
Zdj  regulator z podstawy monta owej; otworzy  komor  baterii z ty u regulatora; wyj  wyczerpane baterie;
w o y  nowe baterie; zamkn  komor  baterii i ponownie zamocowa  regulator na podstawie monta owej.

Uwaga: Czas i data przechowywane s  przez maks. 1 minut .
(Wszystkie inne ustawienia s  zapami tane i nie ulegn  zmianie!)

Zu yte baterie nale y utylizowa  zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Gdy wy wietlany jest symbol
Sygna  zegara radiowego pokazuje si  wtedy, gdy regulator jest wyposa ony w
odbiornik (DCF77) i skonfigurowany do odbioru sygna u czasu z Frankfurtu (Niemcy).
Ci g e wy wietlanie tego symbolu oznacza, e czas i data regulatora s
zsynchronizowane z zegarem radiowym we Frankfurcie. Symbol ten zaczyna miga ,
gdy sygna  czasu nie jest odbierany przez okres d u szy ni  1 tydzie .

Gdy wy wietlany jest symbol  lub

Regulator pracuje w trybie ogrzewania  lub w trybie ch odzenia .

Szybkie uruchomienie regulatora
Regulator dostarczany jest z fabrycznie ustawionym programem czasowym komfortu
oraz warto ciami temperatury. Wst pne uruchomienie nale y wykona  nast puj co:

Zdj  regulator z podstawy monta owej i wyci gn  czarny pasek izolacyjny
baterii. Regulator za czy si  automatycznie. Ponownie zamocowa  regulator
na podstawie monta owej.

Po uruchomieniu, wy wietlany jest komunikat powitalny przez ok. 2 minuty.
Mo na go przerwa  naciskaj c przycisk. Mo liwo  wyboru j zyka zaczyna
si  od „ENGLISH” (nastawa fabryczna). Przyciska  lub  a  pojawi
si  dany j zyk. Wybór zatwierdzi  przyciskaj c  lub przestawiaj c
suwak.

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 1 (ustawienie czasu):
Przyciska  lub  aby ustawi  czas.

Uwaga: Czasu nie trzeba wprowadza , gdy regulator jest wyposa ony w
odbiornik DCF77 do odbioru sygna u czasu z Frankfurtu (Niemcy).

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 2 (ustawienie daty: dzie /miesi c/rok):
Przyciska  lub  aby ustawi  dat .

Uwaga: Daty nie trzeba wprowadza , gdy regulator jest wyposa ony w
odbiornik DCF77 do odbioru sygna u czasu z Frankfurtu (Niemcy).

RUN
Suwak nastawczy ustawi  w skrajnie prawej pozycji – w po o eniu RUN (jest
to jedyne po o enie, przy którym mo na zamkn  pokryw ).

Prze cznikiem trybu pracy wybra  dany tryb pracy.

Nastaw  fabryczn  jest tryb automatyczny .

Z o y  instrukcj  obs ugi i w o y  j  do podstawy monta owej.

czanie pod wietlenia wy wietlacza, sprawdzanie komunikatów
stanów awaryjnych i innych wa nych informacji

Przycisn  przycisk Info eby uaktywni  pod wietlenie wy wietlacza.
Pod wietlenie samoczynnie si  wy cza po krótkim czasie.
Ponowne przyci ni cie przycisku Info wywo uje wskazania informacyjne:
na wy wietlaczu pojawi si  i regulator wy wietli najpierw komunikaty
wyst puj cych stanów awaryjnych, a nast pnie inne wa ne informacje
(np. programy czasowe prze czania, ...).

Chcesz zmieni  poziom temperatury gdy regulator realizuje program
czasowy lub gdy wychodzisz z domu na jaki  czas?

Podczas programu czasowego, przycisn  ten przycisk eby zmieni
aktualny poziom temperatury: temperatura komfortu / ekonomiczna.

Umo liwia to szybkie prze czenie na temperatur  ekonomiczn  na czas
krótkiej nieobecno ci, w celu uzyskania oszcz dno ci energetycznych.

Wprowadzona zmiana pojawia si  na wy wietlaczu i obowi zuje tylko do
chwili kolejnego prze czenia wynikaj cego z programu czasowego.

Rady jak oszcz dza  bez pogarszania komfortu
· Ogrzewa  pomieszczenia do temperatury maks. 21 °C.

· Wykorzystywa  przycisk  do prze czania na temperatur  ekonomiczn  nawet
podczas krótkich nieobecno ci.

· Pomieszczenia wietrzy  krótko, ale z szeroko otwartymi oknami.

Dyrektywa RED
Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, e urz dzenie bezprzewodowe REV24.. jest
zgodne z dyrektyw  2014/53/UE. Pe ny tekst deklaracji zgodno ci UE jest dost pny
na stronie www.siemens.com/download?A6V10223314.
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Zegar radiowy Data Nastawa: 1-5, 6-7, 1..7
aktywny Odczyt: 1..7

Wskazanie czasu
Aktywne sterow. zdalne
Nieobecno  / wakacje

Tryb Info

Tryb instalatora

Symbole warto ci
zadanych temperatur

Wskazanie tekstowe

Alarm

Tryb ogrzewania /
Tryb ch odzenia

Program prze czania
z kursorem czasu

Tryb automatyczny
Tryb Przyj cie
Tryb Dzie  specjalny
Ci g y tryb komfortu
°C lub °F

Ci g y tryb ekonomiczny

Ogrzewanie za czone /
Ch odzenie za czone
Ochrona
Wskazanie temperatury
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Wybór trybu pracy

Przyciskaj c przycisk trybu pracy  wybra  jeden z 5 trybów.

Tryby pracy z programem czasowym
Regulator oferuje dwa programy czasowe: Automatyczny  oraz Dzie  specjalny .

Czy w pomieszczeniu jest za ciep o / za zimno?

Przyciska  lub  aby nastawi  temperatur . Ustawienie to jest tymczasowe i
obowi zuje tylko do chwili kolejnego prze czenia wynikaj cego z programu czasowego.

Uwaga: Dostosowanie programów do w asnych potrzeb – patrz „Wprowadzanie w asnych
warto ci temperatur i czasów prze czania”

Ci e tryby pracy

Regulator oferuje nast puj ce tryby pracy ci g ej: „Ci g y tryb komfortu” ,

„Ci g y tryb ekonomiczny”  i tryb ochrony (przed zamarzaniem lub przegrzaniem) .

Czy w pomieszczeniu jest za ciep o / za zimno?

Przyciska  lub  aby nastawi  temperatur  utrzymywan  ci gle.

Wprowadzanie czasu i daty

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 1 (ustawianie czasu):
Przyciska  lub  aby ustawi  czas

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 2 (ustawianie daty: dzie /miesi c/rok):
Przyciska  lub  aby ustawi  dat .

RUN Suwak nastawczy ustawi  z powrotem w po o eniu RUN.

Uwaga: Czasu ani daty nie trzeba wprowadza , gdy regulator jest wyposa ony w odbiornik
DCF77 sygna u czasu z Frankfurtu (Niemcy). Wskazanie czasu pokazuje PASS.

Wprowadzanie w asnych warto ci temperatur i czasów prze czania
W regulatorze dost pne s  3 ró ne programy prze czania, które mo na przydzieli  do bloku
dni tygodnia 1-5, bloku dni weekend 6-7 lub poszczególnych dni 1..7.
Post powa  nast puj co:

Wybra  tryb pracy  lub .

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 3 (dni tygodnia , weekend ,
poszczególne dni ): Przyciska  lub  aby wybra  dany blok
(dni tygodnia, weekend) lub pojedynczy dzie .

Uwaga: Wprowadzenie zmiany dla pojedynczego dnia kasuje odpowiadaj cy
mu blok dni. Mo na go przywróci  tylko po zresetowaniu regulatora.

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 4 (ilo  okresów komfortu):
Przyciska  lub  aby ustawi  ilo  okresów komfortu.

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 5 (czas rozpocz cia okresu komfortu 1):
Przyciska  lub  aby ustawi  czas rozpocz cia.

Suwak ustawi  na pozycji 6 (temperatura podczas okresu komfortu 1):
Przyciska  lub  aby ustawi  temperatur .

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 7 (czas zako czenia okresu komfortu 1):
Przyciska  lub  aby ustawi  czas zako czenia.

, ,

, ,

Pozycje suwaka 8…10 (okres komfortu 2) oraz 11…13 (okres komfortu 3):
Procedura post powania taka sama jak dla okresu komfortu 1 (powy ej).

Suwak nastawczy ustawi  na pozycji 14 (temperatura ekonomiczna w
czasowych programach prze czania Automatyczny i Dzie  specjalny):
Przyciska  lub  aby ustawi  temperatur .

Uwaga: Temperatura ekonomiczna obowi zuje od poniedzia ku do niedzieli i
jest niezale na od trybu pracy „Ci g y tryb ekonomiczny”.

RUN Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu RUN i zamkn  pokryw .

Notatki (np. w asne ustawienia):

Wprowadzanie wakacji lub nieobecno ci
Mo na wprowadzi  pocz tek, temperatur  i koniec wakacji. W dniu rozpocz cia wakacji, regulator
zaczyna utrzymywa  ustawion  temperatur  wakacji, a po zako czeniu wakacji powraca do poprzednio
realizowanego trybu pracy.

Podczas trybu wakacji, miga symbol  i wy wietlany jest koniec wakacji/nieobecno ci.

Post powa  nast puj co:

Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu 15 (pocz tek nieobecno ci):
Przyciska  lub  aby ustawi  dat  rozpocz cia nieobecno ci/wakacji.

Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu 16 (temperatura podczas nieobecno ci):
Przyciska  lub  aby ustawi  temperatur  na czas nieobecno ci/wakacji.

Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu 17 (koniec nieobecno ci):
Przyciska  lub  aby ustawi  dat  zako czenia nieobecno ci/wakacji.

RUN
Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu RUN. Z lewej strony symbolu  pojawi si .

Tryb wakacji mo na zako czy  wcze niej, przyciskaj c , , ,  lub przestawiaj c
suwak nastawczy.

Wprowadzanie temperatury dla sterowania zdalnego
Dla sterowania zdalnego mo na ustawi  dowoln  temperatur . Uaktywnienie sterowania zdalnego
powoduje natychmiastowe prze czenie regulatora na regulacj  do temperatury sterowania zdalnego,
niezale nie od aktualnego trybu pracy. Po wy czeniu sterowania zdalnego, regulator powraca do
poprzednio realizowanego trybu pracy.

Gdy sterowanie zdalne jest aktywne, miga symbol .
Post powa  nast puj co:

Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu 18 (temperatura podczas sterowania zdalnego):
Przyciska  lub  aby ustawi  temperatur  podczas aktywnego sterowania zdalnego.

RUN Suwak nastawczy ustawi  w po o eniu RUN.

Przywrócenie nastaw fabrycznych

Wcisn  i  razem z przyciskiem trybu pracy  na 3 sekundy.
Spowoduje to przywrócenie warto ci fabrycznych wszystkich temperatur i czasów
prze czania. Zegar zostanie przestawiony na godzin  12:00.

Uwaga: Wszystkie wprowadzone ustawienia u ytkownika ulegn  utracie!

Nastawy fabryczne: Ogrzewanie Nastawy fabryczne: Ch odzenie

, , , 20 °C , , , 24 °C

, 16 °C , 28 °C

8 °C 35 °C

, 12 °C , 30 °C

Nastawy fabryczne: Czasy prze czania
Okresy komfortu P1 P2 P3 P4 P5 P6
1. 07:00 23:00 PASS PASS PASS PASS
2. 06:00 08:00 17:00 22:00 PASS PASS
3. 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00

czanie trybu Przyj cie

Tryb Przyj cie mo na w czy  tylko w trybie pracy  lub . W trybie Przyj cie, regulator utrzymuje
dowolnie wprowadzon  temperatur  przez dowolnie ustawiony okres czasu.

W trybie Przyj cie, wy wietlany jest symbol  wraz z czasem zako czenia tego trybu.
Post powa  nast puj co:

1. Wcisn  na 3 sekundy.

2. Przyciska  lub  aby ustawi  czas trwania trybu Przyj cie. Czas ten mo e
wynosi  do 9 godzin. Wprowadzona nastawa zostanie przyj ta po 20 sekundach lub
po przyci ni ciu .

3. Przyciska  lub  aby ustawi  temperatur .

4. Tryb Przyj cie ko czy si  automatycznie po up ywie czas trwania trybu Przyj cie lub

po przyci ni ciu  lub .
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