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Opis produktu 
 

 
Aktor załączający RL 512/23 jest urządzeniem KNX z 
jednym wyjściem przełączającym. Urządzenie jest insta-
lowane w puszce montażowej AP 118 lub w skrzynce 
zbiorczej AP 641. Magistrala jest podłączona za pomocą 
listwy zaciskowej magistrali. Elektronika siłownika jest 
zasilana napięciem magistrali. 
RL 512/23 może przełączać obciążenia rezystancyjne (np. 
grzejniki elektryczne, żarówki, wysokonapięciowe lampy 
halogenowe), obciążenia indukcyjne (np. silnik, niskona-
pięciowe lampy halogenowe z pośrednimi konwencjo-
nalnymi transformatorami) lub obciążenia pojemnościo-
we (np. niskonapięciowe lampy halogenowe z pośred-
nim transformatory elektroniczne). 
Wyjście siłownika można skonfigurować niezależnie w 
celu zapewnienia przełączania, ręcznego nadpisywania, 
sterowania wymuszonego, bramki logicznej i raportowa-
nia stanu. Ponadto, w razie potrzeby, można włączyć 
ograniczone czasowo przełączanie zamiast stałego włą-
czania dla każdego kanału za pomocą opcjonalnego 
obiektu „Tryb nocny” (np. do oświetlenia podczas sprzą-
tania), w razie potrzeby z ostrzeżeniem przed wyłącze-
niem przez wielokrotne przełączanie wyjście włącza się i 
wyłącza (miga). 
 

Przykład zastosowania 
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schemat 1: Przykładowe połączenie 

Specyfikacja techniczna 
 
Zasilanie 
• Poprzez magistralę KNX, napięcie wyjściowe (AC 230V) 
• Obciążenie magistrali: < 10 mA 
 

Wyjścia 

• Wyjście przełączające, przekaźnikowe, bezpotencjało-
we: 
- znamionowe napięcie: AC 230/440 V, 50/60 Hz 
- znamionowe obciążenie: 
  16 AX (200 µF) zgodnie z DIN EN 60669-1, 
  20 A w przypadku AC1 (cos  = 0.8) oraz 16 A w przy-
padku AC3 (cos  = 0.45) zgodnie z DIN EN 60947-4-1, 
- Przełączanie DC: 16A przy 24V DC 
- min. prąd: 100 mA przy 12V AC, 
- min. prąd: 100 mA przy 24V AC, 
- Maks. Ilość przełączeń na minutę: 60 

 
 

Specyfikacja fizyczna 
 
• obudowa: plastik 
• wymiary (L x W x D):  

86,5 x 47,8 x 36,2 mm  
• waga: około 70 g 
• Montaż: Jedno miejsce w obudowach AP 118 lub 

AP 641 
 

Wymiary 
 
Wymiary podane w mm 
 

 
 
 


