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Opis produktu 

 
Aktor roletowy / żaluzjowy RS 520/23 to urządzenie KNX 
z jednym wyjściem przekaźnikowym. Urządzenie jest 
instalowane w puszce montażowej AP 118 lub w 
skrzynce zbiorczej AP 641. Magistrala jest podłączona za 
pomocą listwy zaciskowej magistrali. Elektronika aktora 
jest zasilana z magistrali. 
RS 520/23 może być używany do sterowania żaluzjami, 
roletami, markizami, oknami lub drzwiami. 
Urządzenie przeznaczone jest do napędzania (na kanał) 
jednego napędu (silnika) AC 230V z elektrome-
chanicznymi wyłącznikami krańcowymi lub ze zintegro-
waną elektroniką do odłączania w pozycjach 
krańcowych. 
 

Przykład zastosowania 
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schemat 1: Przykładowe połączenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
 
Zasilanie 
• Poprzez magistralę KNX, napięcie wyjściowe (AC 230V) 
• Obciążenie magistrali: < 10 mA 
 
Wyjścia 
• 1 podwójny kanał wyjściowy,  

- znamionowe napięcie:   AC 230 V, 50/60 Hz 
- Znamionowe obciążenie: 6A (rezystancyjne) 

 
 
 
Specyfikacja fizyczna 
• obudowa: plastik 
• wymiary (L x W x D): 50 x 50 x 35,5 mm  
• waga: około 55 g  
• Montaż: Jedno miejsce w obudowach  

AP 118 lub AP 641  
 
 

Wymiary 
 

Wymiary podane w mm 
 

 
 
 
 
 
 


