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RVD260

Niniejszg instrukcje nalezy przechowywac z
regulatorem!

Montaz

Miejsce montazu

o W suchym pomieszczeniu, np. w pomieszczeniu
wymiennika ciepta

e Sposoby montazu:
— w wezle kompaktowym
— w panelu sterujgcym (z przodu, na wewnetrznej

Scianie lub na szynie DIN)

— na tablicy sterowniczej
— na pochylonym pulpicie sterowniczym

¢ Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia:
0..50 C

Montaz elektryczny

o Nalezy przestrzegac¢ lokalnych przepiséw dotyczace
instalaciji elektrycznych

o Montaz elektryczny moze by¢é wykonywany
wytgcznie przez wykwalifikowany personel

e Przewody nie powinny by¢ naprezone

o Nalezy stosowac plastikowe przepusty kablowe

e Przewody od regulatora do sitownikéw i pomp sg
pod napigeciem sieci zasilajacej

e Przewody do czujnikow nie moga by¢ prowadzone
réwnolegle z przewodami pod napieciem sieciowym
(Il klasa bezpieczenstwa wg EN 60730!)

o Jesli urzadzenie jest niesprawne lub uszkodzone
nalezy natychmiast odtgczy¢ je od zasilania

Dopuszczalne dlugosci przewodéw
e Dla wszystkich czujnikow:

Przewody miedziane @0,6 mm: maks. 20 m

Przewody miedziane 1,0 mm?: maks. 80 m

Przewody miedziane 1,5 mm?; maks. 120 m
¢ Dla zadajnikéw pomieszczeniowych:

Przewody miedziane 0,25 mm?: maks. 25 m

Przewody miedziane od 0,5 mm?: maks. 50 m

* Dla magistrali danych: zgodnie ze specyfikacjg firmy
Siemens podang w dokumentacji:
LPB => Podstawowe Dane Systemu N2030 oraz
Podstawowe Dane Techniczne N2032
M-bus => Dane Systemu N5361 oraz Instrukcja
Planowania J5361

Montaz i podiaczenie podstawy

Montaz na Scianie

1. Odtaczy¢ podstawe od regulatora.

2. Przytozy¢ podstawe do $ciany. Napis “TOP*
musi znajdowac sie na goérze!

3. Zaznaczy¢ potozenie otworéw mocujacych na
Scianie.

4. Wywierci¢ otwory.

5. Jesli bedzie to konieczne, wybi¢ w podstawie otwory
w celu zatozenia przepustow kablowych.

6. Przykreci¢ podstawe do $ciany.

7. Podiaczy¢ do podstawy przewody elektryczne.

Montaz na szynie DIN

1. Zamontowa¢ szyne DIN.

2. Odiaczy¢ podstawe od regulatora.

3. Jesli bedzie to konieczne, wybi¢ w podstawie otwory
w celu zatozenia przepustow kablowych.

4. Zalozy¢ podstawe na szyne. Napis “TOP“ musi
znajdowac sie na gorze!

5. W razie potrzeby zatrzasng¢ mocowanie podstawy
(zaleznie od typu uzytej szyny).

6. Podigczy¢ do podstawy przewody elektryczne.

Montaz elewacyjny

o Maksymalna grubo$¢ panelu: 3 mm
o Wymagany otwér w panelu: 138 x 92 mm

1. Odtgczy¢ podstawe od regulatora.

2. Jesli bedzie to konieczne, wybi¢ w podstawie otwory
w celu zatozenia przepustéw kablowych.

3. Wiozy¢ od tylu podstawe w wyciecie w panelu, az
do osiggniecia ogranicznikow. Napis “TOP* musi
znajdowac sie na gorze!

4. Wsung¢ boczne jezyczki mocujace za powierzchnie
panelu (patrz rysunek ponizej).
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Zle Prawidtowo
Ustawi¢ prawidtowo lewy i prawy jezyczek mocujacy — nie
moga wystawa¢ wewnatrz wyciecia w panelu!

5. Podiaczy¢ do podstawy przewody elektryczne.
Dtugosc¢ przewoddéw nalezy dobra¢ w taki sposob,
aby umozliwi¢ swobodne otwieranie drzwi panelu.

Zamocowanie regulatora do podstawy

1. Upewnic sie, poprzez przekrecenie srub
mocujgcych, ze dzwigienki sg w prawidtowej
pozycji. Symbol znajdujacy sie na bocznej sciance
regulatora:

g

g |
o pomign— [ |

U

2. Wiozy¢ regulator w podstawe az do osiggniecia
ogranicznikéw. Napis “TOP* musi znajdowac sie na
gorze!

3. Naprzemiennie dokreci¢ sruby mocujace.
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Uruchomienie

Wstepna kontrola

1. NIE WOLNO jeszcze wigcza¢ zasilania.

2. Skontrolowa¢ przewody w celu upewnienia sie, ze
sg one podiaczone zgodnie ze schematem
potaczen danego typu instalacji.

3. Skontrolowac¢ kazdy sitownik i sprawdzi¢, czy...

— zostat on poprawnie zamontowany
(przestrzegac kierunku przeptywu podanego
na korpusie zaworu),

— reczne sterowanie jest wysprzeglone.

4. Zachowac ostroznos¢ w przypadku systemow
grzewczych podiogowych oraz sufitowych!

Nalezy poprawnie ustawi¢ termostat ograniczajacy.

W trakcie kontroli dziatania, temperatura zasilania
nie moze przekroczy¢ maksymalnego
dopuszczalnego poziomu (zazwyczaj 55 C); jesli
go przekroczy, nalezy natychmiast wykonac
nastepujace czynnosci:

— zamkng¢ recznie zawor, lub

— wylgczy¢ pompe lub

— zamkng¢ zawér odcinajacy pompy.

5. Wigczyc¢ zasilanie. Na wyswietlaczu powinna zostaé

wys$wietlona godzina. Jesli nie, moze to by¢

spowodowane przez:

— brak napiecia zasilania

— przepalony gtéwny bezpiecznik zasilania

— odtgcznik zasilania lub gtéwny wytacznik nie jest
ustawiony w potozenie ,WLACZONY”

6. Przeprowadzi¢ adresowanie zadajnikow

pomieszczeniowych:

- Zadajnik pomieszczeniowy obiegu grzewczego 1
= adres 1 (ustawienie fabryczne)

- Zadajnik pomieszczeniowy obiegu grzewczego 2

= adres 2

Ogdlne informacje dotyczace obstugi

o Elementy obstugowe wykorzystywane do
uruchomienia:

— Nominalna warto$¢ zadanej temperatury
pomieszczenia: nalezy wykorzysta¢ pokretto
nastawcze, niezaleznie dla obiegu grzewczego 1i2!

— Inne zmienne: na wyswietlaczu, na ktérym
kazdemu ustawieniu odpowiada odpowiednia
linia operacyjna. Tam, gdzie jest to niezbedne,
niezalezne ustawienia dla obiegu grzewczego 1i 2!

o Przyciski stuzace do wybierania oraz ustawiania
wartosci:

< Nacisna¢ w celu przejscia nastepnej linii operacyjnej

& Nacisnac w celu przejscia do poprzedniej linii operacyjnej

< Nacisna¢ w celu zmniejszenia wyswietlanej wartosci

= Nacisnaé w celu zwigkszenia wyswietlanej wartosci

Elementy nastawcze

e Zatwierdzenie ustawionej wartosci:

Ustawiona wartos¢ zostaje zatwierdzona poprzez
wybranie nowej linii operacyjnej lub nacisniecie
jednego z przyciskow trybow pracy.

e Wprowadzenie --.- / --:-- [ --- (wy’rapzeme funkgciji):

Nacisnag i przytrzymac przycisk <J lub D azna
wyswietlaczu pojawi sie zadana warto$c.

e Funkcja skoku blokowego:
W celu szybkiego wybrania dane;j linii operacyjne;j,
mozna uzy¢ dwéch kombinacji przyciskow:
Weisna¢ i przytrzymacé przycisk <, a nastepnie
nacisngc¢ przycisk £ w celu wybrania nastepnego
bloku linii operacyjnych.
Weisnag¢ i przytrzymac przycisk < , a nastepnie
nacisngc¢ przycisk <Jw celu wybrania poprzedniego
bloku linii operacyjnych.

* Nacis$niecie jednego z przyciskow powoduje
wigczenie na okreslony czas podswietlenia
wyswietlacza.

Parametryzacja

1. Wprowadzi¢ niezbedne nastawy na poziomie
,2Uzytkownika” (linie operacyjne 1...50).

2. Ustawi¢ typ instalacji w liniach operacyjnych 51..

3. Wprowadzi¢ niezbedne nastawy, korzystajac z
podanej ponizej listy parametréw. Wszystkie
funkcje i linie operacyjne niezbedne dla wybranego
typu instalacji bedg aktywne i bedzie mozna
dokona¢ ich ustawienia; wszystkie niepotrzebne
linie operacyjne pozostang nieaktywne.

4. Wprowadzi¢ niezbedne nastawy na poziomie
sinstalatora” (linie operacyjne 61...222).

5. Wprowadzi¢ niezbedne nastawy na poziomie
»Funkcji blokowanych” (linie operacyjn 226...251).

.58.

Uruchomienie i kontrola dziatania

¢ Specjalne linie operacyjne do kontroli dziatania:
161 = kontrola dziatania czujnikow
162 = wyswietlanie wartosci zadanych
163 = kontrola dziatania przekaznikow
165 = kontrola dziatania cyfrowych wej$¢

o Jesli na wyswietlaczu zostanie wy$wietlony
komunikat Er (ERROR): nalezy przejs¢ do linii
operacyjnej 50, aby zlokalizowac btad.

o Jesli przez 8 minut nie zostanie wybrana zadna linia
operacyjna lub jesli zostanie nacisniety jeden z
przyciskéw trybu pracy, sterownik przetgcza sie w
stan ,bezobstugowy”.

Przyciski zmiany nastaw <3 i > mozna réwniez
wykorzystywa¢ do uzyskania informacji o godzinie
oraz wszystkich rzeczywistych wartosciach. Funkcja
wys$wietlania rzeczywistych wartosci ma dziatanie
podobne do linii operacyjnej 161.

1 ——— | 5
' ‘ ‘ 4 g 1 Przyciski wyboru trybu pracy
Auto <
ﬁ.ﬁﬂ ®|] & D G = D & 2 Wyswietlacz (LCD)
fffffffffffffffff ® 20 2 3 Przyciski stuzgce do wyboru linii operacyjnych
R s b SC \ 4  Przycisk do wiaczania/wytaczania sterowania recznego
2 O -1'7 ________ ’ ] 5  Przycisk do wiaczania/wytaczania przygotowania c.w.u.
PBMEBBU{ s@ BBBEEEEE \ ? 6 6 Pokretto do ustawiania nominalnej wartosci zadanej
LLLLLLLLL LI LL LI DL L) Y ] temperatury pomieszczenia, dla obiegu grzewczego 1
|9, ¢ 7 7 Przyciski nastawcze do zmiany nastaw
Prog - + @ m— | 8 8 Przycisk przetgczania obiegéw grzewczych
33— O A ° 2L 9 Pokretto do ustawiania nominalnej wartoci zadanej
| . 24 temperatury pomieszczenia, dla obiegu grzewczego 2
f— | 9
S _J -
o\ <
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Schematy potaczen elektrycznych

Strona niskonapieciowa
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A6 Zadajnik pomieszczeniowy N1 Regulator RVD260
B1  Czujnik temp. zasilania obiegu grzewczego 1/ wspdlnego zasilania* P1 Pompa o regulowanej predkosci (wyjscie — PWM)
B12 Czujnik temp. zasilania obiegu grzewczego 1 / obiegu grzewczego 2 M1 Pompa obiegu grzewczego
B3 Czujnik temperatury zasilania c.w.u. / obiegu grzewczego 2* M2 Pompa obiegu grzewczego
B31 Czujnik temperatury zasobnika c.w.u. M3 Pompa obieg posredni c.w.u. / tadowanie zasobnika /
B32 Czujnik temp. zasobnika c.w.u. / czujnik temperatury powrotu* cyrkulacyjna
B7 Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej** M4 Pompa fadowania zasobnika
B71 Czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej / po stronie wtornej* U1 Czujnik ci$nienia obiegu wtérnego / zewnetrzny sygnat
B72 Czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej / po stronie wtérnej / zapotrzebowania na ciepto
kolektora stonecznego U2 Czujnik ci$nienia obiegu pierwotnego

B9 Czujnik temperatury zewnetrznej Y1 Sitownik zaworu przelotowego na powrocie pierwotnym
H5 Licznik ciepta, detektor przeptywu, styk alarmowy, itd... Y5 Sitownik*
Kx K6, K7 = Wielofunkcyjne wyjscia funkcji uzupetniania ztadu / Y7 Sitownik*

zanurzeniowego podgrzewacza elektrycznego / pompy kolektora
stonecznego / pompy cyrkulacyjnej / alarmu zasilania*

Poziom ,,Uzytkownika”
W celu uaktywnienia poziomu ,Uzytkownika”, nalezy nacisng¢ przycisk <= lub O.

W zaleznosci od typu instalacji
W celu wyeliminowania przeptywu petzajacego

Uwaga: Wartosci ustawione w regulatorze powinny by¢ wprowadzane zgodnie z podang ponizej listg parametrow.
Instrukcje montazu nalezy przechowywac razem z regulatorem lub w innym dogodnym miejscu.

= Linie operacyjne na szarym tle: ustawi¢ wartosci dla obiegu grzewczego 1 (OG 1) oraz obiegu
grzewczego 2 (OG 2), a nastepnie wpisac je na lisScie parametrow!
Linia | Funkcja, wyswietlana Nastawa fabryczna 0G1 Wyjasnienia, uwagi i wskazowki
informacja (zakres) 0G 2
1 | Warto$¢ zadana temperatury Funkcja wyswietlania
pomieszczenia
2 | Zredukowana warto$¢ zadana 14°C * Od wartosci zadanej ochrony przed zamarzaniem do
temperatury pomieszczenia (zmienna*) nominalnej wartosci zadanej temp. pomieszczenia
3 | Warto$¢ zadana ochrony przed 8°C * 0d 8°C do zredukowanej wartosci zadanej
zamarzaniem / trybu wakacyjnego (zmienna*) temperatury pomieszczenia
5 | Nachylenie krzywej grzewczej 1,5 Patrz ,Wykres krzywej grzewczej"
(0,25...4,0)
6 | Dzien tygodnia, dla Biezacy dzien tygodnia 1= poniedziatek
zaprogramowania ogrzewania (1...7/1-7) 2= wtorek, itd...
1-7 = caty tydzien
7 | Poczatek 1 okresu ogrzewania 6:00
(--:-- / 00:00...24:00) Program czasowy dla obiegu grzewczego
8 | Koniec 1 okresu ogrzewania 22:00 --i-- = okres nieaktywny
(--:-- / 00:00...24:00)
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Poczatek 2 okresu ogrzewania

(=i 1 00:00...24:00)
10 |Koniec 2 okresu ogrzewania -l
(--:-- / 00:00...24:00) Program czasowy dla obiegu grzewczego
11 | Poczatek 3 okresu ogrzewania = --i-- = okres nieaktywny
(--:--/00:00...24:00)
12 | Koniec 3 okresu ogrzewania -l
(--:--/00:00...24:00)
13 | Godzina (00:00...23:59)
14 | Dzien tygodnia Funkcja wyswietlania 1= poniedziatek
2= wtorek, itd...
15 |Data dd.mm
(01.01...31.12)
16 | Rok rrrr
(2009...2099)
17 | Dzien tygodnia, dla Biezacy dzien tygodnia 1= poniedziatek
zaprogramowania c.w.u. (1...711-7) 2= witorek, itd...
1-7 = caly tydzien
18 |Poczatek 1 okresu przygotowania 6:00
c.w.u. (--:--/00:00...24:00)
19 |Koniec 1 okresu przygotowania 22:00
C.W.U. (--:--/00:00...24:00)
20 |Poczatek 2 okresu przygotowania e
C.W.Ll. (--t--/00:00...24:00) Program czasowy dla c.w.u.
21 | Koniec 2 okresu przygotowania - --:-- = okres nieaktywny
C.w.u. (--:--/00:00...24:00)
22 |Poczatek 3 okresu przygotowania .
c.w.u. (--:--/00:00...24:00)
23 | Koniec 3 okresu przygotowania
c.w.u. (--:--/00:00...24:00) |
24 | Temperatura pomieszczenia Funkcja wyswietlania
25 | Temperatura zewnetrzna Nacisnag i przytrzymac przez 3 sekundy przyciski <J i [=>:
Funkcja wyswietlania aktualna temperatura zewnetrzna zostanie przyjeta jako
ttumiona temperatura zewnetrzna
26 | Temperatura c.w.u. _ o _ Nacisnag i przytrzymac¢ przycisk <3 lub =
27 | Temperatura zasilania obiegu Funkcja wy$wietlania zostanie wyswietlona aktualna warto$¢ zadanej
grzewczego temperatury
31 | Okres wakacyjny 1
(1...8)
32 | Data pierwszego dnia okresu -
wakacyjnego (01.01...31.12) Dzien.Miesigc
33 | Data ostatniego dnia okresu - --.-- = okres wakacyjny nieaktywny
wakacyjnego (01.01...31.12)
41 |Nominalna warto$¢ zadana 55°C
temperatury c.w.u. (zmienna) °c
42 | Zredukowana warto$¢ zadana 40°C * 0d 8°C do nominalnej warto$ci zadanej
temperatury c.w.u. (zmienna®) . °C | temperatury c.w.u.
50 |Lokalizacja btedéw Funkcja wyswietlania 10 = usterka czujnika temperatury zewnetrznej B9
30 = usterka czujnika temperatury zasilania B1
32 = usterka czujnika temperatury zasilania B12
40 = usterka czujnika temperatury powrotu po
stronie pierwotnej B7
42 = usterka czujnika temperatury powrotu B71
43 = usterka czujnika temperatury powrotu B72
50 = usterka czujnika temperatury zasobnika B31
52 = usterka czujnika temperatury zasobnika B32
54 = usterka czujnika temperatury zasilania B3
61 = usterka zadajnika pomieszczeniowego A6,
obieg grzewczy 1
62 = podiaczone urzadzenie z bledng identyfikacjg
PPS, obieg grzewczy 1
66 = usterka zadajnika pomieszczeniowego A6,
obieg grzewczy 2
67 = podiaczone urzadzenie z bledng identyfikacjg
PPS, obieg grzewczy 2
73 = usterka czujnika temp. kolek. stoneczn. B72
78 = usterka czujnika ci$nienia obiegu wtémego U1
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50 | Sygnalizacja btedéw (cd.) Funkcja wyswietlania 81 = zwarcie na magistrali (LPB)
82 = 2urzadzenia o takim samym adresie
poditaczone do magistrali (LPB)
86 = zwarcie na magistrali PPS
100 = 2zegary nadrzedne
120 = alarm wspdinego obiegu zasilania
121 = alarm na zasilaniu — zasilanie obiegu grzew. 1
122 = alarm na zasilaniu — zasilanie obiegu grzew. 2
123 = alarm na zasilaniu - zasilanie c.w.u.
140 = niedopuszczalny adres na magistrali (LPB)
170 = usterka czujnika ci$nienia obiegu pierwot. U2
171 = alarm na wejsciu H5
180 = przerwane potaczenie z licznikiem ciepta
podtaczonym do wejécia H5
181 = btad konfiguracji pompy PWM, (linie operacyjne
52, 54, 58, 231, 232, 235)
182 = btad konfiguracji réznicy temperatur
(linie operacyjne 52, 53, 234)
183 = btad konfiguracji ograniczenia maksymalnej
temperatury powrotu obiegu wtémego (linie
operacyjne 52, 54, 58, 226, 231, 232, 235)
184 = btad konfiguracji uzupetniania ztadu (linie
operacyjne 52, 129, 130, 211)
185 = btad konfig. funkcji przygotowania c.w.u. z
wykorzystan. kolekt. stonec. (54, 98, 129, 130)
195 = osiggnieto maksymalny czas uzupetniania
ztadu w cyklu fadowania
196 = osiggnieto maksymalny czas uzupetniania
zladu w ciggu tygodnia
Wykres krzywej grzewczej
T. A
s = 40 3532530 275 25 2.25 —
110 / / / / / 20
100 / /| — /// .
% // ,// L g — 1.75
80 / f / / // / ﬁ 15
70 //A// N _—] o 1.25
60 é//// = 1~ — 1.0
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50 /// / {A T 0.75
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%0 // 7 // /___—--—"'" 025 é
1 ® s Nachylenie
20 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 _r Tam Ztozona tempera?ura_ zewnetrzna
AM Tv  Temperatura zasilania

Poziom ,,Instalatora”

W celu uaktywnienia poziomu ,Instalatora” nalezy nacisng¢ réwnoczesnie i przytrzymac przez 3 sekundy przyciski < i
. Poziom ,Instalatora” jest wykorzystywany do ustawiania typu instalacji oraz do konfiguracji zmiennych wtasciwych

dla danego typu instalacji.

Uwaga: Poziom ,Uzytkownika” pozostaje aktywny.

Ustawienie typu instalacji:

Zadany typ instalacji nalezy ustawi¢ w linii operacyjnej 51 (patrz nastepne strony). Spowoduje to wiaczenie wszystkich
funkcji niezbednych dla wybranego typu instalacji oraz uaktywnienie niezbednych linii operacyjnych.

Przyktad:

E-

Widok instalacji typu 2 - 1

1| 51 Linia operacyjna
2 Typ obiegu grzewczego
1 Typ c.w.u.

2384702
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Typy instalacji

W celu uzyskania informaciji dotyczacych oznaczen B9, Y5, M3, itd... nalezy zapozna¢ sie z punktem ,Schematy potaczen elektrycznych”.

Typy instalacji 1 - x
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Typy instalacji 2 - x

2-0 e e
B12(7) @ 2-1 @
B9 M1 M2y |
@ T)B72 (ﬂ B9 M1 N
\Z 2
u2 o Y5 (W) :
@ 2 B1
o : 5
] e
! J) ) 5 . —4*@*1 t
IR+ g71 18 oy & (OIS
i - u1 i B7  B71 1% .
| Ll | i 1 put 1
e PRGmmma | g i
Kx [ S B H
Kx 1
1
|
1
1
A6 A6 2.6 g
2-2 ] -
@) O
(ﬂ B9 M1 2y | . @ B9 @) R
T)B72 [
Y7 @)% Y5 b u2 o1 N
vz
9 M3 “‘?" —. 0 .
1
| !
—_— 1
Y 7 2Rl G !
P < B71 1~/ .
A B71 o - Lot ! i
1 Ll T < 1
[ Sttt G == 1
! Kx
|
1
i
Typy instalacji 3 - x
3-0 [Cae [Jae 3-1 [Cae [Jas
B12 B3 B12(T ©) B3
(ﬂ B9 M1 - M2 - (ﬂ B9 M1 ~ M2 0 N B
T)B72 T)B71 T)B72 T)B71 1
\Z \Z \Z &
u B:/s O Y7 (@) w2 B:s (@ Y7 (W)
5 75
Y, —.0 i —.O
2/ &/
! (O FG I ) ! [ E I
s e 1R AT A =
1 . 1 U1 1 1 U1
! i ! i ] 1
1 v 1 1 e |
Lm————— e - bem———— B -
K6 K6
Typy instalacji 4 - x
4-4 [ ae [ as 4-8 [Jas [Ore g
© B12() © © B12(T O H]
Q B9 M) M2 - @ B9 1) M2 N
T)B71 T)B71
\Z
u2 o 7@ 2 Y7 @
(f,‘ 7 ® (."’)
s/ -
1 ) T !
AT g1 1 & i
1 _ 1 U1 1
1 1 1 !
L (L — IS Yl
K6
B3
— e
S > 1
NA WM 1
LG Y L o !
vs L T e F «—pl— . Iy :
B72 B32 H vs I N
B72 <r‘ Ke 1
1
____________ . 1
1
4-9 [ as [Jas z
O=*,..q©O
(ﬂ B9 M) m2 ) ~
T)B71
u2 7 @
) B1
b —. D
DRFCNN /] -
i U] T
! i B7 B71 l(E>
I U1
I r_‘l 1
p o .,';Tf:'..___.l
Ké
M3
N
T
B72 '
|
I
1
1
1
1
1
1
Siemens Building Technologies 7431907270 a CE1G2515pl 13.08.2010 716




Blok funkcyjny ,,Konfiguracja instalacji“

51 | Typ instalacii (1_01_(21_9) Typy instalacji podano na poprzednich stronach
52 | Funkcja wejscia na zacisku 1 0 = czujnik réznicy temperatur (DRT)
B71/U1 0..4) 1= czujnik temperatury powrotu w obiegu
grzewczym lub c.w.u.
2 = odbiodr sygnatu 0...10 V DC
3 = zapotrzebowanie na ciepto 0...10 V DC
4 = czujnik ci$nienia obiegu wtérnego
53 | Funkcja wejscia na zacisku B7/U2 0 0 = czujnik powrotu obiegu pierwotnego
0.2y | 1= wyswietlanie cisnienia z czujnika powrotu
obiegu pierwotnego
2 = monitorowanie ci$nienia czujnika powrotu
obiegu pierwotnego
54 | Funkcja wej$cia na zacisku B72 0 0 = czujnik temperatury obiegu powrotnego
o.vyy | 1= czujnik temperatury kolektora
55 | Funkcja pompy cyrkulacyjnej 0 0 = brak pompy cyrkulacyjnej
0...3) | 1= fadowanie zasobnika c.w.u.
2 = fadowanie powrotu obiegu wtérnego wymiennika
ciepta (80% kompensacja strat ciepta)
3 = tadowanie powrotu obiegu wtérnego wymiennika
ciepta (100% kompensacja strat ciepta)
56 | Funkcja styku na zacisku H5 0 0 = bez funkgji
0...4) | 1= wejscie impulsowe
2 = wejScie dla sygnatu zapotrzebowania na cieplo
3 = wejscie alarmowe
4 = wejscie detektora przeptywu
57 | Wptyw wejscia impulsowego na obiegi 1 1= wplyw na obieg grzewczy 1
grzewcze (dotyczy wylacznie instalacii .3 |1 2 = wplyw na obieg grzewczy 2
typu 1-x) 3 = wptyw na obiegi grzewcze 1i2
58 | Przyporzadkowanie pompy o 0 0 = brak pompy o regulowanej predkosci
regulowanej predkosci 0...4) | 1= pompa M1
2 = pompa M2
3= pompa M3
4 = pompa M4
Blok funkcyjny ,Ogrzewanie”
61 | Ograniczenie ogrzewania (ECO) 3K K .
(—/=10...10) K funkcja wytaczona
62 | Konstrukcja budynku 20 h 10 h = lekka konstrukcja budynku
(0...50) | h |20 h = posrednia konstrukcja budynku
50 h = ciezka konstrukcja budynku
64 | Data pierwszego dnia okresu 01.01 L
grzewczego (01.01...31.12) Dzien.Miesiac
- _r Funkcja wylaczana, jesli data pierwszego dnia
65 | Data ostatniego dnia okresu 01.01 odpowiada dacie ostatniego dnia
grzewczego (01.01.31.12) | ..
70 | Wptyw temp. pomieszczenia 10 Funkcja zapewniana wytgcznie w potaczeniu z
(wspofczynnik wzmocnienia) (0...20) czujnikiem temperatury pomieszczenia
V1| PEEEIIEEE TeE EE S ] 0.0 “ . | Ustawienie w K temperatury pomieszczenia
grzewczej (---/-15...15) K
72 | Czas wybiegu pompy obiegu 4 min i _ .
grzewczego lub pompy systemu (0...40) U= ez S iag ey
73 | Ograniczenie maksymalne;j - K Wartosc¢ graniczna: nominalna warto$¢ zadana
temperatury pomieszczenia (--/0,5...4) temperatury plus warto$¢ z linii operacyjnej 73
--- = funkcja wytaczona
74 | Optymalizacja z / bez czujnika 0 0 = bez czujnika temperatury pomieszczenia
temperatury pomieszczenia 0/1) 1 = z czujnikiem temperatury pomieszczenia
75 | Wyprzedzenie czasu wigczenia 0:00 h Maksymalne przesunigcie wtaczenia, przed poczatkiem
ogrzewania (0:00...42:00) okresu uzytkowania pomieszczenia
0:00 = brak optymalnej regulacji wtaczenia
76 | Wyprzedzenie czasu wytaczenia 0:00 h Maksymalne przesuniecie wytgczenia, przed
ogrzewania (0:00...6:00) koncem okresu uzytkowania pomieszczenia
0:00 = brak optymalnej regulacji wytaczenia
77 | Maksymalna predko$¢ wzrostu —"K/h Kb .
temperatury zasilania (--/1....600) .K/h Bulciaiviaezeld
78 | Szybkie ochtadzanie (z 1 _ . .
czujnikiem / bez czujnika (0/1) g B b2z oo el
; . 1 = z szybkim ochtadzaniem
temperatury pomieszczenia)
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Blok funkcyjny ,Sitownik zaworu wymiennika ciepta”

81 | Czas biegu sitownika, wymiennik 120 s
ciepta (10...873)

82 | Zakres proporcjonalnosci regulaciji 35K
wymiennika ciepta (1...100) Zawor przelotowy Y1 na powrocie obiegu

83 | Czas catkowania regulacji 120 s pierwotnego
wymiennika ciepta (10...873)

84 | Podwyzszenie wartosci zadane;j: 10°K
wymiennik ciepta (0...50) K

85 | Ograniczenie maksymalnej --°c * Wartos¢ minimalna = linia operacyjna 86
temperatury zasilania (--- / zmienna*...140) ..°C | - = bez ograniczenia

86 | Ograniczenie minimalnej —°C * Warto$¢ maksymalna = linia operacyjna 85
temperatury zasilania (---/ 8...zmienna*) ..°C | - = bez ograniczenia

87 | Styk zewnetrznego 60°C Zadanie temperatury przestane do petli regulacji przez
zapotrzebowania na ciepto (0...100) ..°C | zewnetrznego konsumenta (B1/Y1).

Funkcja jest aktywna, jesli w linii operacyjnej 56
ustawiono opcje 2

88 | Priorytet zewnetrznego 0 0 = maksymalny, wybdr pomiedzy zewnetrznym oraz
zapotrzebowania na ciepto 0/1) wewnetrznym zapotrzebowaniem na ciepto
(styki0...10 VDC) 1 = zewnetrzne zapotrzebowanie na ciepto jest

priorytetowe

89 | Wejscie zapotrzebowania na 100°C Funkcja jest aktywna, jesli w linii operacyjnej 52
ciepto (5...130) ..°C | ustawiono opcje 3. Warto$¢ zadana °C = wartosé
0...10 v DC sygnatu 10 V DC

Blok funkcyjny ,Sitownik zaworu ogrzewania pomieszczenia"

temperatury zasilania

(- / 8...zmienna*)

91 | Czas biegu sitownika, obieg 120 s ¢ Instalacje typu 1-x:
grzewczy (10...873) Y1 w obiegu grzewczym 1, Y7 w obiegu grzew. 2
92 | Zakres proporcjonalno$ci, obieg 35°K * Instalacje typu 2-0, 2-1i2-6:
grzewczy (1...100) Y5 w oplegu grzewczym
93 | Czas catkowania, obieg grzewczy 120 s * Instalacje typu 2-2i 4-x:
(10...873) Y7 w obiegu grzewczym
* |nstalacje typu 3-x:
Y5 w obiegu grzewczym 1, Y7 w obiegu grzew. 2
94 | Podwyzszenie wartosci zadanej: 10°K
zawOr mieszajacy / wymiennik (0...50)
ciepta
95 | Ograniczenie maksymalnej =" * Warto$¢ minimalna = linia operacyjna 96
temperatury zasilania (- / zmienna*...140) --- = bez ograniczenia
96 | Ograniczenie minimalnej =5 * Warto$¢ maksymalna = linia operacyjna 95

--- = bez ograniczenia

Blok funkcyjny ,Przygotowanie c.w.u.

98

Czujnik temperatury c.w.u.

(0..2)

0 = automatycznie, bez podgrzewania c.w.u. z
kolektora stonecznego
1= jeden czujnik, z podgrzewaniem c.w.u.
z kolektora stonecznego
2 = dwa czujniki, z podgrzewaniem c.w.u.
z kolektora stonecznego
Uwaga: Typy instalacji niewyposazone w kolektor
stoneczny do przygotowania c.w.u.
wymagajg ustawienia = 0

99

tadowanie c.w.u.

(0...3)

tadowanie przez ogrzewanie

tadowanie w trybie przetaczania, ogrzewanie /

grzanie elektryczne - przetaczanie w oparciu

0 wiasny regulator

2= fadow. w trybie przetac., ogrzewanie / grzanie
elektr. > przetgc. w opar. o wszystkie regulatory
w sieci, o tym samym numerze segmentu

3= tadow. w trybie przetac., ogrzewanie / grzanie

elektr. > przet. w opar. o wszys. regulatory w sieci

- O

101

Przygotowanie c.w.u.

©...2)

0 = stale wigczone (24 godz./dobe)

1= zgodnie z programem obiegu grzewczego,
z przesunigciem do przodu

= zgodnie z programem czasowym C.W.U.

102

Praca pompy cyrkulacyjnej

(0..2)

= stale (24 godz./dobe)
= zgodnie z programem obiegu grzewczego
= zgodnie z programem czasowym C.W.uU.

103

Histereza c.w.u.

5K
(1...20)
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104 | Funkcja legionella 6 1= poniedziatek
(---/1...7,1-7) 2= wtorek, itd...
1-7 = caly tydzien
--- = funkcja legionella wytaczona
105 | Wartos$¢ zadana funkgji legionella 65°C
(60..95) | . °c
106 | Priorytet c.w.u. 4 Priorytet c.w.u. Wartos$¢ zadana
(0...4) temperatury zasilania
zgodnie z ...
0= |priorytet bezwzgledny | c.w.u.
1= |priorytet adaptacyjny |c.w.u.
2 = | priorytet adaptacyjny | wybor maksimum
3 = | brak (réwnolegty) C.W.u.
4 = | brak (réwnolegty) wybér maksimum
107 | Czas wybiegu pompy obiegu 4 min
posredniego (0...40) S g
108 | Dodatkowy czas wybiegu pompy 60 s
tadujace; (10...2400) -
109 | Maksymalny czas fadowania 150 min = brak . . tad .
WU (—15...250) in |7 = brak ograniczenia czasu fadowania
110 | Zabezpieczenie przed roztadowa- 0 0 = bez zabezpieczenia
niem w trakcie wybiegu pompy 0/1) 1=z zabezpieczeniem
C.W.U.
Blok funkcyjny ,Sitownik zaworu c.w.u."”
111 | Czas otwierania sitownika w 35s
obiegu c.w.u. (10...873) -1
112 | Czas zamykania sitownika w 35s
obiegu c.w.u. (10...873) S| o |nstalace typu 1-x i 4-x:
113 | Zakres proporcjonalnosci regulacji 35K zawor Y5 na powrocie obiegu pierwotnego c.w.u.
c.w.u. (1...100) K| @ Instalacje typu 2-2:
114 | Czas catkowania regulacji c.w.u. 355 zawor Y5 na zasilaniu c.w.u.
(10...873) -
115 | Czas rézniczkowania regulaciji 16 s
C.W.U. (0...255) S
116 | Podwyzszenie wartosci zadanej 16 K
tadowania c.w.u. (0...50) T
117 | Maksymalna warto$¢ zadana 65°C
temperatury c.w.u. (20..95) | . °c
118 | Podwyzszenie wartosci zadanej: 10K
zawor mieszajacy / wymiennik (0...50) K
ciepta c.w.u.
119 | Warto$¢ zadana zredukowane;j 5K
temperatury c.w.u. dla czujnika (0...20) B 4 . ; P
temperatury zasobnika, Wytacznie w przypadku zastosowania 2 czujnikéw
umieszczonego na dnie zasobnika
120 | Pompa cyrkulacyjna w trakcie 0 0 = wylaczona w trakcie tadowania c.w.u.
tadowania c.w.u. 0/1) | 1= wlaczona w trakcie tadowania c.w.u.
124 | Ograniczenie obcigzenia w 25%
przypadku zadziatania detektora (0...60) 9% | Nastawa w % aktualnego maksymalnego otwarcia
przeptywu
Blok funkcyjny ,Przyporzgdkowanie c.w.u.”
125 | Przyporzadkowanie tadowania 0 0 = lokalnie
c.w.u. (0...2) 1= wszystkie regulatory w sieci o takim samym
numerze segmentu
2 = wszystkie regulatory w sieci
Blok funkcyjny ,Dodatkowe nastawy funkcji legionella"
126 | Godzina zataczenia -l
(--:--/00:00...23:50)
127 | Czas utrzymywania wartosci ---min
zadanej funkgiji legionella (---710...360) o min
128 | Praca pompy cyrkulacyjnej podczas 1 0= nie
dziatania funkciji legionella 0/1) 1= tak
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Blok funkcyjny ,Przekazniki wielofunkcyjne”

129 | Funkcja przekaznika 0 0 = bez funkcji
wielofunkcyjnego K6 (0...5) 1= funkcja uzupetniania ztadu
2 = zanurzeniowy podgrzewacz elektryczny
3 = pompa kolektora
4 = pompa cyrkulacyjna
5 = alarm na zasilaniu (patrz linia operacyjna 143)
Uwaga:
Nie ma mechanizmu zapobiegania ztej konfigurac;ji!
130 | Funkcja przekaznika 0 0 = brak funkcji
wielofunkcyjnego K7 (0...5) 1= funkcja uzupetniania ztadu
2 = zanurzeniowy podgrzewacz elektryczny
3 = pompa kolektora
4 = pompa cyrkulacyjna
5 = alarm na zasilaniu (patrz linia operacyjna 143)
Uwaga:
Nie ma mechanizmu zapobiegania ztej konfiguracji!
Blok funkcyjny ,Parametry magistrali LPB"
131 | Numer urzadzenia dla adresu na 0
magistrali (0...16)
132 | Numer segmentu dla adresu na 0
magistrali (0...14)
133 | Tryb pracy zegara 0 0 = zegar autonomiczny
(0...3) 1= zegar podrzedny (slave) bez zdalnego
ustawiania
2 = zegar podrzedny (slave) z mozliwoscig
zdalnego ustawiania
3 = zegar nadrzedny (master)
134 | Zasilanie magistrali, tryb pracy i A 0 = wylaczone (brak zasilania magistrali)
sygnalizacja statusu (0/1/A) 1= zasilanie magistrali wigczone
A = automatyczne zasilanie magistrali
135 | Zrédio temperatury zewnetrznej A A = automatyczne lub numer segmentu i
(A/00.01...14.16) urzadzenia
136 | Wzmocnienie sygnatu 100% . L .
blokujacego (0.2000 | .. % Odpowiedz na sygnaty blokujgce
137 | Odpowiedz na niekrytyczne 1 0 = funkcja wytaczona
sygnaty blokujace z magistrali 0/71) 1= funkcja wtaczona
Blok funkcyjny ,Funkcje urzadzen"
141 | Blokada impulsow 1 0 = funkcja wytaczona
A 1="funkcja wigczona
142 | Ochrona przed zamarzaniem 1 0 = brak ochrony przed zamarzaniem
instalaciji oy |\ 1= funkcja ochrony instalacji przed zamarzaniem
wigczona
143 | Alarm zasilania ----h Okres czasu, w trakcie ktérego temperatura zasilania

(-~:--/0:10...10:00) __h | moze przekracza¢ wartosci graniczne
--- = funkcja wytaczona
144 | Przetaczenie czas zimowy / czas 25.03 Nastawa: najwczesniejsza mozliwa data zmiany
letni (01.01..31.12) | ..
145 | Przetaczenie czas letni / czas 25.10 Nastawa: najwczesniejsza mozliwa data zmiany
zimowy (01.01.31.12) | .
146 | Okresowe uruchamianie pompy 1 0 = okresowe uruchamianie pompy wytaczone
oy |\ 1= cotygodniowe uruchamianie pompy wigczone
147 | Minimalna predko$¢ pompy o 50% * o . .
regulowanej predkosci pracy (0..zmienna*) | % Warto$¢ maksymalna = linia operacyjna 148
148 | Maksymalna predko$¢ pompy o 100% " e . .
regulowanej predkosci pracy (zmienna*...100) | % Wartos¢ minimalna = linia operacyjna 147
149 | Wspotczynnik mocy dla obnizo- nej 85% Ustawienie mocy pompowania przy minimalnej pred-
predkosci pracy pompy (0..100) | % | kosci, jako procentowa warto$¢ maksymalnej predkosci
Siemens Building Technologies 7431907270 a CE1G2515pl 13.08.2010 11/16




Blok funkcyjny ,Parametry magistrali M-bus"

151 | Adres pierwotny magistrali M-bus 0
(0...250)
152 | Adres wtérny magistrali M-bus Funkcja wyswietlania Odpowiada numerowi seryjnemu
153 | Predko$¢ transmisji 2400 bodow A
(300...9600) 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bodow

154 | Przesytanie sygnatoéw sterowania 0 0 = lokalnie
mocg magistrali M-bus (0...2) | 1= do wszystkich regulatoréw w sieci o takim
(zarzadzanie obcigzeniem) samym numerze segmentu

2 = do wszystkich regulatoréw w sieci

155 | Sterowanie mocg w obiegu Funkcja wy$wietlania Warto$¢ podawana w %. Jesli wyswietlana jest
grzewczym poprzez magistrale warto$¢ 100%, wewnetrzne zapotrzebowanie na
M-bus (zarzadzanie obcigzeniem) ciepto zostaje przyjete bez zmian.

Blok funkcyjny ,Parametry magistrali PPS"

158 Wpiyw funkcj! zadajnika ) 0 Funkcje zadajnikc’)w Nastawa
pomieszczeniowego na opleg 0.5 | pomieszczeniowych ol 1 21 3|als
grzewczy, w przypadku uzycia 1
zadajnika pomieszczeniowego. Biezaca warto$¢ temperatury
Tabela obok: pomieszczenia wptywa na 1 1 2 2 [1+2]1+2
Obieg grzewczy 1 > 1 regulacje temperatury zasilania
Obieg grzewczy 2 > 2 w obiegu grzewczym >
Obiegi grzewcze 112 > 1+2 Wyswietlanie temperatury it lalalal 1]

zasilania obiegu grzewczego >
Program czasowy, przycisk obecnosci
w trybie pracy automatycznej oraz 1 1 9 5 1 1
zmiany wartosci zadanej wplywaja na
obieg grzewczy >
Tryb pracy, przycisk obecnosci oraz
program okresu wakacyjnego 1 |1+42] 2 |1+2] 1 |1+2
wplywajg na obieg grzewczy >
Blok funkcyjny , Testy i wskazania"
161 | Test czujnikdw 0 0= B9 czujnik temperatury zewnetrznej
--- = przerwa w obwodzie / (0...11) 1= B1 czujnik temperatury zasilania
brak czujnika 2= B3 czujnik temperatury zasilania
000 = zwarcie 3= A6 czgjnlktemp. zadajnika pomieszczeniowego,
obieg grzewczy 1
4= A6 czujnik temp. zadajnika pomieszczeniowego,
obieg grzewczy 2
5= B7M2 czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej /
czujnik cinienia obiegu pierwotnego
6= B71/U1 czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej /
stro. wtdmej / czu. ci$nienia obiegu wtdmego
7= B72  caujnik temp. obiegu pierwotnego / obiegu
wioémego / kolektora stonecznego
8= B31 czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
9= B32  czujnik temperatury zasobnika c.w.u./
czujnik temperatury powrotu
10= B12  czujnik temperatury zasilania
11= U1 0..10VDC/0...130°C
162 | Wyswietlanie wartosci zadanej 0 0= B9 Zlozona temperatura zewnetrzna
- -- = brak wartosci zadanej (0...11) = B1 czujnik temperatury zasilania

2= B3 czujnik temperatury zasilania

3= A6 czujnik temp. zadajnika pomieszczeniowego,
obieg grzewczy 1

4= A6 czujnik temp. zadajnika pomieszczeniowego,
obieg grzewczy 2

5= B7M2 czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej/
czujnik cinienia obiegu pierwotnego

6= B71/U1 czujnik temp. powrotu po stronie pierwotnej /
stro. wtdmej / czu. ci$nienia obiegu wtdmego

7= B72  caujnik temp. obiegu pierwotnego / obiegu
widmego / kolektora stonecznego

8= B31 czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

9= B32  czujnik temperatury zasobnika c.w.u./
czujnik temperatury powrotu

10= B12  czujnik temperatury zasilania

M= - brak wartosci zadanej

163 | Test przekaznikow 0 0= normalny tryb pracy (brak testu)
(0...11) 1= wszystkie przekazniki niezasilone

2= przekaznik Y1 zasilony

3= przekaznik Y2 zasilony

4 = przekaznik K6 zasilony
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Test przekaznikow (cd.)

0...11)

5= przekaznik Q1 zasilony
6= przekaznik Q3 zasilony
7= przekaznik Y5 zasilony
8= przekaznik Y6 zasilony
9= przekaznik Q2 zasilony
10 = przekaznik Y7/Q4 zasilony

11 = przekaznik Y8/K7 zasilony

W celu zakonczenia testu przekaznikéw:

e Wybrac inng lini¢ operacyjng

e Nacisngc przycisk trybu pracy

e Automatyczne zakonczenie po uptywie 8 minut
Uwaga: Test przekaznikéw mozna przeprowadza¢
wyltgcznie przy catkowicie zamknietym zaworze gtéwnym!

164 | Regulacja predkosci pracy pompy Funkcja wys$wietlania Wyswietlana jako procentowa warto$¢ predkosci
nominalnej (przyporzadkowanie pompy: linia
operacyjna 58)

165 | Test cyfrowego wejscia: Funkcja wy$wietlania 0= styk otwarty

Styk H5 1= styk zamkniety
Wejscie impulsowe Wyswietla liczbe impulséw na minute
169 | Wyswietlanie aktywnych Funkcja wyswietlania Dostep do informacji mozna uzyska¢ sie za pomoca

ograniczen przycisku <3 lub =
Ograniczenia wartosci maksymalnej | :
1= przeptyw lub wyjscie reg. tranzytowego
2= wspdlne zasilanie strony pierwotnej
3= wstepna regulac. roznicy temp. zasilania
4 = wspolne zasilanie strony wtérnej
5= przeplyw lub wydajnosé obiegdw grzewczych
6 = powrdt strony pierwotnej obiegu grzew. 1
7 = powrdt strony wtdrnej obiegu grzewczego 1
8 = rbznica temperatur obiegu grzewczego 1
9= zasilanie strony wtornej obiegu grzew. 1
10 = temp. pomieszczenia obiegu grzewczego 1
11 = wzrost temperatury zasilania ob. grzew. 1
12 = powrét strony pierwotnej obiegu grzew. 2
13 = powrdt strony wtornej obiegu grzewczego 2
14 = roznica temperatur obiegu grzewczego 2
15 = zasilanie strony wtérnej obiegu grzew. 2
16 = temp. pomieszczenia obiegu grzewczego 2
17 = wzrost temperatury zasilania ob. grzew. 2
18 = powro6t obiegu pierwotnego c.w.u.
19 = powrdét obiegu wtérnego c.w.u.
20 = temperatura fadowania zasobnika
21 = maksymalna temperatura zasobnika
22 = temperatura parowania nosnika ciepta
23 = poziom ochrony kolektora przed przegrzaniem
Ograniczenia wartosci minimalnej J:
24 = predkos$¢ przeptywu wspdlnego zasilania

strony pierwotnej*
25 = wspdlne zasilanie obiegu wtérnego
26 = predkos¢ przeptywu w obiegu grzewczym 1*
27 = zasilanie strony wtérnej obiegu grzewczego 1
28 = zredukowana warto$¢ zadana temp. - ob. grzew. 1
29 = predkos¢ przeptywu w obiegu grzewczym 2*
30 = zasilanie strony wtérnej obiegu grzewczego 2
31 = zredukowana warto$¢ zadana temp. - ob. grzew. 2
* Wyeliminowanie przeptywu petzajacego
170 | Wersja oprogramowania Funkcja wyswietlania

Blok funkcyjny ,Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem kolektora stone

cznego”

201 | Réznica temperatur wtaczenia 8°K Ré&znica temperatur pomiedzy kolektorem
kolektora stonecznego (0...40) ..K | stonecznym i zasobnikiem

202 | Réznica temp. wylaczenia 4°K Réznica temperatur pomiedzy kolektorem
kolektora stonecznego (0...40) ..K |stonecznym i zasobnikiem

203 | Temp. ochrony instalacji kolektora - °C --- = funkcja ochrony kolektora stonecznego przed
stonecznego przed zamarzaniem (---/-20...5) | %C | zamarzaniem wytaczona

204 | Funkcja ochrony kolektora 105°C --- = funkcja ochrony kolektora stonecznego przed
stonecznego przed przegrzaniem (---/30...240) | %C | przegrzaniem wytaczona

205 | Temperatura parowania nosnika 140°C = funkci h kolekt '
ciepta (—160..240) | oc|TF unkcja ochrony pompy kolektora wytgczona

206 | Ograniczenie maksymailnej 80°C
temperatury fadowania c.w.u. (8...100) | .. °c
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207

Ograniczenie maksymalne;j

90°C

Uwaga: To nie jest funkcja bezpieczenstwa!

,Czas uzupetniania ztadu w cyklu
fadowania“ oraz ,,Czas uzupetniania
zladu w ciggu tygodnia”

(/1)

temperatury zasobnika c.w.u. (8...100) | °c
208 | Gradient temp. uruchomienia --- min/K = funkei )

pompy kolektora (---/1...20) K | T T Tunkeja wytgczona

Blok funkcyjny ,[Funkcja uzupetniania ztadu"

211 | Minimalna warto$¢ cisnienia --- bar = funkci iniani "

wzglednego w obiegu wtérnym (--/0,5...10) par |7 T unkeja uzupetniania wylgczona
212 | Czas blokowania uzupetniania 10 min

ztadu po wytgczeniu (---710...2400) .min — funkeia wviaczona
213 | Minimalny czas niedotrzymania 10s jawyia

niskiego cisnienia po stronie wtornej (---710...2400) .8
214 | Histereza przetgczania 0,3 bar

uzupetniania ztadu (0,1...1,0) _.bar
216 | Maksymalny czas uzupetniania ---S

ztadu w cyklu tadowania (---710...2400) .8 funke )

--- = funkcja wytgczona

217 | Maksymalny czas uzupetniania --- min jawya

ztadu w ciggu tygodnia (---71...1440) .min
218 | Czujnik cisnienia obiegu wtdrnego 10 bar . .

U1, ciénienie dia napiecia 10 V DC 0...100) _par | Ciénienie dia napiecia 10 V DC
219 | Czujnik cisnienia obiegu wtdrnego 0 bar . .

U1, ciénienie dia napiecia 0 V DC (~10...0) _par | CtSMienie dia napiecia 0 V DC
220 | Czujnik cisnienia obiegu wtdrnego 10 bar . .

U2, ciénienie dia napiecia 10 V DC 0...100) _par | Ciénienie dia napiecia 10 V DC
221 | Czujnik cisnienia obiegu wtdrnego 0 bar . .

U2, ciénienie dia napiecia 0 V DC (~10...0) _par | CtSMienie dia napiecia 0 V DC
222 | Kasowanie licznikow pomiarow 0 Nacisnaé i przytrzymac przyciski <1 i £ az do chwili

zmiany informacji wyswietlanej na wyswietlaczu:
0 = stan normal (0 miga, kiedy zostaty wcisniete przyciski)
1 = kasowanie zakonczone

Poziom ,,Funkcji blokowanych”

W celu uaktywnienia poziomu ,Funkcji blokowanych” nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedurg:
1. Nacisna¢ réwnoczesnie i przytrzymac przez 6 sekund przyciski <& i O.

2. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Cod 000 0 0.

3.  Wprowadzi¢ kod (w celu uzyskania szczegétowych informacji, nalezy skontaktowaé sie ze swoim centrum
serwisowym firmy Siemens).

Uwaga: Poziomy ,Uzytkownika” oraz ,Instalatora” pozostajg aktywne.

Blok funkcyjny ,Maksymalna réznica temperatur powrotu (DRT) i ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu”

226 | Ograniczenie maksymalnej temp. 0 0 = bez ograniczenia
powrotu po stronie pierwotnej (0/1) 1=z ograniczeniem

227 | Ograniczenie maksymalnej 70°C
temperatury powrotu po stronie (zmienna...140) | °c
pierwotnej, gdrma wartos¢ stata TRt A F OpL 227

228 | Ograniczenie maksymalnej 7 ~——— OpL 228
temperatury powrotu po stronie (0...40) 1 % OpL 229
pierwotnej, nachylenie o OpL 230

229 | Ograniczenie maksymalnej temp. 10°C %
powrotu po stronie pierwotnej, (-50...50) e 70
rozpoczecie kompensaciji (punkt OpL = linia operacyjna
zaglec.la) - - 5 TO = temperatura zewnetrzna

230 | Ograniczenie maksymalne; 50°C TRt = temperatura powrotu po stronie pierwotnej
temperatury powrotu po stronie (0...zmienna) %
pierwotnej, dolna wartos¢ stata

231 | Maksymalna warto$¢ zadana --°c
temperatury powrotu dla (---/0...140) _9c |--- = bez ograniczenia
przygotowania c.w.u.

232 | Ograniczenie maksymalnej temperatury - K Ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu po stronie
powrotu po stronie wiémej, réznica w (--/0...50) | K | wtdmej jest zawsze nizsze od ograniczenia maksymalnej
stosunku do ograniczenia maksymalnej temperatury powrotu po stronie pierwotnej.
temperatury powrotu po stronie Dotyczy obiegu grzewczego oraz obiegu c.w.u.
pierwotnej --- = bez ograniczenia

233 | Czas calkowania ograniczenia temp. 30 min Ograniczenie réznicy temperatur oraz ograniczenie
powrotu po stronie pierwotnej (0...60) _.min | warto$ci maksymalnej
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234 | Ograniczenie maksymalnej --K Ograniczenie maksymalnej wartosci réznicy
wartosci réznicy temperatur (0,5...50,0) pomiedzy temperaturg powrotu po stronie wtérnej
powrotu (DRT) oraz powrotu po stronie pierwotnej

--.- = brak ograniczenia réznicy temperatur

235 | Maksymalna warto$¢ zadana --°C
temperatury powrotu podczas (---/0...140)
przygotowania c.w.u. dla warto$ci
zadanej legionella

Blok funkcyjny ,R6zne"

236 | Funkcja ograniczenia na zacisku 1 1= ograniczenie o ustawianej wartosci

(172) ograniczenia (linia operacyjna 237)

2 = ograniczenie o statej wartosci ograniczenia
(75 impulséw/min)

Funkcja jest aktywna, jesli nastawa w linii op. 56 = 1

237 Sgrgglr:i?gzlzrﬂ?ﬁz?ym przeptywu S |(r751.pf11lss%v(\;/)m|n Ogranicgenie aktywne tylko, jesli w nastawa w linii
s | OD@racyjne 236 =1
impul./min
238 | Czas catkowania funkgiji 60 min
ograniczenia na zacisku H5 (0....240) o min
240 | Czas blokady po ograniczeniu minimum, 6 min . J
w celu wyeliminowania przeplywu (--171...20) weMiN [ === = funkcja wytgczona
pelzajacego
241 | Zwiekszenie zredukowanej 5°C e C Wptyw temperatury zewnetrznej na zredukowang
wartosci zadanej temperatury (-50...50) s 'C | Wartosé zadang temperatury pomieszczenia

pomieszczenia, rozpoczecie
kompensacji (punkt zagiecia)
242 | Zwigkszenie zredukowanej 0

wartosci zadanej temperatury (0...10)
pomieszczenia, nachylenie

Nachylenie 0 = funkcja wytaczona

TR@A

OplL 242

OplL 241

2513D01

4>
-TO
OpL = linia operacyjna
TO = temperatura zewnetrzna
TR« = zredukowana wartos¢ zadana temperatury
pomieszczenia

243 | Wymuszone tadowanie na poczatku 1 0 = funkcja wytaczona
okresu ogrzewania 1 (0/71) 1= funkcja wigczona
244 | Zabezpieczenie przed ---min
nadmiernym wychtodzeniem (---1/3...255) . min |- = funkcja wytaczona

zasilania obiegu pierwotnego

Blok funkcyjny ,Funkcje blokady dziatania"

250 | Blokada programowa 0
(0...4)

bez blokady

zablokowane nastawy c.w.u.
zablokowany poziom ,Instalatora”
zablokowane nastawy c.w.u. oraz poziom
Jnstalatora”

zablokowane wszystkie nastawy i poziomy
bez blokady

kod mozna wprowadzi¢ tylko, jesli zostaty
zwarte zaciski B31-M znajdujace sie w
podstawie regulatora

WN -0
o mn

251 | Sprzetowa blokada poziomu 0
+Funkcji blokowanych” 0/1)

~o|s
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