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RXB

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1

Do aplikacji ze stropami chtodzacymi i grzejnikami CC-02
z komunikacjg przez magistrale Konnex (tryb S-mode i LTE)

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 jest stosowany do regulacji temperatury w

pojedynczych pomieszczeniach.

¢ Do stropéw chtodzacych i grzejnikow

¢ Regulacja PI

o Komunikacja przez magistrale Konnex (tryb S-mode i LTE)

¢ Integracja z systemem automatyki budynku DESIGO poprzez PX KNX

¢ Integracja z systemem Synco

« Sterowanie termicznymi sitownikami zaworéw sygnatem 24 V AC PDM",
sterowanie 3-stawne sitownikami zaworéw 24 V AC

o Wykorzystanie zaworow z sitownikami podtagczonymi do magistrali KNX / EIB

¢ Uruchamianie przy pomocy oprogramowania ETS3 Professional, Synco ACS
lub ,,HandyTool”

* Napiecie robocze 230 V AC

o Wtyki podiaczeniowe z zaciskami Srubowymi

" PDM = Pulse Duration Modulation (modulacja czasu trwania impulsu)

CM2N3874pl
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Aplikacje

Wykorzystanie wolnych

wejsé/wyjsé

Funkcje

Uwaga

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 jest optymalizowany do sterowania systemami
stropow chtodzacych oraz grzejnikow w indywidualnych pomieszczeniach.

Zastosowanie kazdego regulatora jest okreslane przez oprogramowanie aplikacyjne.

Regulatory sg dostarczane ze statym zestawem aplikacji, zawierajgcym rézne indywi-
dualne aplikacje. Odpowiednia aplikacja jest wybierana i aktywowana podczas uru-
chamiania urzadzenia, przy pomocy jednego z ponizszych programéw narzedziowych:

e ETS3 Professional (oprogramowanie narzedziowe EIB / KNX)

e Synco ACS

¢ ,HandyTool” (zadajnik pomieszczeniowy QAX34.3 jest wyposazony w funkcje narze-
dziowg, umozliwiajacag ustawianie parametréw podtaczonego regulatora RXB).

Niektore aplikacje nie wykorzystujg wszystkich wejs¢ i wyjs¢. Te wejscia/wyjscia mozna
dowolnie wykorzysta¢ w systemie zarzgdzania automatykg budynku, na przyktad w
celu rejestracji sygnatow cyfrowych lub sterowania réznymi urzgdzeniami (wtacz/wytgcz
lub sterowanie impulsowe sygnatem 24 VV AC lub stykami beznapieciowymi).

Mozna wtedy odczytywac stan wejs¢ i sterowac wyjsciami z poziomu systemu zarzg-
dzania automatykg budynku.

Nie nadaje sie do procesow, w ktoérych czas jest krytyczny <1 s.

Aplikacje

Funkcje regulatorow pomieszczen sg okreslane przez wybrang aplikacje, jej parametry
oraz przez konfiguracje wejsé/wyjsé.

Szczegoty podano w opisie funkcji CLC i RAD, dokument CA110384.

Kiedy regulatory DESIGO RXB sg integrowane w systemie automatyki i sterowania
budynku lub w systemie Synco, dostepne stajg sie dodatkowe funkcje takie, jak plano-
wanie w czasie, centralna regulacja wartosci zadanych, itd.

2114

Uwaga

Nastepujgce aplikacje sg dostepne dla regulatoréw pomieszczeniowych RXB24.1:

Grupa aplikaciji (typ) Aplikacje

CC-02 CLCO1  Strop chtodzacy z monitorowaniem punktu rosy

(z RXB24.1) CLC02  Strop chtodzacy z monitorowaniem punktu rosy,
grzejnik z kompensacjag przeciggow

RADO1  Grzejnik bez kompensacji przeciggow

Mozna uruchomi¢ tylko jedng aplikacje rownoczesnie, wykorzystujac narzedzie (ETS3
Professional, Synco ACS lub ,HandyTool”).

Siemens

Building Technologies
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Zestawienie typow

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 jest wyposazony w nastepujace wyjscia:

Typ Wyijscia triakowe 24 V AC

RXB24.1 Do sterowania 2 termicznych sitownikéw zaworow lub
2 sitownikow 3-stawnych

RXZ20.1 Wyposazenie dodatkowe: ostony zaciskéw

Zamawianie

Zamawiajgc nalezy podac ilos¢, nazwe urzadzenia, oznaczenie typu i grupe aplikacji.

Przyktad: 30 Regulatory pomieszczeniowe, typ RXB24.1/CC-02

Kompatybilnos¢

Regulatory pomieszczeniowe RXB2... sg kompatybilne z urzadzeniami obiektowymi
firmy Siemens / Building Technologies oraz urzadzeniami firm trzecich zgodnych ze
standardem KNX/ EIB.

Szczegoty podano w przegladzie urzadzen DESIGO RX, karta katalogowa N3804.

Budowa
Regulatory RXB24.1 sktadajg sie z podstawy obudowy, pokrywy obudowy oraz ptytki
drukowanej z zaciskami potgczeniowymi. Regulatory wyposazone sa tez w gniazdo
narzedziowe, diode serwisowg LED oraz przycisk programowania.
Uchwyty przewodow
Wtykowe zaciski
podtaczeniowe 1 L .
1 Wtykowe zaciski podtgczeniowe
magistrali KNX / EIB
Pokrywa obudowy — ?
— Podstawa obudowy
. —— Dioda serwisowa LED
Wiykowe zaciski J L\
podtaczeniowe
Przycisk programowania
Gniazdo narzedziowe
3/14
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Dioda serwisowa

Przycisk programowania

Uwaga!

Ostona zaciskow

Dioda LED programowania informuje w nastepujacy sposob o stanie pracy regulatora
pomieszczeniowego:

Miga na zielono Stan prawidtowy, urzgdzenie pracuje
Swieci na czerwono e Tryb adresowania (ACS / ETS)
e Btad

Miga na pomaranczowo/zielono | Pobieranie parametrow

Zgaszona ¢ Brak napiecia zasilania

e Btad

o Dioda serwisowa LED wylgczona programowo
Inne wzorce ¢ Uruchamianie (ok. 5 sekund)

Btad

Przycisk programowania jest wykorzystywany do identyfikacji regulatora na etapie uru-
chamiania.

Nacisniecie tego przycisku powoduje wigczenie sie czerwonej diody LED programowa-
nia, ktéra pozostaje wigczona, az do zakonczenia procesu identyfikacji regulatora.

Po nacisnieciu przycisku programowania, narzedzie programowe nadpisuje adres
sprzetowy w regulatorze pomieszczeniowym.

Jesli nie zatozono oston zaciskow, to przycisk programowania moze by¢ obstugiwany
wylacznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Na sasiadujacych zaciskach moze wystepowac napiecie zasilajace.

Ostony zaciskow (RXZ20.1) sa dostepne jako opcja, w celu ochrony zaciskow potacze-
niowych przez fizycznym kontaktem oraz brudem. Dioda programowania LED pozosta-
je widoczna po zatozeniu ostony zaciskow, a przycisk programowania moze by¢ obstu-
giwany za pomocg ostro zakonczonego narzedzia. Przewod jest podtaczany do regula-
tora pomieszczeniowego, poprzez wytamanie perforowanego przepustu kablowego.

Zdejmowanie ostony zaciskéw
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Etykieta Numer identyfikacyjny
(niepowtarzalny nr seryjny)

Identyfikator w postaci kodu —] 1112 113]14]15] 16 17118
kreskowego, kod 128 aldld|d &l
O|C|0]0 oo

Standard ochrony | Bus
Zakres temperatur S — s @

(0 ... 50 °C)

Numer seryjny
Data testow, seria

ID: 010025CA9900 Hex

OV +18% 12
™ S0/60r k150 PO0) (€ x

(Z,A,B,C...) 0602158 513
Siemens Switzerland Ltd
Przestrzega¢ uwag 711—'—/
w niniejszym dokumencie A Appl.:
AC 230V

.
2T Loc.:

19‘19 21 ‘21

Uruchomiona aplikacja

Lokalizacja

Uwaga Opcje do wykorzystania w polach oznaczen ,Appl.” (Aplikacja) oraz ,Loc.” (Lokalizacja):
Reczna identyfikacja lokalizacji oraz uruchomionej grupy aplikacji.

Zaciski potaczeniowe Wszystkie zaciski potaczeniowe sg w postaci wtykéw z zaciskami srubowymi. Aby za-
pobiec nieprawidtowemu podigczeniu przewoddw, zaciski ktére mogg by¢ podtaczone
do napiecia 230 V AC (wyjscia przekaznikowe) sg fizycznie odseparowane od pozosta-
tych zaciskow.

@ Uwaga! Uchwyty kablowe w podstawie obudowy muszg
by¢ wykorzystane do potgczen przewodow do
zaciskow 19 ... 28 (230 V AC).

Przewody muszg by¢ zabezpieczone za pomocg
opasek zaciskowych (patrz rysunek).

& Ostrzezenie! Przed podtaczaniem lub odtgczaniem przewodow
od zaciskéw podlaczonych do napiecia zasilania,
nalezy upewnic¢ sie, czy zasilanie jest wylagczone.

Komunikacja Regulator RXB24.1... komunikuje sie z innymi urzadzeniami, wykorzystujgc w tym celu
nastepujace interfejsy:
e Interfejs PPS2 (firmowe) do wymiany danych z zadajnikami pomieszczeniowymi
o Magistrala KNX/ EIB (zaciski CE+ oraz CE-) do komunikacji z:
— Interfejsem PX/KNX (do DESIGO INSIGHT)
— Interfejsem OCI700 (do Synco)
— Innymi regulatorami DESIGO RXB
— Kompatybilnymi z magistralg KNX / EIB urzgdzeniami obiektowymi (np. czujnik
temperatury)

5/14
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Podlaczenie narzedzia

Aby utatwi¢ uruchomienie, programy narzedziowe ETS3 Professional lub Synco ACS

mozna podtaczy¢ w trzech réznych punktach instalacji, oznaczonych na schemacie

literg (A):

— W dowolnym punkcie, do przewodu magistrali KNX / EIB
— Do regulatora RXB2... (gniazdo narzedziowe RJ45)
— Do zadajnika pomieszczeniowego (gniazdo narzedziowe RJ45)

Magistrala KNX

3873A05p!

PPS2
A
iz
KNX
KNX
F— RS232
A ETS
d|d| s QAX3... RXB2... o | d| | 0| v24
O|0|0|0 RXZ90.1 [GINSINGNS] [GANE]
Siemens N148 / UP146 / UP152
PPS2
A‘2 ETS/ACS

| Narzedzie | PPS2 —] USE

KNX ‘ - Siemens OCI700

[ Narzedzie |
¢ & Kabel podtaczeniowy
A Siemens KNX
& Kabel podtgczeniowy
Siemens
PPS2 A
B PPS2
HandyTool QAX34.3 B

HandyTool QAX34.3

¢ Gniazdo narzedziowe jest gniazdem firmowym.

Nalezy wykorzysta¢ przewdd potaczeniowy firmy Siemens (np. PXA-C1).

W przypadku podfaczenia do sieci Ethernet, urzadzenie z drugiej strony moze
zostaé uszkodzone!

o Narzedzia ETS3 i ACS, nawet jesli zostang podtgczone do gniazda narzedziowego,

wymagaja interfejsu:

— Interfejsu RS232 KNX/EIB (ETS3)
— Interfejsu OCI700 USB-KNX / EIB (ETS3, ACS).

¢ Narzedzie ,HandyTool” jest podigczane do gniazda narzedziowego regulatora po-
mieszczeniowego lub do gniazda narzedziowego zadajnika pomieszczeniowego
(QAX3..., RXZ90.1) (B).

o Jesli zestaw serwisowy OCI700 jest wykorzystywany jako interfejs, to podtacza sie go
do gniazda serwisowego regulatora lub zadajnika pomieszczeniowego.
Zestaw serwisowy OCI700 podtaczony do gniazda serwisowego musi by¢ cia-
gle zasilany z komputera poprzez interfejs USB. W przeciwnym razie, wyswietlacz
zadajnika pomieszczeniowego zgasnie, a regulator przetgczy sie w tryb adresowania.

Utylizacja
Urzadzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie moze by¢ utylizowane
wraz z odpadami komunalnymi.
Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych lokalnych przepisow.
6/14
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Wskazoéwki do projektowania

Przewody zasilajace
230V AC

Wyijscia triakowe 24 V AC
Przyktad:

Uwaga!

Instrukcja montazu

Instrukcja KNX / EIB Building Services Management Manual (Zarzadzanie instalacjami
budynku przez magistrale KNX / EIB) oraz dodatek dotyczacy podstaw systemu (patrz
~-Dokumentacja referencyjna”, strona 10), zawierajg informacje dotyczace budowy ma-
gistrali KNX / EIB (topologia, powielacze, itp.) oraz informacje dotyczace doboru i roz-

miarow przewoddéw do podtaczenia zasilania i urzadzen obiektowych.

¢ Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 zasilany jest napieciem sieciowym 230 V AC.
Sterowane urzadzenia (sitowniki zaworéw) sg zasilane bezposrednio z regulatora
pomieszczeniowego. Oznacza to, ze regulator i zwigzane z nim urzadzenia obiekto-
we nie wymagajag oddzielnego zasilania 24 V AC.

¢ Rozmiar oraz zabezpieczenie bezpiecznikami przewodow zasilajacych zalezy od
catkowitego obcigzenia i lokalnych przepisow. Przewody zasilajace podtaczone do
regulatora pomieszczeniowego muszg by¢ zabezpieczone za pomocg opasek.

¢ Jesli do bloku zaciskow 19/21 podtaczone jest okablowanie szeregowe, potaczenie
zostanie przerwane, jesli blok zostanie usuniety z regulatora (zwory 19-19i 21-21 sg
na ptytce drukowanej, nie na wtyku, patrz schematy zaciskéw potgczeniowych na
stronach 10 11).

¢ Przewody zasilajgce muszg by¢ zabezpieczone za pomocg opasek.

Rownoczesne obcigzenie wyjs¢ Y1 ... Y4 nie moze przekroczy¢ 9,5 VA.

Y1 (grzanie): 2 termiczne sitowniki zaworéw, typ STP72E / STA72E  5W
Y2 (chtodzenie): 2 termiczne sitowniki zawordow, typ STP72E / STA72E  5W

Maksymalne obcigzenie wynosi 9,5 VA dla sekwencji grzania i 9,5 VA dla sekwencji
chtodzenia.
Jest to dopuszczalne, poniewaz te dwie sekwencje nigdy nie dziatajg rownoczes$nie.

Przy matych obcigzeniach (<2 VA), tolerancja napiecia moze by¢ wieksza niz +20%
(patrz dane techniczne).

Montaz na szynie

A W
3873J06 W

Regulatory pomieszczeniowe mogg by¢é montowane w dowolnym potozeniu i mocowa-
ne w nastepujacy sposob:

Montaz do powierzchni

Podstawa obudowy jest przystosowana do Do montazu za pomocg $rub dostepne sg dwa otwory (rozstaw
montazu zatrzaskowo na szynie DIN, typu otworéw montazowych — patrz ,Wymiary”). Podstawa obudowy
EN 50022-35 x 7.5 (moze zostac zdjeta za jest wyposazona w wystajace wsporniki.

pomocg wkretaka). Sruby: $rednica maks. 3,5 mm, dtugo$é min. 38 mm.

Uwaga!

Moment dokrecania srub mocujacych: maks. 1,5 Nm

7114
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Uruchomienie

Podczas montazu, nalezy pamieta¢ o nastepujgcych uwagach:
¢ Regulator po zamontowaniu nie powinien by¢ swobodnie dostepny. Musi by¢ zamon-
towany w szafce lub za pokrywa, ktéra mozna otworzy¢ / zdjaé wytacznie za pomoca

narzedzia lub klucza.

e Zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza w celu rozproszenia ciepta wytwarzane-

go podczas pracy.

¢ Nalezy zapewni¢ personelowi serwisowemu fatwy dostep do regulatora.
¢ Przestrzegac¢ lokalnych przepiséw dotyczacych instalacji.

Instrukcja montazu i rozktad otworéw do wywiercenia (przy montazu za pomoca $rub)

sg wydrukowane na opakowaniu regulatora.

Oznaczenia

Test funkcjonalny

Uwaga!

Dane techniczne

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 jest uruchamiany przy wykorzystaniu narzedzia

ETS3 Professional lub Synco ACS

— poprzez interfejs RS232-KNX / EIB, lub
— poprzez interfejs USB-KNX / EIB (OCI700),

lub wykorzystujac narzedzie ,HandyTool”, poprzez interfejs PPS2

Ostateczna aplikacja i lokalizacja regulatora jest wpisywana recznie w polach opiso-
wych na obudowie (oznaczonych ,Appl.” oraz ,Loc.”) na etapie uruchamiania.

Dostepny jest specjalny tryb testowy (narzedzie ETS3 Professional lub ,HandyTool”),
umozliwiajacy sterowanie wyjsciami, a takze sprawdzenie stanu uaktywnionych wej$¢

dwustanowych.

e W przypadku diugotrwatego zwarcia (okoto 4 minut) lub przecigzenia, moze
zadziata¢ termiczny bezpiecznik w transformatorze.
Konieczna bedzie wowczas wymiana urzadzenia.

¢ Nie ma zabezpieczenia przed przypadkowym podiaczeniem od strony 24 V AC.

e Przed podtaczeniem lub odigczeniem wtykoéw z zaciskami potaczeniowymi,
musi zosta¢ odlaczone napiecie zasilajace 230 V AC (niebezpieczenstwo pora-

zenia pradem elektrycznym!).

o Jesli do wtyku z zaciskami 19/21 podtaczone jest okablowanie szeregowe, to
potaczenie zostanie przerwane, gdy wtyk zostanie usuniety z regulatora (zwory
19-19 i 21-21 s3 na plytce drukowanej, nie na wtyku — patrz schematy zaciskéw

potaczeniowych na stronach 10 i 11).

/\ Zasilanie

Dane funkcjonalne

Wejscia

Wejscia sygnatowe D1, D2
(dla stykéw beznapigciowych)

Napiecie zasilajace

Czestotliwos¢

Pobdr mocy, z urzgdzeniami obiektowymi
Wewnetrzny bezpiecznik

230 VAC £ 10 %

50/60 Hz

maks. 12 VA

termiczny, bez mozliwos$ci resetowania

Algorytm regulacji

PI

llos¢

Napiecie styku

Prad styku

Rezystancja przejscia styku
Rezystancja izolacji styku
Czas przetaczenia

2

16V DC

5mADC

maks. 100 Q

min. 50 kQ

min. 20 ms “ON” (wigczenie),
min. 20 ms “OFF” (wytaczenie)
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Wejscie wartosci mierzonej B1

Wyjscia
Wyjscia triakowe 24 V AC,
Y1...Y4

Porty / interfejsy
Interfejs do zadajnika
pomieszczeniowego

Magistrala KNX / EIB

Podtaczenia przewodéw

Stopien ochrony obudowy

Klasa ochrony
Warunki otoczenia

Normy przemystowe

Kompatybilne czujniki temperatury LG-Ni 1000
llos¢ 1

Zakres pomiarowy 0..50°C
Prad czujnika 0,5 mA
Rozdzielczos¢ 0,1K

Btad pomiarowy dla temperatury czujnika 25 °C maks. 0,5 K
(bez przewodu)

llos¢ 4

Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy

Catkowite nominalne obciazenie (réwnoczesnie na

obydwu wyjsciach)

24V AC, ON/OFF, PWM lub 3-stawny:
+/—-20 %

(moze przekroczy¢ +20% dla obcigzen
ponizej 2 VA)

maks. 0,5 A

maks. 9,5 VA (np. 2 sitowniki termiczne typu
STP72E na sekwencje grzania i chtodzenia)

Liczba mozliwych do podtaczenia zadajnikow
do zadajnika pomieszczeniowego
do ETS3 Professional / ACS

Typ interfejsu

Predkos$¢ transmisji PPS2
Predkos$¢ transmisji dla magistrali KNX / EIB

1

PPS2

magistrala KNX / EIB
4,8 kb/s

9,6 kb/s

Typ interfejsu
Nadajnik

Prad magistrali
Predkos$¢ transmisji
Topologia magistrali

KNX / EIB (izolowany elektrycznie)
TP-UART

5mA

9,6 kb/s

patrz instrukcja magistrali KNX / EIB

(punkt ,Dokumentacja referencyjna” ponizej)

Zaciski potaczeniowe sygnatéw i zasilajace
(wtykowe zaciski Srubowe)

Zaciski potaczeniowe magistrali KNX / EIB
(wtykowe zaciski Srubowe)

Dtugosci pojedynczych przewodow

Wejscia sygnatowe D1, D2

Wejscie wartosci mierzonej B1

Wyijscia triakowe 24 V AC, Y1 ... Y4
Interfejs do zadajnika pomieszczeniowego

Typ przewodu
Magistrala KNX / EIB
Typ przewodu

Kabel do podigczenia narzedzia

przewody: drut lub linka o przekroju

0,25 ... 2,5mm2 lub 2 x 1,5 mm?2

przewody: drut lub linka o przekroju

2 x maks. 1,0 mm? np. YCYM 2x2x0,8

do urzadzen obiektowych, patrz tez instrukcja
montazu RXC, dokument CA110334

maks. 100 m o $rednicy > 0,6 mm

maks. 100 m

maks. 100 m, gdzie A > 1,5 mm?2

maks. 115 m gdzie A= 0,75 mm?

(wraz z kablem potaczeniowym dla narzedzia)
4-zytowy, skretka, nieekranowany

maks. 500 m

patrz instrukcja magistrali KNX / EIB

(punkt ,Dokumentacja referencyjna” ponizej)
maks. 3 m

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529

IP30 z zatozong ostong zaciskéw i montazem
na $cianie, bez szyny DIN
IPO0 dla kazdego innego sposobu montazu

Przeznaczony do uzycia w systemach o klasie ochrony | lub Il

Normalna praca

klasa 3K5 zgodnie z IEC 60721-3-3

Temperatura 0..50°C
Wilgotnosé <85 % r.h.
Transport klasa 2K3 zgodnie z IEC 60721-3-2
Temperatura -25..65°C
Wilgotnos¢ <95 % r.h.
Bezpieczenstwo produktu
Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku
domowego i podobnego EN 60730-1

Wymagania szczego6towe dotyczace regulatorow

energii
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

EN 60730-2-11

Odpornos¢ na zaktocenia, srodowisko przemystowe EN 61000-6-2

Emisja zaktécen, srodowisko mieszkalne
Oznaczenie CE:

Dyrektywa EMC

Dyrektywa dot. niskich napigé

EN 61000-6-3

89/336/EEC
2006/95/EEC

Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) EN 50090-2-2

Zgodnos$¢ z magistralg Konnex

certyfikowana
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Wymiary
Waga

Dokumentacja referencyjna

Patrz rysunki wymiarowe

Bez opakowania 0,610 kg
Z opakowaniem 0,650 kg

Zaciski potaczeniowe

¢ Building Services Management Manual — Fundamental principles
(Zarzadzanie instalacjami budynku — podstawowe zasady)
¢ Building Services Management Manual — Applications
(Zarzadzanie instalacjami budynku — aplikacje)
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEH)
(Centralne stowarzyszenie przemystu elektrycznego i elektronicznego)
Stresemannallee 19D-60596 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

RXB24.1 112|3|4|5|6|7|8|9]|10|11|12]13]|14|15|16 1718 é
1) % I + | + | + |
n|s|z|a 6/ 8|5 |o|Y| 2o Y5588 5|6
EIB / KNX
@ Ble | | ]|
KK 2 1 4 3
/QC@;\ ”&@j‘ QAX...
AC 230V
Z|Z | a4
19119 12121
Wejscie wartosci mierzonej
B1 1 Wejscie wartosci mierzonej dla czujnikdw LG-Ni 1000
M 2 Masa wejscia wartosci mierzonej
Wejscia sygnalowe
D1 4 Wejscie sygnatowe
GND 5 Masa sygnatowa
D2 6 Wejscie sygnatowe
Wyjscia triakowe
Y1 7 24V AC, 0,5 A, wyjscie przetaczane
G 8 24 V AC, zasilanie uktadu wykonawczego
Y2 9 24V AC, 0,5 A, wyjscie przetaczane
Y3 10 24V AC, 0,5 A, wyjscie przetagczane
G 11 24V AC, zasilanie uktadu wykonawczego
Y4 12 24V AC, 0,5 A, wyjscie przetgczane
Zadajnik pomieszczeniowy
CP- 13 Masa PPS2
CP+ 14 Dane PPS2
CE+ 15  Podtgczenie magistrali KNX / EIB
CE- 16 Podtaczenie magistrali KNX/ EIB
Magistrala KNX / EIB (potaczenie wtykowe)
CE+ 17 Podtaczenie magistrali KNX/ EIB
CE- 18 Podtaczenie magistrali KNX/ EIB
Zasilanie
N 19  Przewdd neutralny
R 21 Przewod fazowy 230 V AC +/- 10 %
A Ostroznie o Przestrzegaé lokalnych przepiséw dotyczacych instalacji
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Gniazdo narzedziowe

Firmowe gniazdo narzedziowe typu RJ45

12345678 1 Magistrala KNX/ EIB (CE+) 5 +12VDC
1 2 Magistrala KNX/EIB (CE-) 6 RxD
3 Niewykorzystany 7 PPS2 (CP+)/TxD
_LI_F'_ § 4 Niewykorzystany 8 PPS2 (CP-)
Schematy potaczen
Podtaczenie urzadzen N1 %
obiektowych, zadajnika B1 @ 3
pomieszczeniowego, M 2 B1
magistrali KNX / EIB
oraz zasilania D1 7] 1
GND
D2 | D2
Y1 Y1 — 1~
G 4 oL (M |Y1.1
_
Y2 Y2 r—~
Y3 |10 Ys ——————
s 1K — oL (M | Y21
Ya |12 A |lva ———
CP- |13 2
CP+ |14 1 PPS2
B2
CEx |15 ‘ KNX/ EIB
CE- |16 3
CE* 17 KNX/ EIB
CE- |18
[ N 19
N 19 N AC 230V
[ L 21 ———1L
L 21
N1 RXB24.1
B1 Czujnik temperatury LG-Ni 1000

Uwaga

D1, D2 Styki beznapieciowe (styk okna, czujnik obecnosci, itd.)
Y1..Y4 24V AC, termiczne sitowniki zaworéw

Y1.1 Elektryczny sitownik zaworu, 3-stawny, 24 V AC

Y2.1 Elektryczny sitownik zaworu, 3-stawny, 24 V AC

B2 Zadajnik pomieszczeniowy QAXS3...

~

va para skreconych przewodow

Informacje dotyczace kompatybilnosci urzadzen obiektowych z regulatorem pomiesz-
czeniowym RXB24.1 podane sg w réznych opisach aplikacji (patrz opis funkcji CLC i
RAD, dokument CA110385).
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Roéwnolegte potaczenie
kilku termicznych
sitownikéw zaworéw

Uwaga!

Podtaczenie do regulatora

Podtaczenie do
wzmacniacza mocy

Do regulatora pomieszczeniowego mozna bezposrednio podtgczy¢ do dwdch sitowni-
kow na sekwencje. W przypadku wigkszej liczby sitownikow termicznych niz dwa, wy-
magany jest wzmacniacz mocy.

W przypadku wyjscia Y2 zasada jest taka sama. Nie wolno przekroczy¢ maksymalnego
réwnoczesnego obcigzenia wyjs¢ Y1 oraz Y2 (maks. 9,5 VA).

Pobdér mocy na wejsciu X1 UA1T: 0,5 VA.

Praca mieszana: Niedopuszczalne jest podiaczenie termicznych sitownikéw
zaréwno do regulatora, jak i do wzmacniacza.

W zwiagzku z réznicg napie¢ pomiedzy wewnetrznym transformatorem regulatora oraz
zasilaniem wzmacniacza mocy UA1T, moze to powodowac znaczgce odchylenia poto-
zeh zaworéw.

N1
AC 230V
N ——N
Y1
s CRA YT A | 1.1
AC230V AC24V 3873213
N1 L N G GO
|
N
N
Y1
¢ 7
N2
Y1.1 Y1.3
1|NS COM |8 }l—T—1  —o
Hy Hy
2 |LS Y1 P T e’ N [—
3| com coM | 6 yi2 Y1.4
4| X1 Y1 5 E O —— 52
N2
Y1.5 Y1.7
1|NS COM |8 }bH—"TT —~1 —
Hy [CH
2 |Ls Y1 7—)——=1
3 | com com | 6 Y16 Y1.8
4| X1 Y1 5 o S o,
N1 Regulator pomieszczeniowy RXB24.1
N2 Wzmacniacz mocy UA1T (patrz karta katalogowa N3591)
Y1 Sitowniki termiczne zaworéw 24 V AC, podiaczone do regulatora
Y1.x Sitowniki termiczne zaworéw 24 V AC

(maks. 2 sitowniki STA71/STP71 na wyjsciu Y1 wzmacniacza UA1T)

Uwagi — Wzmacniacz UA1T wymaga napiecia zasilania 24 V AC
— Wzmacniacz UA1T nie nadaje sie do podtgczenia sitownikow 3-stawnych.
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Wymiary

Wymiary w mm
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Szablon do wykonania
otworéw montazowych
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