SIEMENS

ACVATIX™

Sitowniki elektrotermiczne
STA..21.., STP..21..

Do zaworéw grzejnikowych, zaworow strefowych i zaworéw PICV

ST..121.. Napiecie zasilajgce AC/DC 24 V

ST..321.. Napiecie zasilajgce AC 230 V

Sita nominalna 110 N

Kabel potgczeniowy 1 m /2 m /2 m bezhalogenowy /5 m
Bezposredni montaz na zaworach z gwintem M30x1.5 mm
Wymiar zamkniecia 10.8 mm (NC), 15.1 mm (NO)

Stopien ochrony obudowy P54

Element termo rozszerzalny

Montaz z uzyciem niewielkiej sity dzieki funkcji First-Open
Trwata konstrukcja, urzgdzenie bezobstugowe

Stopien zanieczyszczenia, klasa Il

ST..121.. Znamionowa odpornos¢ na impuls napieciowy 1500 V
ST..321.. Znamionowa odpornos$¢ na impuls napieciowy 2500 V
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Zastosowanie

e Stosowane wewnagtrz pomieszczen.
e Do zawordéw firmy Siemens:
— Zawory grzejnikowe: VDN.., VEN.., VUN..
Zawory strefowe: VD1..CLC.., VVPA47.., VXP47.., VMP47..
Zawory strefowe: VVI46.., VXI46..
PICV: VPP46.., VPI46.., VQP46.., VQI46..
Zawory mini PICV (MCV): VPD.., VPE.., VPU..
e Do zawordw innych producentéw:

— Montaz bezposredni:
HoneywelllMNG, Heimeier, Herz, Comap, Watts (Cazzaniga), Oventrop

— Montaz z adapterem: patrz Akcesoria [ 6]

Dziatanie sitownika
Sitowniki elektrotermiczne STA.. i STP.. pracujg bezgtosnie i nie wymagajg konserwac;ji.

Kiedy sygnat sterujgcy zostaje doprowadzony do sitownika, temperatura elementu grzejnego
wzrasta, co powoduje rozszerzanie medium rozszerzalnego. Przenosi on skok bezposrednio
na zamontowany zawor.

Zawor zaczyna sie otwiera¢ po wstepnym podgrzaniu trwajgcym 1,5 minuty jesli element
grzejny zostat wigczony w stanie zimnym (temperatura pokojowa), a skok maksymainy
osigga po uptywie nastepnych okoto 2 minut (AC 230 V) lub 3 minut (AC/DC 24 V).

Po wytgczeniu zasilania, element rozszerzalny stygnie i sprezyna zamyka zawor. Wptywa to
nastepujgco na ponizsze typy sitownikéw.

NC (Normalnie zamkniety) NO (Normalnie otwarty)
Sitowniki STA..21.. STP..21..
Bez zasilania e  Trzpien sitownika jest wysuniety. e  Trzpien sitownika jest wsuniety.
e  Zawor (NO) jest zamkniety. e  Zawor (NC) jest zamkniety ze wzgledu

na dziatanie swojej sprezyny.

Zasilone e  Trzpien sitownika wsuwa sie. e  Trzpien sitownika wysuwa sie.

e  Zawor (NO) jest zamykany ze wzgledu | e  Zawdr (NC) otwiera sie.
na dziatanie swojej sprezyny.

Zawor Przyktad: Typowy przyktad:

e  Zawory grzejnikowe (V..N..) e  Mate zawory (V..P47..)
e  Zawory strefowe (VD1..CLC)
e  Zawory strefowe (V..146..)

e PICV (VP..46.., VQ..46)

Bez sitownika e  Zawor jest otwarty bez sitownika. e  Zawor jest zamkniety bez sitownika.
e  Trzpien zaworu jest wysuniety. e  Trzpien zaworu jest wysuniety.

Funkcja First Open

Zawory normalnie zamkniete NC (trzpien wysuniety) posiadajg funkcje First-Open (Otwarte
fabrycznie), ktéra jest aktywowana fabrycznie. Funkcja First-Open jest stosowana w celu
tatwego, niewymagajgcego duzej sity montazu sitownika na zaworze oraz w celu pozosta-
wienia zawordw otwartych w czasie przeptukania instalacji przed jej uruchomieniem. Funk-
cja First-Open jest dezaktywowana podczas pierwszego uruchomienia sitownika i po czym
urzgdzenie dziata zgodnie z sygnatem sterujgcym.

Aby ponownie aktywowac funkcje first-open, np. przed demontazem sitownika. Naped
mozna ustawi¢ w pozycji otwartej za pomocg wkretaka lub zablokowaé w stanie otwartym
pod napieciem (patrz instrukcja montazu).
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Definicja NC/NO (NZ/NO)

Wersja NC «normalnie zamkniety»:

Po zamontowaniu sitownika, zawér jest
zamkniety w stanie spoczynku
(niezasilonym). Po przytozeniu napiecia do
sitownika trzpien sitownika cofa sie, a zawor
otwiera sie.

Stan zaworu z sitownikiem bez
napieciowym: zamkniety.

Wersja NO «normalnie otwarty»:

Po zamontowaniu sitownika, zawér jest
otwarty w stanie spoczynku (niezasilonym).
Po przytozeniu napiecia do sitownika
trzpien sitownika wysuwa sie, a zawor
zamyka sie.

Stan zaworu z sitownikiem bez
napieciowym: otwarty.

Definicja wymiaru zamkniecia
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jmie

braku zasilania.

W wiekszo$ci aplikacji wykorzystujgcych sitowniki termiczne, zawér jest zamkniety przy

Sitowniki o przeciwnym dziataniu sterowania sg stosowane, gdy wymagane jest przeciwne

dziatanie: zawér jest otwarty przy braku zasilania.

= Funkcja NO (zaw. + sit.): STA.. + zawor NC / STP.. + zawor NO

Pozycja w przypadku niezasilonego sitfownika

Zawor Typ STA..21..
Zawory grzejnikowe VDN.., VEN.., VUN.. Zamkniety
Zawory strefowe VD1..CLC.. Zamkniety

VVP47.., VPI47.., VMPA4T..

Zawory strefowe VVI46.., VXI46..

PICV VPD.., VPE.. Zamkniety
VPP46.., VPI46..
VQP46.., VQI46..

1)

2)

Czasy przebiegu, otwieranie / zamykanie

A « AB Otwarty 92

AB — A Zamkniety

STP..21..

Otwarty 92

Otwarty 92

A — AB Zamkniety
AB < A Otwarty 92

Otwarty 92

Regulator musi obstugiwaé normalnie otwartg NO kombinacje zaworu z sitownikiem.

Kombinacja niezalecana z uwagi na bezzasadny wydatek energii w okresach braku zapotrzebowania.
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S Sygnat sterujacy

H Skok w %
— s == Sitownik ST..321.. (AC 230 V)
00000000000000 Sitownik ST..121.. (AC/DC 24 V)

Ciepty start

e wartosci dla temperatury 25°C (temperatura otoczenia)
e czas przebiegu zalezy od napigcia i temperatury otoczenia.
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Zestawienie typow

Niektore regulatory sterujg sitownikami za pomocg sygnatéw PDM/TPI. Powoduje to
wydiuzenie czasu reakcji. Do optymalnej regulaciji, temperatura otoczenia sitownika musi

by¢ nizsza niz <40 °C.

t

Wskaznik potozenia

»
>

Modulacja czasu trwania impulsu / regulacja czasowo-proporcjonalna

Ruch i rzeczywista pozycja trzpienia sitownika jest
wskazywana przez z6tty wskaznik skoku.

Zo6lty element informuije:

e Trzpien sitownika jest wysuniety.

Typ Nr magazynowy Pozycja Napiecie Czas przebiegu Dlugosé¢ kabla
bez zasilania ¥ zasilajace
STA121 S55174-A177 im
STA121.L.20 S55174-A181 2m
AC/DC 24V 270s
STA121.L20H ? S55174-A195 2m
STA121.L50 S55174-A185 5m
NC
STA321 S55174-A178 im
STA321.L20 S55174-A182 2m
AC 230V 210s
STA321.L20H ? S55174-A196 2m
STA321.L50 S55174-A186 5m
STP121 S55174-A179 im
STP121.L20 S55174-A183 AC/DC 24V 270s 2m
STP121.L50 S55174-A187 5m
NO
STP321 S55174-A180 im
STP321.L20 S55174-A184 AC 230V 210s 2m
STP321.L50 S55174-A188 5m
D NC = Normally Closed / Normalnie zamknigty = (zawdr) zamkniety bez zasilenia
NO = Normally Open / normalnie zamkniety = (zawér) otwarty bez zasilenia
2 Bezhalogenowy zgodnie z VDE 0207-24
5
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Dostawa
Sitowniki, zawory i wyposazenie dodatkowe dostarczane sg w oddzielnych opakowaniach.

Zamawianie
Typ Nr magazynowy | Opis llos¢ sztuk
STA121.L20 S55174-A181 Sitownik elektrotermiczny 1
AV53 BPZ:AV53 Adapter do montazu na zaworach Danfoss RA-N 1

(RA2000)

Wyposazenie dodatkowe

Adaptery do zastosowania z zaworami innych producentow

Typ Nr magazynowy Do zaworow firmy
AV52 BPZ:AV52 Comap

AV53 BPZ:AV53 Danfoss RA-N
AV54 BPZ:AV54 Danfoss RAVL
AV56 BPZ:AV56 Giacomini

AV59 BPZ:AV59 Vaillant

Urzadzenia wspoétpracujace

Zawory Siemens

Typ Typ zaworu Sitownik Kvs \" Cisnienie Karta
[m3/h] [1/h] nominalne katalogowa
PN
VDN.., VEN.., VUN.. Zawory grzejnikowe STA.. 0.09...1.41 - N2105, N2106
VPD.., VPE.., VPU.. MCV / Mini PICV STA.. - 25...483 PN 10 N2185
VD1..CLC.. Zawory strefowe STA.. 0.25...2.6 - N2103
VVI46.., VXI46.. Zawory strefowe STA.. 2.5 - N4842
VVPA47.., VXP47..,VMP47.. | Zawory strefowe STP.. 0.25...4 - Pie N4847
VPP46.., VPI46.. PICV STA.,, STP... - 30...3400 N4855
VQP46.., VQI46.. PICV STA.. - 30...1800 P ABV11877580

ks Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawdr (Higo), przy réznicy
ci$nienia 100 kPa (1 bar)

V  Strumien objetosci przy skoku zaworu 0,5 mm

Zawory innych producentéw, bez adaptera (M30x1.5)

e Honeywell/MNG e Comap
e Heimeier e Watts (Cazzaniga)
e Herz e Oventrop

Zawory innych producentéw z adapterem
Patrz Akcesoria [ 6]
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Dokumentacja produktowa

Tytut Tresé ID dokumentu
Sitowniki elektrotermiczne STA..21.., STP..21.. |Karta katalogowa: Opis A6V12986007
produktu
Instrukcja montazu A5WO00214679A
(A6V12984110)
Zawory
Zawory grzejnikowe VDNL1.., VENL1.. Karta katalogowa: Opis N2105
produktu
Zawory grzejnikowe VDN2.., VEN2.., VUN2.. N2106
Mini PICV (MCV) VPD.., VPE.. N2185
Zawory strefowe VD1..CLC.. N2103
2- drogowe i 3- drogowe zawory strefowe PN16 N4842
VVI46.., VXI146..
2-drogowe i 3- drogowe zawory strefowe PN16 N4847
VVP47.., VXP47.., VMP47..
PICV PN25 VPP46.., VPI46.. N4855
On/Off PICV PN25 VQP46.., VQI46.. A6V11877580

Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE

Krajowe regulacje dotyczace bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie lokalnych przepiséw dotyczgcych bezpieczernstwa moze skutkowaé
obrazeniami ciata i uszkodzeniem mienia.

e Przestrzegaé przepiséw krajowych i stosowac sie do odpowiednich regulacji
bezpieczenstwa.

A 0STRZEZENIE

Ryzyko obrazen w wyniku porazenia pragdem
o Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonym kablem.
e (Odigcz urzadzenie od zasilania przed montazem lub demontazem.
e Nie podtgczaj do cieptych rur.
e Do zabezpieczenia urzadzenia stosowac zewnetrzny bezpiecznik
e Stosowac transformator lub zasilacz spetniajgcy wymagania niskich napie¢ wg IEC
60730-1 a takze IEC 61558-2-6 lub IEC 61558-2-16.2 w przypadku zasilania wersji na
24 V.
7
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Montaz

Instrukcja montazu A5W00214679A dotgczana jest do opakowania.

Pozycje montazu

Sitowniki mogg by¢ montowane w dowolnym potozeniu. IP54
Gwarantowany stopien ochrony IP54. R e,
4 +

Montaz na zaworze

= Przed montazem odtgczy¢ napiecie zasilajgce sitownik.

v Nie uzywaj narzedzi, takich jak klucze do rur lub nakretek.
a) Zdemontowac ostone ochronng z korpusu zaworu.

b) W razie potrzeby, zamontuj adapter wymiaru zamkniecia.
¢) Umiescic¢ sitownik na zaworze i recznie dokreci¢ pierscien.
= Po zakohczonym montazu, podtaczy¢ napigcie zasilajgce.

y
©]
>
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Demontaz

= & Przed demontazem odtgczy¢ napiecie zasilajgce sitownik.
= Uwaga dla wariantu NC — uruchom ponownie funkcje First-Open.
v A UWAGA! Urzgdzenie i/lub rury mogg pozostawaé gorgce, nalezy odczekac¢ do ich
ostygniecia.

a) Dla wariantéw NC normalnie zamknietych STA..21..:
Funkcja First Open: Przywrécenie funkcji First Open w sitowniku.
- Podnies zé6tty wskaznik potozenia srubokretem, i przesun metalowg dzwignie pod
wskaznik potozenia.

b) Poluzuj i odkre¢ recznie zakretke, zdejmij sitownik.

First-Open

Click)

@

Konserwacja
Sitowniki STA..21.. and STP..21.. sg bezobstugowe i nie wymagajg konserwacji.
Utylizacja
Urzadzenie jest uwazane za urzgdzenie elektroniczne do utylizacji zgodnie
z wytycznymi europejskimi i nie moze by¢ wyrzucane jako smieci domowe.
e Utylizowac urzgdzenie kanatami przewidzianymi do tego celu.
e Przestrzega¢ wszystkich lokalnych i aktualnie obowigzujgcych
rzepisow i regulaciji.
] presp e
Gwarancja
Dane techniczne dotyczace konkretnych zastosowan obowigzujg wytgcznie z produktami
Siemens wymienionymi w punkcie ,Urzgdzenia wspotpracujace”.
Stosowanie produktéw innych producentéw powoduje utrate gwaranciji.
9
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Dane techniczne

Zasilanie
Napiecie zasilajgce ST..121.. AC/DC 24 V +/-20 %, 50...60 Hz (wersja AC)
ST..321.. AC 230V +/-15 %, 50...60 Hz
Pobér mocy ST..121.. 1.6 W
ST..321.. 17W
ST..121.. 200 mA
Prad rozruchowy
ST..321.. 150 mA

Switch-on power 24 V~/= |5 W /5 VA

Switch-on power 230 V~ |35 W /35 VA

Znamionowa odpornos¢ na | ST..121.. (24 V) 1500 V
impuls napieciowy
ST..321.. (230 V) 2500 V
Kable Dlugos¢ | STA121, STA321 im
potaczeniowe STP121, STP321
ST..L20.. 2 m (réwniez bezhalogenowe)
ST..L50 5m
Przekrdj 2 x 0.75 mm?
Dane funkcjonalne
Czas przebiegu ST..121.. 270 s
ST..321.. 210s
Sita znamionowa 110N
Skok nominalny Max. 4.5 mm
Wymiar zamkniecia 10,8 mm dla sitownikéw NC
Wymiar zamkniecia 15,1 mm dla sitownikéw NO
Dopuszczalna temperatura medium 1...100 °C

Stopien ochrony

Klasa bezpieczenstwa ST..121.. II'wg IEC 60730-1
(AC/IDC 24 V)
ST..321.. Il wg IEC 60730-1
(AC 230 V)

Stopien ochrony obudowy IP54 wg EN 60529

Warunki srodowiskowe

Praca Temperatura 0...50 °C

Wilgotnos$¢ (bez kondensacji) | <85% r.h.

Transport, skladowanie | Temperatura -25...70 °C

Wilgotnos¢ (bez kondensacji) | <85% r.h.
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Dyrektywy i standardy

Norma produktu

IEC 60730-1i IEC 60730-2-14

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU

EN 60730-1, EN 60730-2-14

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

EN IEC 63000

Dyrektywa EMC 2014/30/EU

EN 60730-1, EN 60730-2-14

EAC

Eurasia compliance

UKCA

Great Britain conformity

Zgodnos¢ srodowiskowa

Deklaracje srodowiskowe produktu A6V13037506 ? zawierajg dane dotyczgce zgodnej srodowiskowo konstrukcji
produktu i oceny (zgodnos¢ z RoHS, sktad materiatow, opakowanie, wptyw na Srodowisko i utylizacja).

Wymiary

Gwint M30x1.5

WxHxD Patrz Wymiary [ 12]
Waga

D Dokumenty mozna pobraé ze strony internetowej http://www.sid.siemens.com

Schematy podtaczeniowe

Schematy wewnetrzne

(

B|U BIN
N/MM L/LS

BU = niebieski
BN = brgzowy
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http://www.sid.siemens.com/

STA..21..

39
STP..21..

H2
H1

40.5

68

72

>32

STA121 S55174-A177 A STP121 S55174-A179 VA
STA121.L20 S55174-A181 A STP121.L20 S55174-A183 VA
STA121.L20H S55174-A195 A STP121.L50 S55174-A187 VA
STA121.L50 S55174-A185 A STP321 S55174-A180 VA
STA321 S55174-A178 A STP321.L20 S55174-A184  |.A
STA321.L20 S55174-A182 LA STP321.L50 S55174-A188 LA
STA321.L20H S55174-A196 LA

STA321.L50 S55174-A186 A




