
CM2N8184pl_04 
01.03.2012 Building Technologies
 

s
 8184 

 

 

   
   

   
   

   
   

81
84

P
01

 

   
 TX-I/O™  
 Modu  rozszerzenia 

magistrali 
mi dzymodu owej 

TXA1.IBE 

  
   

 Modu  rozszerzenia magistrali mi dzymodu owej do 2 x 200 metrów  
 

 Kompaktowa konstrukcja zgodna z DIN 43 880 
 

 Prosta instalacja i uruchomienie 
– Monta  na standardowych szynach 
– Automatyczne pod czenie do magistrali mi dzymodu owej  
– Z cza rubowe do rozbudowy magistrali mi dzymodu owej  
– Nie wymaga programowania / parametryzacji 
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Funkcje 

 Modu  rozszerzenia magistrali mi dzymodu owej pozwala na budow  
rozproszonej instalacji modu ów TX-I/O, które mog  by  po one w odleg ci  
2 x 200 m od jednostki g ównej (sterownik PX lub BIM).  

 Nie wymaga narz dzi do programowania / parametryzacji.  
 Prze czniki DIP do ustawienia funkcji terminatora oraz funkcji master magistrali. 
 Modu  rozszerze  magistrali mi dzymodu owej bazuje na technologii transmisji 

ró nicowej RS-485.  
 Oddalone modu y mog  by  zasilane przy u yciu oddzielnego ród a zasilania. 

Ewentualna utrata tego zasilania nie ma wp ywu na pozosta  cz  magistrali 
mi dzymodu owej. 

 
Wi cej szczegó ów dotycz cych okablowania i topologii, zawartych jest w 
dokumentacji in ynierskiej do modu ów TX-I/O™, CM110562. 
 
 
 

Typ 

Modu  rozszerze  magistrali mi dzymodu owej TXA1.IBE 
 
 
 

Zamówienie 

W zamówieniu nale y poda  ilo , nazw  produktu i jego oznaczenie katalogowe. 

Przyk ad: 
10 Modu ów rozszerzenia magistrali mi dzymodu owej TXA1.IBE 
 
 
 

czenie elementów 

 
Osi gni cie pe nej funkcjonalno ci jest mo liwe tylko przy zastosowaniu modu ów  
TX-I/O z serii C lub wy szej, jak równie  z modu ami P-bus (BIM) serii B i wy szej. 
 
Funkcjonalno  jest ograniczona przy zastosowaniu z modu ami serii B oraz BIM 
serii A: patrz dokument CM110562. 
 
 
Liczba zdecentralizowanych “wysp” modu ów dla 1 
instalacji modu owej 

Max. 8 

Liczba modu ów rozszerzenia magistrali 
mi dzymodu owej dla jednej „wyspy” modu ów 

Dok adnie 1 

Liczba modu ów I/O dla 1 instalacji modu owej Maksymalnie 64 
Liczba modu ów I/O oddalonych (rozproszonych) Bez limitu, je li liczba 

wszystkich modu ów I/O 
nie przekracza 64 

 
Wi cej szczegó ów zawartych jest w dokumentacji in ynierskiej dla modu ów            
TX-I/O, CM110562 . 
 
 

Zgodno  funkcjonalna 

Ograniczenia systemu 
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Konstrukcja i technologia 

 

Widok 
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Uchwyt do mocowania na standardowej szynie DIN 

 
Prze cznik DIP*) dla funkcji Master Magistrali 
 
Dioda LED "COM" do sygnalizacji transmisji danych 
 
Prawostronne z cze magistrali mi dzymodu owej 

 
Lewostronne z cze magistrali mi dzymodu owej 
  
Prze cznik DIP *) do ustawienia funkcji Terminatora Magistrali 
 
Blok zacisków rubowych 

+ Sygna  magistrali mi dzymodu owej 
– Sygna  magistrali mi dzymodu owej 

 Wyrównanie potencja u 
*) prze cznik DIP:  

 Obydwa prze czniki "BM" musz  by  ustawione w tej samej 
pozycji. Ta sama regu a dotyczy prze czników "BT". 
Informacje odno nie okablowania i topologii, dost pne s                      
w dokumentacji in ynierskiej do modu ów TX-I/O, CM110562. 

 
 

Charakterystyka 
mechaniczna 

 Obudowa zgodna z DIN 43880, o szeroko ci 32mm. 
 Modu  rozszerzenia magistrali instalowany jest po prawej stronie modu u 

zasilania / modu u pod czenia magistrali, na standardowej szynie. Elektryczne 
po czenie modu ów realizowane jest za pomoc  czterech z cz magistrali 
mi dzymodu owej. Instalacja magistrali nast puje automatycznie po monta u 
urz dzenia TX-I/O™ na szynie.  

 
 

Parametry elektryczne  
Interfejs  Rozszerzenie magistrali mi dzymodu owej: blok zacisków rubowych 

 Magistrala mi dzymodu owa: z cze magistrali po lewej i prawej stronie 
modu u. 
 

  

Masa systemowa  Obydwa interfejsy s  po czone galwanicznie 
  

Zabezpieczenie w 
przypadku 

nieprawid owego 
pod czenia 

 

 Wszystkie z cza zabezpieczone s  przed zwarciem i niew ciwym 
pod czeniem przewodów  AC/DC 24 V. 

 Odnosi si  to tak e do odwrotnego pod czenia faz napi cia AC 24 V 
 
 Zewn trzne z cze magistrali mi dzymodu owej: brak zabezpieczenia 

 
 

Sygnalizacja  
LED “COM” ( ta) Dioda LED sygnalizuje transmisje danych na magistrali: 

 Transmisja w obu kierunkach OK: nieregularne miganie 
 Zwarcie na magistrali: wiecenie ci e 
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Schemat 
 
 
 
  Magistrala 
mi dzymodu owa 
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          Rozszerzenie magistrali mi dzymodu owej 
 
 

Topologia 

 Patrz: dokumentacji in ynierskiej do modu ów TX-I/O, CM11056262. 
 Modu  interfejsu i modu  rozszerzenia interfejsu przeznaczone s  jedynie 

do u ytku wewn trz budynku 
 

Instalacja 

 

Urz dzenie jest montowane na standardowej szynie 35 x 7.5 mm 
(typ TH35-7.5 zgodnie z EN60715) 
 
Modu  rozszerzenia interfejsu mo e by  umieszczony gdziekolwiek w rz dzie I/O. 
Najlepszym miejscem ze wzgl du na jako  sygna u jest umiejscowienie 
bezpo rednio przy obs ugiwanym urz dzeniu (sterownik, modu  zasilania, modu  
pod czenia magistrali lub modu  interfejsu). 
W rz dzie modu ów I/O, modu  rozszerzenia jest montowany z prawej strony 
modu u zasilania, modu u pod czenia magistrali lub modu u interfejsu P-Bus. 
Patrz przyk ady po cze  na stronie 7 i 8. 
 
Modu  rozszerzenia interfejsu mo e by  usuni ty z rz du modu ów, jednak e 
najpierw nale y usun  modu  I/O znajduj cy si  po jego prawej stronie.      
Nie ma konieczno ci usuwania podstawy z zaciskami. 
 
Urz dzenia TX-I/O™ mog  by  montowane w nast puj cych pozycjach:  
poziomo lub pionowo. 

Wa ne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji tak, aby nie zosta a przekroczona 
dopuszczalna temperatura otoczenia (max. 50°C). 
 

Monta  

Kolejno  monta u 

Wymiana 

Dozwolone pozycje 
monta u 
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Utylizacja 

 

Urz dzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej 
dyrektywy 2002/96/EC (WEEE), dlatego nie mo e podlega  likwidacji w sposób 
stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych.  
Przy likwidacji, nale y stosowa  si  do obowi zuj cych przepisów krajowych.  
 
 

Dane techniczne 

 

Napi cie zasilania  Zakres napi ciowy SELV / PELV  
DC 21.5...26 V 

 Pobór mocy 
(dobór zasilacza, patrz CM110562) 

1.2W 

   
Maksymalna odleg  
(wy cznie z modu ami   
TX-I/O z serii C lub 
wy szej; 
wy cznie z modu ami BIM 
z serii B lub wy szej) 

Modu  rozszerzenia magistrali 
mi dzymodu owej 

Max. 2 x 200 m 

Magistrala mi dzymodu owa lokalna  
(w zale no ci od obci enia – szczegó y w 
dokumentacji in ynierskiej do modu ów 
TX-I/O™, CM110562) 

Max. 50 m kabel okr y 
Max. 100 m kabel 
koncentryczny RG-62 

   
Liczba obs ugiwanych 
modu ów 

Liczba modu ów rozszerzenia magistrali dla 1 
instalacji modu ów   

Max. 9 modu ów 

 Liczba modu ów I/O dla 1 instalacji modu ów   Max. 64 modu y 
   
Komunikacja na magistrali 
mi dzymodu owej  

Sygnalizacja transmisji danych LED "COM" 

 Funkcja Master Magistrali 2 prze czniki DIP “BM” = ON 
 Funkcja Terminator Magistrali 2 prze czniki DIP “BT”  = ON 
   
Izolacja galwaniczna Magistrala mi dzymodu owa oraz rozszerzenie magistrali s  galwanicznie 

po czone przez PTC (z cza  i ).  
   
Zabezpieczenie: 
 -przeciwzwarciowe  

Zewn trzne z cza magistrali Brak ochrony! 

 -przed niew ciwym 
po czeniem 

cza Patrz poni ej 

   
Okablowanie Wi cej szczegó ów dotycz cych okablowania dla RS485 i zasad po cze  

elektrycznych, zawartych jest w dokumentacji in ynierskiej do modu ów 
TX-I/O™, CM110562. 

   
Zaciski pod czeniowe 
rozszerzenia magistrali 
mi dzymodu owej 

Dane mechaniczne 
Drut miedziany 
 
Linka miedziana z tulejkami zaciskowymi 
 
Linka miedziana bez tulejek zaciskowych 

Wyjmowane zaciski rubowe 
1 x 0.6 mm  do 2.5mm2 
lub 2 x 0.6 mm  do 1.0 mm2 
1 x 0.6 mm  do 2.5mm2 
lub 2 x 0.6 mm  do 1.0 mm2 
1 x 0.6 mm  do 2.5 mm2  
lub 2 x 0.6 mm  do 1.5 mm2 

 Wkr tak Wkr tak p aski nr 1  
z g ówk  o rednicy ø  4.5 mm 

 Maksymalny moment 0.6 Nm 
   
Klasyfikacja zgodnie                 
z EN 60730 

Tryb pracy sterownika elektronicznego 
Stopie  zanieczyszcze  

Typ 1 
2 
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Konstrukcja mechaniczna Klasa zabezpiecze   III 
Typ obudowy 
 

Klasa IP zgodna z EN 60529 
Elementy p yty czo owej 
Podstawa z zaciskami 

 
IP30 
IP20 

   
Warunki rodowiskowe 
 

Eksploatacja 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno   

 Warunki mechaniczne 

Zgodnie z IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5 ... 50 °C 
5 … 95 % (wilgotno  wzgl dna) 
Klasa 3M2 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno  

 Warunki mechaniczne 

Zgodnie z IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
–25 ... 70 °C 
5 … 95 % (wilgotno  wzgl dna)  
Klasa 2M2 

Standardy, dyrektywy i 
aprobaty 

Bezpiecze stwo produktu 
Automatyczne elektroniczne urz dzenia 
steruj ce domowego u ytku i podobnych 
zastosowa  

 
 
 
EN 60730-1 

 Kompatybilno  elektromagnetyczna 
Odporno  na zak ócenia (domowe & 
przemys owe) 
Emisja zak óce  (domowe & 
przemys owe 

 
EN 61000-6-2 
 
EN 61000-6-3 

 Zgodno  z CE 
Kompatybilno  elektromagnetyczna 

 
2004/108/EG 

 Oznaczenie zgodno ci 
Standard emisji zak óce  radiowych 

 
AS/NZS 61000-6-3 

 Aprobata UL  UL 916 
Zgodno rodowiskowa Deklaracja zgodno ci rodowiskowej 

produktu CM1E8184 zawiera dane na temat 
kompatybilno ci rodowiskowej produktu 
(zgodno  z RoHS, sk ad materia owy, 
opakowanie, korzy  dla rodowiska, 
utylizacja) 

ISO 14001 ( rodowisko) 
ISO 9001 (Jako ) 
SN 36350 (produkty przyjazne 
rodowisku) 

2002/95/EC (RoHS) 

   
Kolor Obudowa Jasny szary, RAL 7035 
Wymiary Obudowa zgodna z  DIN 43880, patrz str. 9 - 

Wymiary 
 

Waga Bez / z opakowaniem  64 / 84 g 
 
 
 



7 / 10 

Siemens TXA1.IBE – Modu  rozszerzenia magistrali mi dzymodu owej CM2N8184pl_04 
Building Technologies  01.03.2012 

Przyk ady po cze  dla sterowników z interfejsem magistrali mi dzymodu owej  

Wi cej szczegó ów w dokumentacji in ynierskiej do TX-I/O, CM110562. 
 

A) Przy zastosowaniu 
modu u rozszerzenia 
magistrali, mo liwe 
jest utworzenie 
maksymalnie 2 
segmentów, po max. 
200 m ka dy. 

 
 
Oznaczenia 
 
N1 Sterownik z 

interfejsem magistrali 
mi dzymodu owej 

U1 Modu  zasilania 
U2 Modu  rozszerzenia 

magistrali  
U3 Modu y TX-I/O  
X1 Modu  pod czenia 

magistrali 
 
BM Master Magistrali 

(magistrala 
mi dzymodu owa, 
oba prze czniki w tej 
samej pozycji!) 

BT Terminator magistrali 
(rozszerzenie 
magistrali, oba 
prze czniki w tej 
samej pozycji!) 

 
 
 
 
 
 

 
B) · Oddalona wyspa 

modu ów bez modu u 
zasilania 
(maksymalna 
odleg  zale y od 
warto ci pr du na 

czach CS i ) 
 

81
84

A
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e

U1N1
O N

O N

BT
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U2 U3

U1
O N

O N
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U2 U3
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O N

O N
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U2 U3
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M
ax

. 2
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A)

B)

U1N1
O N

O N

BT
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U2 U3

O N

O N

BT

BM

U2 U3

BM = ON
BT  = ON

BM = OFF
BT  = ON

BM = ON
BT  = OFF

X1

CS

T

U1
O N

O N

BT

BM

U2 U3

BM = ON
BT  = ON

BM = ON
BT  = ON

BM = OFF
BT  = ON

CS

T
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Przyk ady po cze  dla sterowników z interfejsem P-bus  

Wi cej szczegó ów w podr czniku instalacji  TX-I/O, CM110562. 
 

C) Przy zastosowaniu 
modu u rozszerzenia 
magistrali, mo liwe 
jest utworzenie 
maksymalnie 2 
segmentów, po max. 
200 m ka dy. 

 
 
 
 
Oznaczenia 
 
N2 Sterownik z 

interfejsem P-bus 
U1 Modu  zasilania 
U2 Modu  rozszerzenia 

magistrali  
U3 Modu y TX-I/O  
U4 Modu  interfejsu         

P-bus  
X1 Modu  pod czenia 

magistrali 
 
 
BM Master Magistrali 

(magistrala 
mi dzymodu owa, 
oba prze czniki w tej 
samej pozycji!) 

BT Terminator magistrali 
(rozszerzenie 
magistrali, oba 
prze czniki w tej 
samej pozycji!) 

 
 
 

 
D) Oddalona wyspa 

modu ów bez modu u 
zasilania 
(maksymalna 
odleg  zale y od 
warto ci pr du na 

czach CS i ) 
 

81
84

A
11

b

O N

ON

BT

BM

U2 U3

U1
O N

ON

BT

BM

U2 U3

U1
O N

ON

BT

BM

U2 U3

Max. 200 m

C)

D)

O N

ON

BT

BM

U2 U3

O N

ON

BT

BM

U2 U3X1

CS

T

U4N2

P-Bus

U4N2

P-Bus

U1
O N

ON

BT

BM

U2 U3

M
ax

. 2
00

 m

BM = ON
BT  = ON

BM = OFF
BT  = ON

BM = ON
BT  = OFF

BM = ON
BT  = ON

BM = ON
BT  = ON

BM = OFF
BT  = ON

CS

T
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Wymiary 
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