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 TX-I/O™  

 Przegl�d modułów TX-I/O TX..1...
  
  
  

 
Moduły I/O mog� by� podł�czone do ka�dego sterownika wyposa�onego w 
magistrale P-Bus i odpowiednie oprogramowanie obsługuj�ce funkcj� I/O. Wi�cej 
informacji na ten temat mo�na uzyska� w opisie systemów automatyki budynku.  
 

Kompatybilno�� 

Modyły TX-I/O s� zgodne z nast�puj�cymi systemami: 

 
• UNIGYR V3 lub wy�szy  
• VISONIK BPS V12 (PRV1 V6 i wy�szy) 

 
 
 
 
 

Podł�czenie poprzez 
P-Bus BIM 
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Moduły i ich funkcjonalno�� 

Poni�ej przedstawiono list� dost�pnych funkcji dla poszczególnych modułów TX-I/O: 

Liczba dost�pnych funkcji przypadaj�ca na moduł Rodzaj 
sygnału TX I/O 
(wspierane 
przez ró�ne 
systemy: patrz 
strony 3 i 4) 
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Wej�cia cyfrowe           
Styk beznapi�ciowy z podtrzymaniem, 
ze wska�nikiem LED, N/O 

1 8 16 8 8 8 8       BI NO 
 
BI NC Styk beznapi�ciowy z podtrzymaniem, 

ze wska�nikiem LED, N/C 
1 8 16 8 8 8 8       

BI Pulse NO Styk beznapi�ciowy, impulsowy ze 

wska�nikiem LED, N/O 

1 8 16 8 8 8 8       

BI Push NO 
BI Push NC 

Przycisk poj./podw ójny NO 

Przycisk poj./podw ójny NC 

1/2 8/4 16/8           

MI Switch Wej�cie wielostanowe 2…8 4…1 8…2           
 
 
 
 
CI Mech 
(10/25 Hz)  

Styk beznapi�ciowy, zliczaj�cy, 
·mechaniczny lub elektroniczny, N/O 
max. 10 Hz, z eliminacj� drga� 
max. 25 Hz, z eliminacj� drga� 
 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
8 

 
 
 
8 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
8 

      

CI EI (100 Hz) Styk elektroniczny max. 100 Hz 1   8 8 8 8       
            
Wej�cia analogowe            

AI Pt100 4-
przewodowe 

Czujnik temp. Pt100 � (4-przewodowy) 1       8      

AI Pt100  Rezystancja 250 �  (Pt 100) 1       8      
AI 250 Ohm  Rezystancja 250 � 1       8      
AI PT1K385 Czujnik temperatury Pt 1000 1   8 8 8 8 8      
AI PT1K375 Czujnik temperatury Pt 1000 1   8 8 8 8 8      
AI Ni1000 
rozszerzone  

Czujnik temperatury LG-Ni 1000 o 
zakresie do 180 oC 

1   8 8 8 8 8      

AL Ni1000 Czujnik temperatury LG-Ni 1000 1   8 8 8 8 8      
AI 2500 Ohm Rezystancja 2500 � 1   8 8 8 8 8      
AI Pt1000 Rezystancja 2500 � (Pt 1000) 1   8 8 8 8 8      
AI NTC10 K Czujnik temperatury NTC 10 K 1   8 8 8 8       
AI NTC100 K Czujnik temperatury NTC 100 K 1   8 8 8 8       
AI T1 (PTC) Czujnik temperatury T1 (PTC) 1   8 8 8 8       
AI 0-10V Napi�ciowe DC 0 .. 10V 1   8 8 8 8       
AI 4-20mA Pr�dowe DC 4 .. 20 mA  1     8 8       
AI 0-20mA Pr�dowe DC 0…20 mA 

          (dla 25 mA patrz CM10563) 
1     8 8       

            
Wyj�cia cyfrowe           

 

BO Relay 
NO 250V 
BO Relay NC 
250V 

Styk z podtrzymaniem, przeka�nik , 
przeł�cznik, styk  N/O, N/C 

1        6 6    

BO Triac NO 
BO Triac NC 

Styk z podtrzymaniem, triak, wyj�cie AC 
24V, styk N/O, N/C 

1            8 

BO Bistabilny 
NO 
BO Bistabilny 
NC  

Styk z podtrzymaniem, jednobiegunowy, 
bistabilny, styk N/O, N/C 

2          6   

BO Pulse Styk Impulsowy 1        6 6    
BO Pulse 
On-Off  

Styk impulsowy zał./wył,  
(styk N/O i N/C) 

2        3 3    

MO Steps Styk wielostanowy z podtrzymaniem 1…6        6…1 6…1    
MO Pulse Styk impulsowy wielostanowy 2…6        3…1 3…1    
BO 3-pos 
Relay 

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał 
steruj�cy, wewn�trzny algorytm czasu 

2        3 3    
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Liczba dost�pnych funkcji przypadaj�ca na moduł Rodzaj 
sygnału TX I/O 
(wspierane 
przez ró�ne 
systemy: patrz 
strony 3 i 4) 
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przestawienia nap�du (przeka�nik) 
BO 3-pos 
Triac  

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał 
steruj�cy, wewn�trzny algorytm czasu 
przestawienia nap�du (triak, AC 24V) 

2            4 

BO PWM Modulacja szeroko�ci impulsu, wyj�cie 
AC 24V 

1            8 

BO Blind 
Relay 

Styk z podtrzymaniem, przeka�nik, 
sterowanie �aluzjami z 2/3-ma 
czujnikami kra�cowymi 

2/4           4/2  

           
Wyj�cia analogowe           

 

AO 0-10V Sygnał napi�ciowy DC 0...10 V 1   8 8 8 8       
AO 4-20mA Sygnał pr�dowy DC 4...20 mA 1     4 4       

           

Wska�niki i sterowanie r�czne           
 

    X  X   X    
    X  X       
  X X X X X X X  X X X 
 X        X    

Funkcja Y250T (sygnał steruj�cy, trójpoło�eniowe wyj�cie) wykorzystuje 2 wyj�cia.  
Jeden moduł przeka�nikowy TXM1.6R mo�e obsłu�y� 3 urz�dzenia.  

Kompatybilno��, przeznaczenie rodzaju sygnału  

Opis Wspierane przez automatyk� budynku i układ sterowania 
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Wej�cia cyfrowe       
Styk beznapi�ciowy z podtrzymaniem, ze 
wska�nikiem LED, styk N/O, N/C 

BI NO (BI) D20   D20   D20 BI_STAT
IC 

D20 

 BI NC (BI) 2) 2) D20R BI_STAT
IC 

D20R 

BI Pulse NO (BI) D20S D20S D20S D20S Styk beznapi�ciowy, impulsowy ze 

wska�nikiem LED, styk N/O, N/C ( z opcj� 

przechowywania) 
BI Pulse NC (BI) 

2) 2) 2) 
BI_PULS
E 2) 

BI Push NO  1)  
  (BlsIn, LgtIn) 

(Use D20S) 
3) 

Przycisk poj./podw ójny NO 

 
Przycisk poj./podw ójny NC 

BI Push NC  1)  
  (BlsIn, LgtIn) 

 

    

Wej�cie wielostanowe, 2…8-stopniowe MI Switch NO / NC  1) (MI) (Use D20)     

Styk beznapi�ciowy, zliczaj�cy, 
·mechaniczny lub elektroniczny, N/O 
max. 10 Hz, z eliminacj� drga� 
max. 25 Hz, z eliminacj� drga� 
 

 
 
CI Mech (10/25Hz) 
CI Mech (10/25Hz) 

 
 
C 
C 

 
 
C 
C 

 
 
C 
C 

 
 
CI 
_Limited 
CI 

 
 
 
C 

Styk elektroniczny max. 100 Hz CI El (100Hz) C C  CI  
       

Wej�cia analogowe       
Czujnik temp. Pt100 � (4-przewodowy) AI Pt100 4 Wire (AI) Pt100_4 Pt100_4  AI_PT10

0_4 
 

Rezystancja 250 �  (Pt 100) AI Pt100 (AI) P100  (4-Draht) P100  
(4-Draht) 

P100  
(4-Draht) 

 P100   
(4-Draht) 

Przykład 
zastosowania 
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Opis Wspierane przez automatyk� budynku i układ sterowania 
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Rezystancja 250 � AI 250 Ohm (AI) R250   
(2-Draht) 

R250   
(2-Draht) 

 AI_R250  

Czujnik temperatury Pt 1000 (Europa) AI PT1K385 (AI) Pt1K 385 Pt1K 385  AI_PT1K
385 

 

Czujnik temperatury Pt 1000 (USA) AI PT1K375 (AI) Pt1K 375 Pt1K 375  AI_PT1K
375 

 

Rezystancja 2500 � (Pt 1000) AI Pt1000  (AI) P1K P1K P1K  P1K 
Czujnik temperatury LG-Ni 1000 o zakresie 
do 180 oC 

AI (AI) Ni1K  Ni1K   AI_NI1K   

Czujnik temperatury LG-Ni 1000 AI Ni1000 (AI) R1K R1K R1K  R1K 
Rezystancja 2500 � AI 2500 Ohm (AI) R2K5 R2K5  AI_R2K5  
Czujnik temperatury NTC 10 K AI NTC10K (AI) NTC10 K NTC10 K  AI_NTC1

0 K 
 

Czujnik temperatury NTC 100 K AI NTC100K (AI) NTC100 K NTC100 K  AI_NTC1
00 K 

 

Czujnik temperatury T1 (PTC) AI T1 (PTC) (AI) T1 T1 T1 AI_T1 T1 
Napi�ciowe DC 0 .. 10V AI 0-10V (AI) U10 U10 U10 AI_U10N U10 
Pr�dowe DC 4 .. 20 mA  AI 4-20mA (AI) I420 I420 I420 AI_I420 I420 
Pr�dowe DC 0…20 mA 
          (dla 25 mA patrz CM10563) 

AI 0-20mA (AI) I25 I25 I25 AI_I020 I25 

       

Wyj�cia cyfrowe       
BO Relay NO 250V (BO) Q250 Styk z podtrzymaniem, przeka�nik, styk  N/O, 

N/C BO Relay NC 250V (BO)  
Q250 Q250 BO_Q25

0 
Q250 

BO Triac NO  1)  (BO) Q250_T 1) Styk z podtrzymaniem, triak, wyj�cie AC 24V, 
styk N/O, N/C BO Triac NC  1)  (BO)  

    

BO Bistable NO (LgtBOut) Styk z podtrzymaniem, jednobiegunowy, 
bistabilny, styk N/O, N/C BO Bistable NC (LgtBOut) 

Q250B   BO_BIS
TABIL 

Q250B 

Styk Impulsowy BO Pulse (BO) (use MO Q250-
P1) 

  BO_Q25
0_P  

 

Styk impulsowy zał./wył,  
(styk N/O i N/C) 

BO Pulse On-Off (BO) Q250-P / 
Q250A-P  

Q250-P / 
Q250A-P  

Q250-P / 
Q250A-P  

 Q250-P /  
Q250A-P 

Styk wielostanowy z podtrzymaniem MO Steps (1...6-stage) 
  (BO) 

Q-M1…M4 Q-
M1…M4 

Q-M3  MO(n)_ST
ATIC (2   
4-stufig) 

Q-M3  

Styk impulsowy wielostanowy  Q250-P1…P5 Q250-
P1…P5 

Q250-P3 MO(n)_P
ULSE 
n = 1...4 

Q250-P3 

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (przeka�nik) 

BO 3-Pos Relay (AO) Y250T Y250T Y250T AO_Y25
0T  

Y250T 

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (triak, AC 24V) 

BO 3-Pos Triac  1) (AO) Y250T  1)     

Modulacja szeroko�ci impulsu, wyj�cie AC 
24V 

BO PWM           1)  (AO) PWM  1)     

Styk z podtrzymaniem, przeka�nik, 
sterowanie �aluzjami z 2/3-ma czujnikami 
kra�cowymi 

BO Blind Relay 1) (BlsOut)      

       

Wyj�cia analogowe       
Proporcjonalny sygnał steruj�cy DC 0...10V AO 0-10V  (AO) Y10S Y10S Y10S AO_U10

N 
Y10S 

Proporcjonalny sygnał steruj�cy  DC 
4...20mA 

AO 4-20mA  (AO) Y420 Y420 Y420 AO_I420
N 

Y420 

 
1)  Rodzaj sygnału wspierany tylko przez moduły z serii D. 
2)  Obej�cie dla styku N/C: u�y� D20 oraz ustawi� "Polarity" = Indirect. 

3) D20S dla o�wietlenia / �aluzji: zwróci� uwag� na czas 
reakcji I wydajno��! 
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Funkcjonalno�� i moduły: Desigo TRA V5 

Opis Liczba dost�pnych funkcji 
przypadaj�ca na moduł 
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Wej�cia cyfrowe          
Styk beznapi�ciowy z podtrzymaniem, ze 
wska�nikiem LED, styk N/O, N/C 

BI NO (BI) 1 8 16 8     

 BI NC (BI) 1 8 16 8     
BI Pulse NO (BI) 1 8 16 8     Styk beznapi�ciowy, impulsowy ze 

wska�nikiem LED, styk N/O, N/C ( z opcj� 

przechowywania) 
BI Pulse NC (BI) 

1 8 16 8     

BI Push NO  1)  
  (BlsIn, LgtIn) 

1/2 8/4 16/8      Przycisk poj./podw ójny NO 

 
Przycisk poj./podw ójny NC 

BI Push NC  1)  
  (BlsIn, LgtIn) 

1/2 8/4 16/8      

Wej�cie wielostanowe, 2…8-stopniowe MI Switch NO / NC  1) (MI) 2...8 4...1 8...2      
          

Wej�cia analogowe          
Czujnik temperatury Pt 1000 (Europa) AI PT1K385 (AI) 1   8     
Czujnik temperatury Pt 1000 (USA) AI PT1K375 (AI) 1   8     
Czujnik temperatury LG-Ni 1000 AI Ni1000 (AI) 1   8     
Rezystancja 2500 � AI 2500 Ohm (AI) 1   8     
Czujnik temperatury NTC 10 K AI NTC10K (AI) 1   8     
Czujnik temperatury NTC 100 K AI NTC100K (AI) 1   8     
Czujnik temperatury T1 (PTC) AI T1 (PTC) (AI) 1   8     
Napi�ciowe DC 0 .. 10V AI 0-10V (AI) 1   8     
          

Wyj�cia cyfrowe          
BO Relay NO 250V (BO) 1    6    Styk z podtrzymaniem, przeka�nik , 

przeł�cznik, styk  N/O, N/C BO Relay NC 250V (BO) 1    6    
BO Triac NO  1)  (BO) 1       8 Styk z podtrzymaniem, triak, wyj �cie AC 

24V, styk N/O, N/C BO Triac NC  1)  (BO) 1       8 
BO Bistable NO (LgtBOut) 1     6   Styk z podtrzymaniem, jednobiegunowy, 

bistabilny (do zastosowa� w o�wietleniu), 
styk N/O, N/C 

BO Bistable NC (LgtBOut) 1     6   

Styk impulsowy BO Pulse (BO) 1    6    
Styk impulsowy zał./wył,  
(styk N/O i N/C) 

BO Pulse On-Off (BO) 2    3    

Styk wielostanowy z podtrzymaniem MO Steps (1...6-stage) 
  (BO) 

1…6    6…1    

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (przeka�nik) 

BO 3-Pos Relay (AO) 2    3    

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (triak, AC 24V) 

BO 3-Pos Triac  1) (AO) 2       4 

Modulacja szeroko�ci impulsu, wyj�cie AC 
24V 

BO PWM           1)  (AO) 1       8 

Sterowanie �aluzjami z 2/3-ma czujnikami 
kra�cowymi 

BO Blind Relay 1) (BlsOut) 2/4      4/2  

          

Wyj�cia analogowe 
Proporcjonalny sygnał steruj�cy  DC 
0...10V 

AO 0-10V  (AO) 1   8     

 
1)  Rodzaj sygnału wspierany tylko przez moduły z serii D. 
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Funkcjonalno�� I moduły: Desigo PX V5 

Opis Liczba dost�pnych funkcji przypadaj�ca na 
moduł 
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Wej�cia cyfrowe              
Styk beznapi�ciowy z podtrzymaniem, ze 
wska�nikiem LED, styk N/O, N/C 

D20   1 8 16 8 8 8 8      

      2) 1 8 16 8 8 8 8      

Styk beznapi�ciowy, impulsowy ze wska�nikiem 

LED, styk N/O, N/C ( z opcj� przechowywania) 

D20S    2) 1 8 16 8 8 8 8      

Przycisk poj./podw ójny NO, NC (Use D20S) 
3) 

1 8 16 8 8 8 8      

Wej�cie wielostanowe   (Use D20) 1 8 16 8 8 8 8      

Styk beznapi�ciowy, zliczaj�cy, ·mechaniczny lub 
elektroniczny, N/O 
max. 10 Hz, z eliminacj� drga� 
max. 25 Hz. z eliminacj� drga� 
 

 
 
C 
C 

 
 
1 
1 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
 

8 

 
 
 

8 

 
 
 

8 

 
 
 

8 

     

Styk elektroniczny max. 100 Hz C 1   8 8 8 8      
              

Wej�cia analogowe              
Czujnik temp. Pt100 � (4-przewodowy) Pt100_4 1       8     
Rezystancja 250 �  (Pt 100) P100  (4-wire) 1       8     
Rezystancja 250 � R250  (2-wire) 1       8     
Czujnik temperatury Pt 1000 (Europa) Pt1K 385 1   8 8 8 8 8     
Czujnik temperatury Pt 1000 (USA) Pt1K 375 1   8 8 8 8 8     
Rezystancja 2500 � (Pt 1000) P1K 1   8 8 8 8 8     
Czujnik temperatury LG-Ni 1000 o zakresie do 
180 oC 

Ni1K  1   8 8 8 8 8     

Czujnik temperatury LG-Ni 1000 R1K 1   8 8 8 8 8     
Rezystancja 2500 � R2K5 1   8 8 8 8 8     
Czujnik temperatury NTC 10 K NTC10 K 1   8 8 8 8      
Czujnik temperatury NTC 100 K NTC100 K 1   8 8 8 8      
Czujnik temperatury T1 (PTC) T1 1   8 8 8 8      
Napi�ciowe DC 0 .. 10V U10 1   8 8 8 8      
Pr�dowe DC 4 .. 20 mA  I420 1     8 8      

Pr�dowe DC 0…20 mA 
          (dla 25 mA patrz CM10563) 

I25 1     8 8      

              

Wyj�cia cyfrowe              
Styk z podtrzymaniem, przeka�nik , przeł�cznik Q250 1        6 6   
Styk z podtrzymaniem, triak, wyj �cie AC 24V, 
styk N/O, N/C 

Q250_T 1) 1           8 

Styk z podtrzymaniem, jednobiegunowy, 
bistabilny (do zastosowa� w o�wietleniu), styk 
N/O, N/C 

Q250B 1          6  

Styk impulsowy (use MO Q250-
P1) 

1        6 6   

Styk impulsowy zał./wył,  
(styk N/O i N/C) 

Q250-P / 
Q250A-P  

2        3 3   

Styk wielostanowy z podtrzymaniem Q-M1…M4 1…6        6…1 6…1   
Styk impulsowy wielostanowy Q250-P1…P5 2…6        3…1 3…1   

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (przeka�nik) 

Y250T 2        3 3   

Impulsowy, trójpoło�eniowy sygnał steruj�cy, 
wewn�trzny algorytm czasu przestawienia 
nap�du (triak, AC 24V) 

Y250T   1) 2           4 

Modulacja szeroko�ci impulsu, wyj�cie AC 24V PWM     1) 1           8 
              

Wyj�cia analogowe              
Proporcjonalny sygnał steruj�cy DC 0...10 V Y10S 1   8 8 8 8      
Proporcjonalny sygnał steruj�cy DC 4…20 mA Y420 1     4 4      

 
1)  Rodzaj sygnału wspierany tylko przez moduły z serii D. 
2)  Obej�cie dla styku N/C: u�y� D20 oraz ustawi� "Polarity" = Indirect. 
3) D20S do o�wietlenia / �aluzji: zwróci� uwag� na czas reakcji/wydajno��! 
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Podsumowanie wraz z wykazem dost�pnej dokumentacji 

 Typ  
(Nr ASN) 

Opis Dokumentacja 

    
Moduły I/O TXM1.8D Moduł 8 wej�� dwustanwych DI CM2N8172 
 TXM1.16D Moduł 16 wej�� dwustanowych DI CM2N8172 
 TXM1.8U Moduł 8 wej��/wyj�� uniwersalnych AI, DI, AO CM2N8173 
 TXM1.8U-ML Moduł jw. z przyciskami stererowania r�cznego i 

wy�wietlaczem LCD 
CM2N8173 

 TXM1.8X Moduł 8 wej��/wyj�� super uniwersalnych AI, DI, AO CM2N8174 
 TXM1.8X-ML Moduł jw. z przyciskami stererowania r�cznego i 

wy�wietlaczem LCD 
CM2N8174 

 TXM1.6R Moduł 6 wyj�� dwustanowych (przeka�nikowych) CM2N8175 
 TXM1.6R-M Moduł jw. z przyciskami stererowania r�cznego CM2N8175 
 TXM1.8P Moduł pomiaru rezystancji CM2N8176 
 TXM1.6RL Moduł 6 wyj�� dwustanowych (przeka�nikowych) 

bistabilnych (do zastosowa� w o�wietleniu) 
CM2N8177 

 TXM1.8RB Blinds module CM2N8178 
 TXM1.8T Moduł 8 wyj�� dwustanowych (triaki) CM2N8179 
I/O OPEN TXI1.OPEN Moduł TX OPEN RS232/485 (podł. urz�dze� 3-cich) CM2N8185 
    
Moduł zasilania TXS1.12F10 Moduł zasilaj�cy 1.2 A,  bezp. 10A CM2N8183 
 TXS1.EF10 Moduł podł�czeniowy do magistrali  bezp. 10A CM2N8183 
    
Moduł interfejsu TXB1.P-BUS Moduł interfejsu P-Bus z zasilaniem 1.2A, bezpiecznik 10A CM2N8180 
    
Moduł 
rozszerzenia 
magistrali 

TXA1.IBE Moduł rozszerzenia magistrali mi�dzymodułowej 
(kompatybilno�� patrz CM110562) 

CM2N8184 

    
Wtyki adresowe TXA1.K12 Wtyki adresowe   1 ... 12     + klucz resetuj�cy (2x) CM110562 
 TXA1.K24 Wtyki adresowe   1 ... 24     + 2 klucze resetuj�ce  
 TXA1.K-48 Wtyki adresowe   25 ... 48   + 2 klucze resetuj�ce  
 TXA1.K-72 Wtyki adresowe   49 ... 72   + 2 klucze resetuj�ce  
 TXA1.K-96 Wtyki adresowe   73 … 96   + 2 klucze resetuj�ce  
 TXA1.K-120 Wtyki adresowe   97 … 120  + 2 klucze resetuj�ce  
 TXA1.5K120 Wtyki adresowe   5, 10, 15 … 120  + 2 klucze resetuj�ce  
    
Etykiety adresowe TXA1.LA4 

TXA1.LLT 
Etykiety adresowe A4 (100 szt. na opakowanie) 
Etykiety adresowe litery (100 szt. na opakowanie) 

CM110562 

 TXA1.LH Zapasowa kiesze� dla etykiet (10 szt. na opakowanie) 
(dla modułów wyprodukowanych przed jesieni� 2010) 

CM110562 

 TXA1.LH2 Zapasowa kiesze� dla etykiet (10 szt. na opakowanie) 
(dla modułów wyprodukowanych jesieni� 2010 i pó�niej) 

CM110562 

    
Instrukcje uruchomienia TX-I/O™ Functions and operation CM110561 
 TX-I/O™ Planning and installation manual 

Replacement of legacy I/O modules 
CM110562 
CM110563 

 
Wymiary L x W x H Moduły I/O   64 x 98 x 70 mm 
 Moduł zasilania, moduł I/O OPEN   96 x 98 x 70 mm 
 Moduł podł�czenia magistrali,  

Moduł rozszerzenia magistrali 
  32 x 98 x 70 mm 

 Moduł interfejsu P-Bus (BIM) 128 x 98 x 70 mm 
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