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 TX-I/O™   

 Moduł wej�� 
dwustanowych 

TXM1.8D
TXM1.16D

  
  

• Dwie w pełni kompatybilne wersje: 
– TXM1.8D: 8 wej��, których stany sygnalizowane s� za pomoc� 

trójkolorowych diod LED (zielona, �ółta lub czerwona) 
– TXM1.16D:  16 wej��, ka�de z zielon� diod� sygnalizacyjn� LED 

 

• Ka�de wej�cie mo�e zosta� indywidualnie skonfigurowane jako zwykłe 
wej�cie dwustanowe, impulsowe (z funkcj� pami�ci) lub zliczaj�ce (do 10 Hz) 

 

• Obudowa w formacie zgodnym z DIN 
 

• Podstawa z zestawem zacisków przył�czeniowych i wyjmowana cz��� 
elektroniczna modułu ułatwiaj�ce monta� 
–  Automatyczne podł�czenie do magistrali mi�dzymodułowej 
– Funkcja rozł�czenia modułu, u�yteczna w fazie uruchamiania 
– Mo�liwo�� szybkiej wymiany modułu I/O bez konieczno�ci zmiany 

poł�cze�, z zachowaniem pełnej funkcjonalno�ci pozostałych modułów 
 

•  Wszystkie zł�cza s� bezpo�rednio na modułach, umo�liwia to bezpo�rednie 
podł�czenie urz�dze� peryferyjnych bez dodatkowych listew zaciskowych 

• Prosta obsługa i szubka diagnostyka 
– Dioda LED sygnalizuj�ca stan ka�dego wej�cia; tryb pracy (N/C lub N/O) w 

zale�no�ci od sygnału wej�ciowego 
– Diody LED w celu szybkiej diagnostyki  

 

• Dwustronna etykieta do opisu wej�� 
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Funkcje 

Moduł obsługuje nast�puj�ce funkcje: 
 

Funkcja Typ sygnału 
(TRA) 

Typ 
sygnału 

Opis 

Wskazanie stanu BI NO 
BI NC 

D20 
D20R 

Styk beznapi�ciowy, z podtrzymaniem, N/O  
Styk beznapi�ciowy, z podtrzymaniem, N/C 

Stan impulsu BI Pulse NO 
BI Pulse NC 

D20S Styk beznapi�ciowy, impuls,  
N/O / N/C 

Przycisk BI Push NO 
BI Push NC 

-- Przycisk pojedynczy/podwójny, beznapi�ciowy, 
N/O / N/C 

Sygnał 
wielostanowy 

MI Switch -- Wej�cie wielostanowe, 2...8-stanów, beznapi�ciowe 

Licznik impulsów CI Mech (10/25Hz) C Styk beznapi�ciowy N/O, zliczanie (max. cz�stotl. 10 Hz) 
(TXM1.16D: tylko wej�cia od 1...8) 

 
Szczegółowe informacje na temat działania wy�ej wymienionych funkcji mo�na znale�� 
w dokumentacji CM1105761 "TX-I/O™ Functions and operation". 
 
 

Typy 

Moduł 8 wej�� dwustanowych TXM1.8D 
Moduł 16 wej�� dwustanowych TXM1.16D 
 
Podstawa z zaciskami i cz��� elektroniczna modułu s� poł�czone i dostarczone w 
jednym opakowaniu. 

 
Dost�pne akcesoria obejmuj� wtyki adresowe, etykiety opisowe oraz zapasow� 
kiesze� do przechowywania etykiet. Zobacz CM2N8170. 
 
 

Budowa 

Opis wszystkich wspólnych wła�ciwo�ci modułów TX-I/O™ znajduje si� w ”TX-I/O™ 
Engineering and installation manual”, dokument CM110562.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASN 

Dostawa 

Akcesoria 
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Wska�niki i przyciski funkcyjne 

 

 

Zaciski podł�czeniowe (wkr�tak nr 1) z otworami 
testowymi (dla pinów 1.8...2 mm) i numerami zacisków 

 
Oznaczenia sygnału 

 
Wtyk adresowy wraz z diod� 
sygnalizuj�c� stan modułu 
 
 
 
 

 
Numery wej��  
(Wej�cia  9 ... 16: tylko dla TXM1.16D) 
 
 

 
Diody LED sygnalizuj�ce stan wej��  

(TXM1.8D: konfigurowalne - zielona/�ółta/czerwona 
TXM1.16D: tylko zielona) 

 
 

• Ka�da dioda LED sygnalizuje stan wej�cia 
• Moduł TXM1.16D wyposa�ony jest tylko diody zielone 
• Moduł TXM1.8D wyposa�ony jest w diody trójkolorowe. W zale�no�ci od funkcji 

konkretnego wej�cia, diody te mog� sygnalizowa� nast�puj�ce stany: alarm-kolor 
czerwony, serwis-�ółty, normalna praca – zielony. 

•  Diody mog� zosta� wykorzystane równie� dla celów diagnostycznych 
 
 
• Status modułu sygnalizuje dioda LED prze�roczystego wtyku adresowego 
• Sygnalizacja stanu pracy modułu (zielona) LED  
• Wykorzystywana równie� dla celów diagnostycznych 
 
 
• Moduł działa tylko z zainstalowanym wtykiem adresowym 
• Adres modułu jest mechanicznie zakodowany we wtyku adresowym  
• Podczas wymiany cz��ci elektronicznej modułu, nale�y obróci� wtyk adresowy. 

Pozostaje on w gnie�dzie adresowym modułu 
 
 
 
 
 
 
 

Diody LED 
sygnalizuj�ce stany 
wej�� 

Dioda LED 
sygnalizuj�ca stan 
pracy modułu 

Wtyk adresowy 
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Etykiety modułu 

Moduły I/O posiadaj� zdejmowan� prze�roczyst� pokryw� (kiesze� etykiety), do której 
mo�na przymocowa� etykiet� opisow�.  
 

2

81
72

z1
1

1

 
 

Utylizacja 

 

Urz�dzenie zawiera elementy elektroniczne i zgodnie z klasyfikacja wg European 
Directive 2002/96/EC (WEEE) nie mo�e by� usuwane, jako odpady gospodarstwa 
domowego. 
Nale�y przestrzega� aktualnych przepisów lokalnego prawa.  
 
 

 
 

Budowa, monta�, instalacja 

Zobacz w poni�szych dokumentacjach 
 

Dokument Numer 

TX-I/O™ Functions and operation CM110561 

TX-I/O™ Engineering and installation manual CM110562 

Replacement of legacy modules CM110563 
 

Monta� 

 
Moduły TX-I/O™ mog� by� montowane pod dowolnym k�tem. 

Wa�ne jest zapewnienie wła�ciwej wentylacji urz�dzenia, która nie dopu�ci do 
przekroczenia maksymalnej temperatury (max. 50°C). 
 
 

Dozwolone pozycje 
monta�u 
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Dane techniczne 

Zasilanie 
(szyna podł�czeniowa z 
boku) 

Napi�cie zasilania  
Niskie napi�cie SELV lub PELV  
zgodne z HD384 

DC 21.5 ... 26 V 
 
 

 Max. pobór mocy                   TXM1.8D 1.1 W 
     TXM1.16D 

   (dobór zasilacza patrz dokument CM110562) 
1.4 W 

   
Ochrona Wszystkie zł�cza modułów Zabezpieczenie przed zwarciem 

zacisków i niewła�ciwym 
poł�czeniom AC / DC 24 V 

 Zewn�trzne zł�cze magistrali Brak zabezpieczenia! 
   
Urz�dzenia peryferyjne   

Oporno�� izolacji Zasilanie podł�czonych urz�dze� peryferyjnych musi by� zgodne z wymaganiami 
dotycz�cymi napi�� bezpiecznych (SELV) lub (PELV) zgodnie z HD 384 

Przewody pomiarowe  Materiał Drut lub skr�tka miedziana 
 Przekrój Zobacz CM110562 
 Dozwolona długo�� przewodu max. 300 m 

   
Wej�cia dwustanowe /  
wej�cia zliczaj�ce *) 

Wej�cia dwustanowe nie zostały galwanicznie odseparowane od układów elektroniki. 
Mechaniczny styk musi by� beznapi�ciowy  
Przeł�czniki elektroniczne musz� spełnia� standardy SELV / PELV. 

   
 Styk napi�ciowy DC 21.5 ...25 V  
 Styk pr�dowy 1.6 mA (pr�d pocz�tkowy 10 mA) 
 Rezystancja styku zamkni�tego Max. 200� 
 Rezystancja izolacji przy styku otwartym Min.  50k� 
   
  Min. czas 

zamk./otwarcia [ms] z 
czasem powrotu 

Max. czas 
powrotu [ms] 

Max. cz�stotliwo�� 
zliczania 

(symetryczny) 
 Styk z podtrzymaniem 80 40  
 Styk impulsowy 50 30  
 Styk zliczaj�cy *) 40 30 10 Hz 
     
 Podł�czenie poprzez IB: pami�� licznika*) 0 .. 43 x 109 

(licznik 32 bitowy) 
   
          *) Funkcja zliczaj�ca dla TXM1.16D: I/O tylko wej�cia 1 ... 8   
   
Zaciski podł�czeniowe Dane mechaniczne 

Drut 
 
Linka bez tulejek zaciskowych 
 
Linka z tulejkami zaciskowymi (DIN 46228/1)  

Wyjmowane zaciski 
1 x 0.5 mm2 d�����2

�

lub 2 x 0,6 mm∅ to 1.5 mm2 
1 x 0.5 mm2  do 2.5 mm2 

lub 2 x 0,6 mm∅ do 1.5 mm2 

1 x 0.25 mm2  do 2.5 mm2 

lub 2 x 0,6 mm∅ do 1.5 mm2 
 Wkr�tak Główki �ruby z naci�ciami 

Wkr�tak Nr 1 
z główk� o �rednicy � 4.5 mm 

 Maksymalny moment 0.6 Nm 
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Otwory testowe (zł�cza) 	rednica otworu 1 x 1.8 … 2.0 mm 
   
Klasyfikacja EN 60730 Tryb pracy sterownika elektronicznego 

Poziom zanieczyszcze� 
Obudowa 

Typ 1 
2 
Klasa ochrony III 

   
Standard ochrony obudowy 
 

Standard ochrony EN 65029 
Elementy płyty czołowej 
Podstawa z zaciskami 

 
IP30 
IP20 

Warunki otoczenia 
 

Praca 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno�� 

 Konstrukcja 

Wg IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5 ... 50 °C 
5 … 95 % wzgl. 
Klasa 3M2 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno�� 

 Konstrukcja 

Wg IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
–25…70 °C 
5 … 95 % wzgl. 
Klasa 2M2 

   
Standardy, dyrektywy  
i aprobaty 

Bezpiecze�stwo produktu 
Automatyczne elektroniczne urz�dzenia 
steruj�ce domowego u�ytku i podobnych 
zastosowa� 

 
EN 60730-1 
 

 Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
Odporno�� na zakłócenia przemysłowe 
Emisja zakłóce� 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

 Spełnia wymagania oznakowa� CE: 
Dyrektywa EMC 

 
2004/108/EC 

 Zgodno�� C-tick AS/NZS 61000-6-3 
 Certyfikat UL UL 916, UL 864  
   
Zgodno�� �rodowiskowa Deklaracja zgodno�ci �rodowiskowej produktu 

CM1E8184 zawiera dane na temat 
kompatybilno�ci �rodowiskowej produktu 
(zgodno�� z RoHS, skład materiałowy, 
opakowanie, korzy�� dla �rodowiska, utylizacja) 

ISO 14001 (	rodowisko) 
ISO 9001 (Jako��) 
SN 36350 (produkty przyjazne 
�rodowisku) 
2002/95/EC (RoHS) 

   
Kolor Podstawa z zaciskami i cz��� elektroniczna 

modułu 
RAL 7035 (jasno szary) 

Wymiary Obudowa DIN 43 880, zobacz "Wymiary"  
Waga Z / bez opakowania TXM1.8D 164 / 185 g 

TXM1.16D 199 / 220 g 
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Schemat poł�cze� (przykładowy) 

1 3 52 4 6

U

K1 K2 K3 K4 S5

7 8 9 10

81
72

z1
3

(1) (2) (3) (4) (5)

 

U Moduł wej�� dwustanowych 
 
K1 Styk stanu (N/O) 
K2 Styk stanu (N/C) 
K3 Styk impulsowy (N/O) 
K4 Styk impulsowy (N/C) 
S5 Przeł�cznik elektroniczny 

 
 
 

 TXM1.8D, TXM1.16D Tylko TXM1.16D 
Wej�cie  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
Masa systemowa ⊥⊥⊥⊥ (–)1) 1 3 5 7 9 11 13 15 18 20 22 24 26 28 30 32 
Wej�cie (+) 2 4 6 8 10 12 14 16 19 21 23 25 27 29 31 33 

 
1) Zaciski 1, 3, 5 itp. maj� potencjał masy systemowej 

– S� one wzajemnie poł�czone nie na zaciskach, lecz w cz��ci wyjmowanej 
modułu. Oznacza to, �e po wyj�ciu modułu poł�czenia zostaj� przerwane. 

– Masa systemowa wej�cia dwustanowego mo�e by� poł�czona z dowolnym 
zaciskiem masy systemowej 

 
Szczegóły okablowania zawarte s� w dokumentacji: 
TX-I/O™ Engineering and installation manual, CM110562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis zacisków 
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Wymiary 

Wymiary w mm 
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