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 TX-I/O™   
 Modu  wyj ciowy triakowy TXM1.8T 

Stosowany do  Si owników termicznych i elektrycznych (24 V AC) 
 Jako urz dzenia steruj ce 24 V  AC 

  
   

 8 wyj  triakowych (24 V AC), konfigurowanych indywidualnie jako:  
– styk z podtrzymaniem 
– wyj cie trójpo eniowe  
– wyj cia z modulowan  szeroko ci  impulsu (PWM) 

 Ciche prze czanie wyj  
 Kompaktowa budowa zgodna z DIN, niewielkie rozmiary 
 Podstawa z zestawem zacisków przy czeniowych i wyjmowana cz  

elektroniczna modu u u atwiaj ce monta  
– Bezpieczne, automatyczne pod czenie do magistrali 

mi dzymodu owej 
– Funkcja roz czenia modu u (podstawy od elektroniki)  u yteczna w 

fazie uruchamiania 
– Mo liwo  szybkiej wymiany modu ów bez konieczno ci ponownego 

okablowania oraz bez wp ywu na dzia anie pozosta ych modu ów I/O 
 Wszystkie z cza s  bezpo rednio na modu ach, umo liwia to 

bezpo rednie pod czenie urz dze  peryferyjnych bez dodatkowych 
listew zaciskowych 

 Prosta koncepcja obs ugi i szybkiej diagnostyki 
– Zielona dioda LED sygnalizuj ca status ka dego wyj cia 
– Diody LED do szybkiej diagnostyki 

 Dwustronna etykieta do opisu wyj  

 

 



 

2 / 7 

Siemens TXM1.8T Modu  wyj ciowy triakowy CM2N8179pl_05 
Building Technologies  17.01.2014 

Funkcje 

Modu  obs uguje poni ej przedstawione funkcje wyj : 
 
Typ sygna u 
TRA 

Typ 
sygna u 

Opis 

BO Triak NO  
BO Triak NC  

Q250_T Styk z podtrzymaniem 

BO 3-Pos Triak  Y250_T Impulsy, sygna  steruj cy, wyj cie 
trójpo eniowe do sterowania si ownikiem 

BO PWM PWM Wyj cie z modulowan  szeroko ci  impulsu 

 
Patrz dokument "TX-I/O™ Functions and operation", CM110561, w którym 
szczegó owo opisano powy sze funkcje. 
 

Kompatybilno  

Dla obs ugi i funkcji poszczególnych rodzajów sygna ów w systemach automatyki i 
sterowania budynkami, patrz TX-I/O™ engineering and installation manual, 
CM1105621 
 

Zamawianie 

 
 Podstawa zaciskowa i jednostka elektroniczna s  po czone i dostarczane w tym 
samym opakowaniu. 
 
Wtyki adresowe, etykiet do wydrukowania i etykiety wymienne s  dost pne jako 
akcesoria. Patrz karta katalogowa CM2N8170. 
 

Konstrukcja i technologia 

Patrz TX-I/O™ Engineering and installation manual, CM110562, w celu 
zapoznania si  z w asno ciami wszystkich modu ów TX-I/O™. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Numer magazynowy Oznaczenie 
TXM1.8T S55661-J106 Modu  wyj ciowy triakowy 

Dostawa 

Akcesoria 
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Wska niki i przyciski funkcyjne 

 

 

Zaciski pod czeniowe (wkr tak nr 1 dla wkr tów z bem 
gniazdowym lub rowkowym)* 
 z otworami testowymi (dla pinów 1.8...2 mm) i numerami 
 

Oznaczenia styku 
 
 
 
Wtyk adresowy wraz z diod  sygnalizuj  stan modu u  
 
 
 
 

Numery wyj  
 
 
 

Wska nik statusów wyj  (zielona dioda LED) 
 
 
 
 

* Wkr t p aski lub gniazdowy (2012 r.)      
 

 
 Zielone diody LED sygnalizuj  stan poszczególnych wyj  

 
 Dioda LED stanu modu u pod wietla przezroczysty wtyk adresowy 
 Dioda LED (zielona) sygnalizuje stan pracy ca ego modu u 
 Wykorzystywana jest równie  w celach diagnostycznych  

 
 Modu  dzia a tylko z zainstalowanym wtykiem adresowym 
 Adres modu u jest mechanicznie zakodowany we wtyku adresowym 
 Podczas wymiany cz ci elektronicznej modu u, nale y podnie  wtyk adresowy 

Pozostaje on w gnie dzie adresowym modu u (podstawce). 
 
 Dwa zaciski dla ka dego wyj cia s  dost pne do po czenia obci enia 
 Po czenie 24 V AC jest wspólne dla wszystkich wyj , jest pobierane z zacisku 

V~ pod czenia magistrali mi dzymodu owej 
 Ka de wyj cie jest indywidualnie zabezpieczone przez przeci eniem 

Etykiety modu u 

Modu y I/O posiadaj  zdejmowan  
prze roczyst  pokryw  (kiesze  
etykiety), do której mo na 
przymocowa  etykiet  opisow . 

 
. 

Diody LED stanu wyj  

Wtyk adresowy 

Zaciski 
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Utylizacja 

 

Urz dzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej 
dyrektywy 2002/96/EC (WEEE), dlatego nie mo e podlega  utylizacji w sposób 
stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych.  
Nale y stosowa  si  do obowi zuj cych przepisów krajowych.   
 

 

In yniering, monta , instalacja  

Zobacz w ni ej wymienionej dokumentacji: 

Dokument Numer 
TX-I/O™ Functions and operation CM110561 
TX-I/O™ Engineering and installation manual CM110562 

 

Monta  

 
 Modu y TX-I/O™ mog  by  montowane w dowolnej pozycji: 

Wa ne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji tak, aby nie zosta a przekroczona 
dopuszczalna temperatura otoczenia (max. 50°C). 

Dane techniczne 

Zasilanie 
(z cze magistrali z boku) 

Napi cie zasilania  
Bezpieczne niskie napi cie SELV lub PELV 
zgodnie HD384 

21.5 ... 26 V DC 
 
 

 Maks. pobór mocy 1.0 W 
    (dobór zasilacza patrz dokument CM110562)  
   
Ochrona Wszystkie z cza modu ów Zabezpieczenie przed zwarciem 

zacisków i niew ciwym 
po czeniom 24 V AC / DC 

 cze magistrali z boku Brak zabezpieczenia! 
   
Wyj cia prze czaj ce Liczba wyj  prze czaj cych 8  
 Napi cie prze czania 24 V AC 
 Zasilanie AC 24 V z magistrali mi dzymodu owej  

 triak zwiera styk do  (zero systemowe) 
 Max. pr d 

obci enia 
AO 3-Pos triac 
AO PWM  
BO Triac NO/ NC 

cznie na modu  

250 mA / 6 VA na wyj cie  
125 mA / 3 VA na wyj cie *) 
125 mA / 3 VA na wyj cie *) 
1A / 24 VA-dla wszystkich 8 
wyj  

 *) 250 mA / 6 VA na wyj cie, je eli wykorzystywane s  tylko 4 wyj cia na modu  
 Max. pr d za czenia na wyj cie 500 mA / 12 VA do max. 90 s 
Przewody sygna owe Materia  Drut lub skr tka miedziana 
 Przekrój Patrz dokument CM110562 
 Dopuszczalna d ugo  Max. 300 m 
Wyj cia AC (zaciski 2, 6, 
10, 14, 19, 23, 27, 31) 

Napi cie 
 
Bezpiecznik 

24 V AC 
 
T 10 A, w zasilaczu / module 
pod czenia magistrali 

 Uwaga! 
 

yj kabli o przekroju odpowiednim dla 10 A, zgodnie z lokalnymi regulacjami. 

Dozwolone pozycje 
monta u 
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Zaciski pod czeniowe Dane mechaniczne 
Drut 
 
Linka bez tulejek zaciskowych  
 
Linka z tulejkami zaciskowymi (DIN 46228/1)   

Wyjmowane zaciski  
1 x 0.5 mm2 do 4mm2 
lub 2 x 0,6 mm  do 1.5 mm2 
1 x 0.5 mm2  do 2.5 mm2 
lub 2 x 0,6 mm  do 1.5 mm2 
1 x 0.25 mm2 do 2.5 mm2 
lub 2 x 0,6 mm  do 1.5 mm2 

 Uwaga! 
 

yj kabli o przekroju odpowiednim dla 10 A, zgodnie z lokalnymi regulacjami. 
 Wkr tak ówki ruby dla wkr tów z bem 

gniazdowym lub rowkowym* 
Wkr tak nr 1 
z g ówk  o rednicy  4.5 mm 
*Wkr t p aski lub gniazdowy 
(2012 r.) 

 Maksymalny moment 0.6 Nm 
Otwory testowe (z cza) rednica otworu 1 x 1.8 do 2.0 mm 
   
Klasyfikacja wg EN 60730 Tryb pracy sterownika elektronicznego 

Poziom zanieczyszcze  
Budowa 

Typ 1 
2 
Klasa ochrony III 

Standard ochrony obudowy 
 

Standard ochrony EN 65029 
Elementy p yty czo owej 
Podstawa z zaciskami 

 
IP30 
IP20 

Warunki otoczenia 
 

Praca 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno  

 Konstrukcja 

Wg. IEC 60721-3-3 
Klasa 3K5 
–5 ... 50 °C 
5 … 95 % rh. 
Klasa 3M2 

 Transport 
Warunki klimatyczne 
 Temperatura 
 Wilgotno  

 Konstrukcja 

Wg. IEC 60721-3-2 
Klasa 2K3 
–25…70 °C 
5 … 95 % rh. 
Klasa 2M2 

Standardy i dyrektywy Bezpiecze stwo produktu 
Automatyczne elektroniczne urz dzenia 
steruj ce domowego u ytku i podobnych 
zastosowa  

 
EN 60730-1 
 

 Kompatybilno  elektromagnetyczna 
Odporno  na zak ócenia (domowe & 
przemys owe) 
Emisja zak óce  (domowe & przemys owe) 

 
EN 61000-1 
 
EN 61000-1 

 

 Zgodno  CE: 
Dyrektywa EMC 

 
2004/108/EC 

 

 Certyfikat zgodno ci (EMC) 
Standard emisji zak óce  radiowych 

AS / NZS 61000-6-3  

 Aprobata UL  UL 916  
 
 

   
Zgodno rodowiskowa Deklaracja zgodno ci rodowiskowej produktu 

CM1E8184 zawiera dane na temat 
kompatybilno ci rodowiskowej produktu 
(zgodno  z RoHS, sk ad materia owy, 
opakowanie, korzy  dla rodowiska, utylizacja) 

ISO 14001 ( rodowisko) 
ISO 9001 (Jako ) 
SN 36350 (produkty przyjazne 
rodowisku) 

2002/95/EC (RoHS) 

 

    
Kolor Baza zaciskowa i cz  elektroniczna modu u RAL 7035 (jasno szary)  
Wymiary Obudowa DIN 43 880, zobacz "Wymiary"   
Waga Bez / z opakowaniem 178 / 199 g  
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Schematy po cze  (przyk adowe) 

 
 

 TXM1.8T 
Wyj cie  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
AC 24 V zasilanie *) 2 6 10 14 19 23 27 31 
Wyj cie prze czania  
Triak zamyka styk do 

 (system neutralny) 

4 8 12 16 21 25 29 33 

 
Obci enie mo e by  po czone bezpo rednio do wyj cia z cza. Nie potrzeba 
oddzielnych zasile  24 V AC. 
 
 

Styk z podtrzymaniem 
BO Triak NO  
BO Triak NC 

2 4 10 12

U

81
79
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(1) (3)

Q1

6 8
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K2 K3
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U Modu  wyj ciowy triakowy 
 
 
Q1 Za czane obci enie 
 (styk NO) 24 V  AC 
K2 Przeka nik 24 V AC 
K3 Prze cznik krokowy /  

przeka nik stopnia mocy/  
przeka nik bistabilny 24 V AC 

  
 

Sygna  steruj cy  
3-stawny   

BO 3-Pos Triak 
 

U
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Y1 Y2

M

2 4
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6 8
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V V

A
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V
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Y1 Y2

 

 
U Modu  wyj ciowy triakowy 
 
 
 
 
Y Si ownik elektryczny AC 24 V 

(zawór, przepustnica) 
Y1 Sygna  steruj cy OTWIERANIE 
Y2 Sygna  steruj cy ZAMYKANIE 

  
 

 

AO PWM U
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U Modu  wyj ciowy triakowy 
 
 
 
Y Si ownik termiczny 24 V AC 

(zawór) 
Y1 PWM sygna  steruj cy 
Q Za czane obci enie  

(PWM 24 V AC) 

Przyporz dkowanie 
zacisków 
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Wymiary 

Wymiary w mm 
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