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 Ultrad � wi � kowe liczniki  
ciep
a i ch
odu 

UH50..

  
  Licznik s
u � y do pomiaru ilo � ci ciep
a, ch
odu lub ciep
a i ch
odu metod �  ultra-

d� wi � kow �  w instalacjach, w których medium jest woda. 
Jego najwa � niejsze cechy to: 
·  Bardzo wysoka trwa
o ��  z uwagi na brak elementów ruchomych 
·  Zakres pomiarowy dla przep
ywu 1:100 wg EN 1434, zak res ca
kowity 1:500 
·  Dowolne po
o � enie monta � owe, monta �  na powrocie lub zasilaniu (opcja) 
·  Nie s �  wymagane filtry ani odcinki stabilizuj � ce przep
yw 
·  Metalowa konstrukcja przep
ywomierza z powierzchni �  DuraSurface ® 
·  Rejestr miesi � czny – ostatnie 60 miesi � cy, Rejestr zdarze �  – ostatnie 96 sta-

nów, DataLogger – modu
 rozszerzenia pami � ci 
·  Zasilanie bateryjne (bateria 6, 11 lub 16 letnia) l ub sieciowe (24 V AC/DC, 110 V 

AC lub 230 V AC) 
·  Z
� cze optyczne wg IEC 870 (M-bus) 
·  Opcjonalne modu
y: impulsowy, M-bus, M-bus z 2 wej � ciami impulsowymi, 

analogowy, RS485 Modbus / Bacnet, radiowy z 2 wej � ciami impulsowymi 
·  Automatyczna kontrola pracy, sygnalizacja b
 � dów 
 

Zastosowanie 

Ciep
omierze ultrad� wi� kowe UH50.. s
u��  do pomiaru ilo� ci ciep
a w w� z
ach ciepl-
nych, jak równie�  w indywidualnych lokalach mieszkalnych i u� ytkowych.  
Mog�  by�  te�  stosowane do pomiaru ilo� ci ch
odu (samego ch
odu lub ciep
a i ch
odu) 
w instalacjach, w których medium jest woda. 
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Konstrukcja licznika ciep
a 

Ciep
omierz sk
ada si�  z ultrad� wi� kowego przetwornika przep
ywu, po
� czonego z nim 
elektronicznego przelicznika wskazuj� cego i pary czujników temperatury. 
Przelicznik wskazuj� cy mo� e by�  przez u� ytkownika mocowany na przetworniku prze-
p
ywu (gdy t �  90 °C) lub z niego zdejmowany. 
 

Zasada dzia
ania 

Ilo��  energii cieplnej oddanej przez wod�  grzewcz�  w okre� lonym czasie jest propor-
cjonalna do ró� nicy temperatury na zasilaniu i powrocie oraz do obj� to� ci przep
ywaj� -
cej wody. 
Obj� to��  wody grzewczej jest mierzona za pomoc�  ultrad� wi� ków: sygna
y ultrad� wi� -
kowe wysy
ane s�  najpierw w kierunku zgodnym, a nast� pnie w kierunku przeciwnym 
do kierunku przep
ywu wody. Czas przebiegu sygna
u ultrad� wi� kowego pomi� dzy 
nadajnikiem a odbiornikiem poruszaj� cego si�  w kierunku zgodnym z kierunkiem prze-
p
ywu wody jest krótszy ni�  czas przebiegu tego sygna
u w kierunku przeciwnym do 
kierunku przep
ywu. 
Ilo��  (obj� to�� ) wody grzewczej jest nast� pnie obliczana w oparciu o zmierzone czasy 
przebiegu sygna
u ultrad� wi� kowego w obu kierunkach. Temperatury wody na zasila-
niu i na powrocie s�  mierzone przy u� yciu platynowych czujników oporowych. 
Nast� pnie obj� to��  wody grzewczej jest mno� ona przez ró� nic�  temperatur na zasila-
niu i na powrocie a otrzymane iloczyny s�  ca
kowane. 
Wynikiem tych operacji jest ilo��  zu� ytej energii cieplnej, która jest przez ciep
omierz 
rejestrowana i wy� wietlana w jednostkach takich, jak: kWh, MWh, MJ lub GJ. 
 

Przelicznik wskazuj � cy 

W ca
ym typoszeregu zastosowano jednolity typ przelicznika do zliczania wszystkich 
wielko� ci, o identycznej zasadzie dzia
ania, z uk
adem diagnozuj� cym. 
 

Interfejsy komunikacyjne 

Liczniki ciep
a UH50 s�  standardowo wyposa� one w optyczny interfejs zgodny z norm�  
EN 62056-21:2002. Ponadto, w celu umo� liwienia zdalnego odczytu wskaza� , licznik 
UH50 wyposa� ony jest w 2 gniazda do monta� u modu
ów komunikacyjnych: 
·  Modu
 impulsowy (impulsy: ilo��  ciep
a / obj� to��  / stan pracy urz� dzenia / rejestr 

taryfowy 1 / rejestr taryfowy 2) 
·  Modu
 komunikacyjny M-bus zgodny z EN 1434-3 
·  Modu
 komunikacyjny M-bus zgodny z EN 1434-3 z dwoma wej� ciami impulsowymi 
·  Modu
 analogowy 
·  Modu
 komunikacyjny RS485 Modbus RTU / Bacnet MS/TP 
·  Modu
 komunikacji radiowej z dwoma wej� ciami impulsowymi 
 

Wymienione wy� ej modu
y nie maj�  � adnego wp
ywu na pomiar zu� ycia ciep
a, dlatego 
mo� na je wymienia�  w dowolnej chwili bez naruszenia przyklejonej etykietki. 
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Gniazdo modu
u 2 

AM (5) CE/CV  

„standard” 

CE/CV  

„szybki” *) 
MB G4 MI RM RS485 

G
ni

az
do

 m
od

u

u 

1 

AM tak tak tak tak (4) nie tak nie 

CE/CV 
„standard” 

tak tak (3) tak (2) tak (4) nie tak nie 

CE/CV  
„szybki” 

nie nie nie nie nie nie nie 

MB G4 tak tak tak tak (4) nie tak tak (6) 

MI tak tak tak tak nie tak tak (6) 

RM nie nie nie nie nie nie nie 

RS485 tak tak tak tak nie tak nie 
 

*) Mo� liwe jest zainstalowanie tylko jednego modu
u z szybkim impulsowaniem; modu
 taki jest do-
puszczalny tylko w gnie� dzie o numerze 2; minimalny czas trwania impulsu = 2 ms, gdy modu
 im-
pulsowy 1 nie jest zainstalowany, lub 5 ms gdy jest zainstalowany. 
Uwaga: Pó� niejsze zamontowanie kolejnego modu
u impulsowego w gnie� dzie o numerze 1 mo� e 
spowodowa�  zmian�  warto� ci na wyj� ciach modu
u 2! 

 

(2) Czas trwania impulsów przy szybkim impulsowaniu - min. 5 ms 

(3) Pierwszy i drugi kana
 mog�  by�  sparametryzowane indywidualnie 

(4) Adres wtórny dla obu modu
ów mo� e by�  zmieniony tylko poprzez modu
 nr 1 

(5) Nie umieszcza�  modu
u analogowego w gnie� dzie 2 je� li licznik zasilany jest z 230 V AC 

(6) Tylko jeden z dwóch modu
ów mo� e pracowa�  z trybie szybkiego odczytu z interwa
em krótszym 
ni�  15 minut 

 

Wy� wietlacz 

Liczba miejsc po kropce dziesi� tnej w wy� wietlanej warto� ci jest wskazywana przez 
otaczaj� ce obramowanie. 
Warto� ci kalibrowane mo� na 
atwo rozpozna� , gdy�  s�  wy� wietlane z gwiazdkami 
(oprócz warto� ci wy� wietlana jest dodatkowo gwiazdka). 
Informacje wy� wietlane przez licznik ciep
a s�  pogrupowane w kilka poziomów, nazy-
wanych „p� tlami”. Naciskanie prawego przycisku raz za razem, pozwala cyklicznie 
wy� wietla�  wszystkie warto� ci zaliczane do p� tli u� ytkownika (P� tla 0). 
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Mo� liwe kombinacje 
instalowania mod u
ów  
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

AM modu
 analogowy 

CE/CV modu
 impulsowy 

MB G4 modu
 M-bus 

MI modu
 M-bus z 
 wej� ciami impulsowymi 

RM modu
 radiowy 

RS485 modu
 Modbus / Bacnet 

P� tla u � ytkownika  
(LOOP 0) 
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Przycisk LOOP s
u� y do prze
� czania pomi� dzy p� tl�  u� ytkownika „0” a p� tlami serwi-
sowymi (p� tle od 1 do n). 
 

 -��
�	���������	�	

 -��
�	���������	,  

... ... 

LOOP     n -��
�	���������	�  
 

Ka� dorazowe naci� ni� cie przycisku LOOP powoduje wy� wietlenie nast� pnej p� tli ser-
wisowej. Gdy wy� wietlana jest ostatnia z tych p� tli i zostanie naci� ni� ty przycisk LOOP, 
na wy� wietlaczu ponownie pojawi si�  p� tla u� ytkownika (p� tla 0). 
Przycisk prawy pozwala wy� wietli�  parametry z aktualnie wybranej p� tli serwisowej. 
Naci� ni� cie prawego przycisku „wewn� trz” p� tli pozwala wy� wietli�  nast� pn�  lini�  
(wiersz z warto� ci�  parametru). Po wy� wietleniu ostatniej linii, naci� ni� cie prawego 
przycisku powoduje ponowne wy� wietlenie pierwszej linii. 
 
W p� tli serwisowej 1 wy� wietlane s�  warto � ci bie �� ce. 
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Czas pracy liczony jest od momentu w
� czenia licznika (zasilenia elektrycznego). Czas 
trwania przep
ywu okre� la ilo��  godzin prawid
owej pracy, natomiast sumaryczny czas 
awarii jest wskazaniem sumy wszystkich czasów trwania b
� dów uniemo� liwiaj� cych 
prawid
owy pomiar. 
Numer klienta (jednocze� nie wtórny adres M-Bus) mo� e by�  dowolnie ustawiony w 
trybie parametryzacyjnym. Numer licznika jest sta
y, przypisany przez producenta. 
Wskazanie energii i obj� to� ci poprzedniego roku pomiarowego dotyczy warto� ci zapi-
sanych do rejestru rocznego w dniu ustawionym jako data zamkni� cia tego okresu 
rozliczeniowego. 
 
 

P� tle serwisowe  
(wybór)  

P� tla serwisowa 1  
(LOOP 1) 
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W p� tli serwisowej 2 wy� wietlane s�  warto � ci  maksymalne . 
 

Wy� wietlane warto� ci maksymalne mocy i przep
ywu, s�  warto� ciami u� rednionymi, 
obliczonymi z warto� ci chwilowych zmierzonych w okresie zdefiniowanego czasu 
u� redniania. Interwa
y czasu u� redniania ustawia si�  w trybie programowania.  
Standardowo licznik ma ustawion�  warto��  60 min. 
Ciep
omierz UH50 zapisuje warto� ci maksymalne w rejestrze miesi� cznym. Dane te 
mog�  by�  równie�  odczytywane za pomoc�  interfejsów komunikacyjnych. Warto� ci 
maksymalne oznaczone s�  na wy� wietlaczu symbolem Ma. Warto��  wy� wietlana jest 
naprzemiennie z dat�  wyst� pienia. 
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W p� tli serwisowej 3 wy� wietlane s�  warto � ci miesi � czne. 
 

Wskazania miesi� cznych bilansów dost� pne s�  dla poprzednich pe
nych 60 miesi� cy. 
Standardowym czasem wykorzystywanym przez przelicznik wskazuj� cy jest czas 
	 rodkowo-Europejski (CET). 
Gdy zostanie w
� czona zmiana czasu zimowego na czas letni i vice-versa, przelicznik 
b� dzie uwzgl� dnia
 t�  zmian�  w rejestrowaniu opisanych powy� ej bilansów. 
Wskazania bilansów miesi� cznych mo� na odczyta�  przy u� yciu interfejsu optycznego 
oraz interfejsu 20 mA. 
 

Naciskanie przycisku LOOP umo� liwia wybór miesi� ca, dla którego chcemy wy� wietli�  
wskazania (mo� liwo��  wyboru jednego z 60 poprzednich miesi� cy). Dane za wybrany 
miesi� c wy� wietla si� , naciskaj� c prawy przycisk. Ka� de kolejne naci� ni� cie prawego 
przycisku powoduje wy� wietlenie kolejnego wskazania za wybrany miesi� c. 
Po wy� wietleniu ostatniego wskazania miesi� cznego na wy� wietlaczu pojawi si�  po-
nownie wybrany dzie�  bilansu miesi� cznego. Naci� ni� cie w tej sytuacji przycisku 
LOOP spowoduje wybranie nast� pnego dnia bilansu miesi� cznego. 
 

 ��������	
��
�	

 3���7	!�
����	������������	$
�	���$���	,889	�.	

 3���7	!�
����	������������	$
�	
����
�$�	,889	�.	
... ...	

 3���7	!�
����	������������	$
�	
�
��	,88:	�.	

��������(�	
�������	,	��)��	�������
��	�����
��(��	���������	$
�	��!������	�����(��* 	

 ;
���	���
��	��	$���7	!�
����	

 4������	��������	����������	��	$���7	!�
����	��
��� 	

 +!������	��	$���7	!�
����	

 6������
��	�������	����)����	
���
����	��	$���7	!�
����'		
��	,	�����$�	��������	���	�	$��(	����(
�����	����	��������	 

 6������
��	���	���

��	��	$���7	!�
����'		
��	,	�����$�	��������	���	�	$��(	����(
�����	����	��������	 

P� tla serwisowa 2  
(LOOP 2) 

P� tla serwisowa 3  
(LOOP 3) 
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W p� tli serwisowej 4 wy� wietlane s�  warto� ci parametrów konfiguracyjnych  licznika. 
 

Ka� de naci� ni� cie prawego przycisku powoduje wy� wietlenie kolejnego parametru. 
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UWAGA!  Ze wzgl� du na mo� liwo��  konfiguracji wskaza�  wy� wietlacza, kolejno��  i 
ilo��  wy� wietlanych informacji mo� e si�  ró� ni�  od zaprezentowanych powy� ej. 
 
 
 

P� tla serwisowa 4  
(LOOP 4) 
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kWh
MWh *)

MJ
GJ *)

m


10 15 25 402,5 3,5 60
Przep
yw nominalny w m3/h

0,01 GJ

m
/h

0,1 GJ

0,01 MWh

0,001 GJ

0,001 MWh

1 kWh

1 MJ

0,001 m
/h 0,01 m
/h

0,01 m
 0,1 m


0,6

 

*) Miejsca po kropce dziesi� tnej „migocz� ”, s�  „statyczne” lub s�  „ukryte” 

Liczba miejsc po kropce dziesi� tnej w wy� wietlanej warto� ci zale� y od wielko� ci prze-
twornika przep
ywu i wybranej wielko� ci. 
 
Wskazania dotycz � ce poprzedniego roku 
Modu
 elektroniki przechowuje w swojej pami� ci wskazania licznika dotycz� ce ilo� ci 
ciep
a, obj� to� ci, rejestru taryfowego, czasu przerwy, interwa
u pomiarowego dla nat� -
� enia przep
ywu oraz bie�� ce, maksymalne warto� ci nast� puj� cych parametrów: nat� -
� enia przep
ywu, mocy cieplnej, ró� nicy temperatur, temperatur na zasilaniu i na po-
wrocie wraz z datami wyst� pienia tych maksimów. 
 
Wskazania miesi � cznych bilansów 
Przelicznik elektroniczny przechowuje w swojej pami� ci wskazania dotycz� ce ilo� ci 
ciep
a, obj� to� ci, rejestru taryfowego, czasu przerwy w dzia
aniu, interwa
u pomiarowe-
go dla nat�� enia przep
ywu oraz miesi� czne warto� ci maksymalne nast� puj� cych pa-
rametrów: nat�� enia przep
ywu, mocy cieplnej, ró� nicy temperatur, temperatur na zasi-
laniu i na powrocie wraz z datami wyst� pienia tych maksimów. Wskazania miesi� cz-
nych bilansów dost� pne s�  dla ostatnich 60 miesi� cy. 

Uwaga: Standardowym czasem wykorzystywanym przez modu
 elektroniki jest Czas 
	 rodkowo-Europejski (CET). Gdy zostanie w
� czona zmiana czasu zimowego na czas 
letni i vice versa, przelicznik elektroniczny b� dzie uwzgl� dnia
 tak�  opcj�  w rejestrowa-
niu opisanych wy� ej bilansów. 

Wskazania bilansów miesi� cznych mo� na tak� e odczyta�  przy u� yciu optycznego inter-
fejsu oraz interfejsu pr� dowego 20 mA. 
 
Licznik ciep
a bez przerwy wykonuje autodiagnostyk�  i mo� e wy� wietla�  wymienione 
ni� ej komunikaty b
� dów. 

Kod b
� du Opis b
� du / dzia
anie, które nale� y podj��  po wyst� pieniu b
� du 
FL nEG Odwrotny kierunek przep
ywu 
DIFF nEG Ujemna ró� nica temperatur 

F0 Brak zliczania przep
ywu; 
Zapowietrzony przep
ywomierz / nale� y odpowietrzy�  instalacj�  

F1 Przerwa w obwodzie czujnika na zasilaniu 

F2 Przerwa w obwodzie czujnika na powrocie 
F3 Uszkodzenie modu
u elektronicznego odpowiedzialnego za obliczanie temperatury 
F4 Roz
adowana bateria; wymieni�  bateri�  
F5 Zwarcie w obwodzie czujnika na zasilaniu 

F6 Zwarcie w obwodzie czujnika na powrocie 
F7 B
� d pami� ci wewn� trznej 

F8 Kody b
� dów F1, F2, F3, F5 oraz F6 nie zosta
y zresetowane i s�  sygnalizowane 
przez okres d
u� szy ni�  8 godzin. Pomiary nie s�  wykonywane. 

F9 B
� d modu
u elektroniki 
 

Komunikat b
� du F8 mo� na skasowa�  w trybie ustawiania parametrów (r� cznie lub 
przez oprogramowanie UltraAssist). Wszystkie inne komunikaty b
� dów s�  resetowane 
automatycznie, po ust� pieniu sytuacji, która powodowa
a wyst� pienie b
� du. 
 

Rozdzielczo ��   
wy� wietlacza  

Przechowywane  
wskazania  

Komunikaty b
 � dów  
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Rejestr zdarze �  
W wewn� trznym rejestrze zdarze�  rejestrowane s�  w porz� dku chronologicznym – 
zgodnie z czasem ich wyst� pienia – zdarzenia maj� ce zwi� zek z sytuacj�  metrologicz-
n�  (b
� dy, stany i akcje). Zdarzenia podlegaj� ce rejestrowaniu s�  predefiniowane.  
Danych z rejestru zdarze�  nie mo� na usun�� . 
Ka� de zdarzenie jest zapisywane w 4-poziomowym rejestrze przesuwnym; gdy dane 
dotycz� ce zdarzenia nie mieszcz�  si�  w rejestrze (przepe
nienie rejestru), s�  one prze-
noszone do 25-poziomowego buforu roboczego. 
Odczyt dziennika zdarze�  jest mo� liwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz 
oprogramowania UltraAssist. 
 

Nr kol. Rodzaj zdarzenia Opis 

1 

Wyst� pienie b
� du lub 
powrót do trybu 

normalnego 

F0 = Zapowietrzony modu
 pomiarowy 

2 F1 = Przerwa w obwodzie czujnika na zasilaniu 

3 F2 = Przerwa w obwodzie czujnika na powrocie 

4 
F3 = Uszkodzenie modu
u elektronicznego odpowie-

dzialnego za obliczanie temperatury 

5 F5 = Zwarcie w obwodzie czujnika na zasilaniu 

6 F6 = Zwarcie w obwodzie czujnika na powrocie 

7 F8 = B
� d czujnika trwaj� cy > 8 godzin 

8 F9 = B
� d ASIC 

9 

Wyst� pienie okre� lonego 
stanu lub jego 
zako� czenie 

Temperatura w przep
ywomierzu powy� ej temperatury 
maksymalnej 

10 Temperatura w przep
ywomierzu poni� ej temperatury 
minimalnej 

11 Zosta
a przekroczona maksymalna warto��  nat�� enia 
przep
ywu qs 

12 Ostrze� enie dot. zanieczyszczenia 

13 Awaria zasilania sieciowego 

14 Wyst� pi
 b
� d CRC 

15 

Wyst� pienie zdarzenia 

Sparametryzowano warto� ci regulacyjne 

16 F7-(EEPROM) Wst� pne ostrze� enie 

17 Wykonano reset 

18 Sparametryzowano dat�  / czas 

19 Sparametryzowano dzie�  bilansu rocznego 

20 Sparametryzowano dzie�  bilansu miesi� cznego 

21 Wykonano g
ówny reset  

22 Skasowano wszystkie czasy 

23 Skasowano czas przerwy 

24 Skasowano warto� ci maksymalne 
 

Odczyt jest mo� liwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz oprogramowania 
UltraAssist. 

Rejestrator danych (opcja) 
Rejestrator danych pozwala na archiwizowanie danych, które u� ytkownik mo� e wybra�  
z predefiniowanego zestawu wielko� ci. Rejestrator danych zawiera 4 archiwa, którym 
mo� na przypisa�  4, 6 lub 8 kana
ów. 
Dane mog�  by�  przypisane do dowolnego z tych kana
ów. 
 

Archiwum Interwa
 
archiwizacji 

Pojemno��  
archiwum 

Czasowy przedzia
 u� redniania 
do obliczenia warto� ci  

maksymalnych 

Godzinowe 1 godzina 45 dni 1 godzina *) 

Dzienne 1 dzie�  65 dni 1 godzina 

Miesi� czne 1 miesi� c 15 miesi� cy 1 godzina 

Roczne 1 rok 15 lat 1 godzina / 24 godziny 
 

*) Dla okresów pomiarowych krótszych od 1 godziny, przyjmowane s�  najwi� ksze warto� ci spo� ród 
warto� ci maksymalnych obliczonych na podstawie 1-godzinowego przedzia
u u� redniania. 

 

Archiwizowane warto� ci danych s�  znakowane czasem. 
Odczyt jest mo� liwy przy wykorzystaniu interfejsu optycznego oraz oprogramowania 
UltraAssist. 

Funkcje rejestracji 
zdarze�  
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Do transmisji danych u� ywany jest format specyficzny dla producenta urz� dzenia. 
 

Zestaw wielko� ci, które maj�  by�  zarchiwizowane 

Wskazania licznika na koniec 
okresu dla... 

Ilo��  ciep
a 
Rejestr taryfowy 1 
Rejestr taryfowy 2 
Rejestr taryfowy 3 
Obj� to��  
Czas pracy *) 
Czas trwania awarii *) 
Wej� cie impulsowe 1 
Wej� cie impulsowe 2 
*) w zale� no� ci od ustawienia  

parametrów: godziny lub dni 

Chwilowe warto� ci na koniec 
okresu dla.... 

Moc cieplna 
Nat�� enie przep
ywu 
Temperatura na zasilaniu 
Temperatura na powrocie 
Ró� nica temperatur 
Sygnalizowane b
� dy 

Warto� ci maksymalne dla... 

Moc cieplna 
Nat�� enie przep
ywu 
Temperatura na zasilaniu 
Temperatura na powrocie 
Ró� nica temperatur 

 
 
Do wyboru jedna z opcji: 
·  Bateria o trwa
o� ci 6, 11 lub 16 lat 
·  Modu
 zasilaj� cy 24 V AC/DC lub 230 V AC 
 
Ciep
omierze dostarczane s�  z czujnikami Ø5,2 x 45 mm, z kablem kabel o d
ugo� ci 
1,5 m, 3 m (czujniki standardowe) lub 5 m z odpowiednimi os
onami. Dost� pne s�  rów-
nie�  inne wykonania czujników i os
on na specjalne zamówienie. 
 
Zgodny z dyrektyw�  MID, EN 1434 klasa 2, PTB i w wi� kszo� ci krajów europejskich. 
 

Dane techniczne 

Dok
adno ��  pomiaru  klasa 2  (zgodnie z norm�  EN 1434) 
Klasa � rodowiskowa A - do stosowania wewn� trz budynków  

(zgodnie z norm�  EN 1434) 
  

Temperatura sk
adowania -20…60 °C 
Temperatura otoczenia 5…55 °C 
Wilgotno��  < 93 % wilgotno� ci wzgl� dnej 
Stopie�  ochrony IP54 zgodnie z EN 60529 
Zakres pomiaru temperatury 2...180 °C 
Ró� nica temperatur DT 3…120 K 
Próg zadzia
ania DT 0,2 K 
  

Bateria 6, 11 lub 16 lat 
Modu
 zasilania sieciowego 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC 
  

Przy zasilaniu 110 / 230 V AC II zgodnie z EN 61558 
Przy zasilaniu 24 V AC/DC III zgodnie z EN 61558 
 
 
 

 

Uwaga 

Zasilanie elektryczne  

Czujnik temperatury  

Certyfikaty  

Przelicznik wskazuj � cy 

Zasilanie  (do wyboru) 

Klasa bezpiecze � stwa  
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Typ Pt500 lub Pt100, zgodne z norm�  EN 60751 
Zakres temperatur 0...150 °C 
Ró� nica temperatur DT 3…150 K 
  

Zakres przep
ywu qp 0,6…60 m3/h 
Miejsce monta� u na powrocie lub zasilaniu, zale� nie od wykonania 
Kierunek monta� u dowolny 
Odcinki proste instalacji nie s�  wymagane 
Dynamika pomiarów 1:100 
Zakres temperatury 10…130 °C 
Temperatura maksymalna 150 °C (przez maks. 2000 godzin na rok) 
Przep
yw maksymalny 2,8 x qp 
Ci� nienie nominalne PN16 – wykonanie gwintowane 

PN25 – wykonanie ko
nierzowe 
 
 

Przep
yw 
nominalny 

qp 

D
ugo��  
ca
kowita 

Przep
yw 
maks.  

qs 

Przep
yw 
min.  

qi 

q rozruchu 
Spadek 
ci� nienia 
przy qp 

Wspó
cz. 
przep
ywu 

Kv przy  

 p = 1 bar 

Wspó
cz.  
przep
ywu 

Kv przy 

 p = 100 mbar 

Waga 

przy
� cze 
gwintowe 

przy
� cze 
ko
nierzowe 

m3/h mm m3/h l/h l/h mbar m3/h m3/h kg kg 

0,6 110 1,2 6 2,4 150 1,5 0,5 1 — 

0,6 190 1,2 6 2,4 150 1,5 0,5 1,5 — 

0,6 DN20 1,2 6 2,4 125 1,7 0,5 — 3 

1,5 110 3 15 6 150 3,9 1,2 1 — 

1,5 190 3 15 6 150 3,9 1,2 1,5 — 

1,5 DN20 3 15 6 160 3,8 1,2 — 3 

2,5 130 5 25 10 200 5,6 1,8 1,5 — 

2,5 190 5 25 10 200 5,6 1,8 1,5 — 

2,5 DN20 5 25 10 195 5,7 1,8 — 3 

3,5 260 7 35 14 65 13,7 4,3 3 5 

6 260 12 60 24 150 15,5 4,9 3 5 

10 300 20 100 40 10 31,6 10 4 — 

10 DN40 20 100 40 165 24,6 7,9 — 7 

15 270 30 150 60 100 47,4 15 — 8 

25 300 50 250 100 105 77,2 24,4 — 11 

40 300 80 400 160 160 100 31,6 — 13 

60 360 120 600 240 115 177 56 — 22 

 

Czujniki temperatury  

Przetwornik przep
ywu 
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Dane do zamówienia 

Ciep
omierz ultrad � wi � kowy ULTRAHEAT 50 U H 5 0 - A - - C - P L 0 6 E - 0 U - C - 0 - 0 - 0 - M 2 D

Typ licznika

licznik ciep
a monta�  na powrocie A
licznik ciep
a monta�  na zasilaniu B
licznik ciep
a/ch
odu monta�  na powrocie C
licznik ch
odu monta�  na powrocie G

Przetwornik przep
ywu

qp = 0,6 m³/h qi = 6 l/h qs = 1,2 m³/h 110 mm PN16 G¾" 0 5
qp = 0,6 m³/h qi = 6 l/h qs = 1,2 m³/h 110 mm PN25 G¾" 0 6
qp = 0,6 m³/h qi = 6 l/h qs = 1,2 m³/h 190 mm PN16 G1" 0 7
qp = 0,6 m³/h qi = 6 l/h qs = 1,2 m³/h 190 mm PN25 DN20 0 8
qp = 0,6 m³/h qi = 6 l/h qs = 1,2 m³/h 190 mm PN25 G1" 0 9

qp = 1,5 m³/h qi = 15 l/h qs = 3 m³/h 110 mm PN16 G¾" 2 1
qp = 1,5 m³/h qi = 15 l/h qs = 3 m³/h 110 mm PN25 G¾" 2 2
qp = 1,5 m³/h qi = 15 l/h qs = 3 m³/h 190 mm PN16 G1" 2 3
qp = 1,5 m³/h qi = 15 l/h qs = 3 m³/h 190 mm PN25 DN20 2 4
qp = 1,5 m³/h qi = 15 l/h qs = 3 m³/h 190 mm PN25 G1" 2 5

qp = 2,5 m³/h qi = 25 l/h qs = 5 m³/h 130 mm PN16 G1" 3 6
qp = 2,5 m³/h qi = 25 l/h qs = 5 m³/h 130 mm PN25 G1" 3 7
qp = 2,5 m³/h qi = 25 l/h qs = 5 m³/h 190 mm PN16 G1" 3 8
qp = 2,5 m³/h qi = 25 l/h qs = 5 m³/h 190 mm PN25 DN20 3 9
qp = 2,5 m³/h qi = 25 l/h qs = 5 m³/h 190 mm PN25 G1" 4 0

qp = 3,5 m³/h qi = 35 l/h qs = 7 m³/h 260 mm PN16 G1¼" 4 5
qp = 3,5 m³/h qi = 35 l/h qs = 7 m³/h 260 mm PN25 DN25 4 6
qp = 3,5 m³/h qi = 35 l/h qs = 7 m³/h 260 mm PN25 G1¼" 4 7

qp = 6 m³/h qi = 60 l/h qs = 12 m³/h 260 mm PN16 G1¼" 5 0
qp = 6 m³/h qi = 60 l/h qs = 12 m³/h 260 mm PN25 DN25 5 2

qp = 10 m³/h qi = 100 l/h qs = 20 m³/h 300 mm PN16 G2" 6 0
qp = 10 m³/h qi = 100 l/h qs = 20 m³/h 300 mm PN25 DN40 6 1

qp = 15 m³/h qi = 150 l/h qs = 30 m³/h 270 mm PN25 DN50 6 5

qp = 25 m³/h qi = 250 l/h qs = 50 m³/h 300 mm PN25 DN65 7 0

qp = 40 m³/h qi = 400 l/h qs = 80 m³/h 300 mm PN25 DN80 7 4

qp = 60 m³/h qi = 600 l/h qs = 120 m³/h 360 mm PN16 DN100 8 2
qp = 60 m³/h qi = 600 l/h qs = 120 m³/h 360 mm PN25 DN100 8 3

Przewód impulsowy mi � dzy przelicznikiem i przetwornikiem przep
ywu

d
ugo��  przewodu impulsowego 1,5 m, nieod
� czalny C
d
ugo��  przewodu impulsowego 3 m, nieod
� czalny D
d
ugo��  przewodu impulsowego 5 m, nieod
� czalny E
d
ugo��  przewodu impulsowego 1,5 m, od
� czalny P
d
ugo��  przewodu impulsowego 3 m, od
� czalny Q
d
ugo��  przewodu impulsowego 5 m, od
� czalny R

Czujniki temperatury

bez czujników temperatury 0 0
Pt500 do monta� u w tulejach z przewodem 1,5 m 0 H
Pt500 do monta� u w tulejach z przewodem 3 m 0 U
Pt500 do monta� u w tulejach z przewodem 5 m 0 J

Zasilanie

bez zasilania 0
bateria 6-letnia (typ 2 x AA, do standardowych cykli pomiarowych) A
bateria 11-letnia (typ C, do standardowych cykli pomiarowych) C
bateria 16-letnia (typ D, do wszystkich aplikacji) F
zasilacz 12…24 V AC/DC z wtyczk� M
zasilacz 230 V AC z kablem 1,5 m N
zasilacz 230 V AC z kablem 5 m P

Modu
y komunikacyjne do slotu 1 (lewy)

bez modu
u 0
modu
 impulsowy z transoptorami (standard), 2 wyj� cia P
modu
 impulsowy OptoMOS, 2 wyj� cia L
modu
 M-bus (standard - G4 generation 4) B
modu
 analogowy A
modu
 M-bus z 2 wej� ciami impulsowymi N

Modu
y komunikacyjne do slotu 2 (prawy)

bez modu
u 0
modu
 impulsowy z transoptorami (standard), 2 wyj� cia P
modu
 impulsowy OptoMOS, 2 wyj� cia L
modu
 M-bus (standard - G4 generation 4) B
modu
 analogowy A

Data logger

bez modu
u 0
Data logger, 8 kana
ów 8  

Uwaga: Modu
 radiowy ALAND z 2 wej � ciami impulsowymi do wodomierzy nale � y zamawia �  oddzielnie. 
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Opis Oznaczenie typu 

Zasilacz 110/230 V AC z kablem 1,5 m WZU-AC110/230-15 

Zasilacz 110/230 V AC z kablem 5 m WZU-AC110/230-50 

Zasilacz 24 V AC/DC z wtyczk�  WZU-ACDC24-50 

 
Modu
 analogowy WZU-AM 

Modu
 M-bus WZU-MB G4 

Modu
 M-bus z 2 wej� ciami impulsowymi do wodomierzy WZU-MI 

Modu
 impulsowy WZU-P2 

Modu
 impulsowy z wyj� ciem OptoMOS WZU-P2L 

Modu
 RS485 Modbus RTU WZU-485E-MOD 

Modu
 RS485 Bacnet MS/TP WZU-485E-BAC 

Modu
 radiowy z 2 wej� ciami impulsowymi do wodomierzy WZU-RM ALAND 

Zasilacz do modu
ów WZU-AM i WZU-485E.. WZU-NE24 

 
 

Charakterystyka spadków ci � nie �  
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Modu
y i zasilacze 
jako a kcesoria  
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Wymiary 

 

  

 Ca
kowita d
ugo��  110 mm Ca
kowita d
ugo��  130 mm 

 
 

  

 Ca
kowita d
ugo��  190 mm  Ca
kowita d
ugo��  190 mm 

 (po
� czenie gwintowe) (po
� czenie ko
nierzowe) 

 
 

Nr zamówienia 
qp  

m³/h 
PN  
bar d
ugo��  przy
� cza DN 

UH50…05 0,6 16 110 gwint ¾” 
UH50…08 0,6 25 190 ko
nierz ¾” 
UH50…21 1,5 16 110 gwint ¾” 
UH50…23 1,5 16 190 gwint 1“ 
UH50…24 1,5 25 190 ko
nierz DN20 
UH50…36 2,5 16 130 gwint 1” 
UH50…38 2,5 16 190 gwint 1” 
UH50…39 2,5 25 190 ko
nierz DN20 

 
 
 

 
 

Nr zamówienia 
qp  

m³/h 
PN  
bar a b c 

UH50…45 3,5 16 260 51 1¼’’ 
UH50…47 3,5 25 260 51 1¼’’ 
UH50…50 6 16 260 51 1¼’’ 
UH50…60 10 16 300 48 2’’ 

 
 
 

Ma
e liczniki  

Du� e liczniki ze  
z
� czem gwintowym  

alternatywna 
opcja monta� u 



14/14 

Siemens Ciep
omierz ultrad� wi� kowy ULTRAHEAT UH50 UH506-101a 
Building Technologies  02.2019 

 
 

Nr zamówienia qp  
m³/h 

PN 
bar 

DN a b Øc Ød Øe Licz. 
otw. 

f g 

UH50…46 3,5 25 25 260 51 115 85 14 4 68 18 

UH50…52 6 25 25 260 51 115 85 14 4 68 18 

UH50…61 10 25 40 300 48 150 110 18 4 88 18 

UH50…65 15 25 50 270 46 165 125 18 4 102 20 

UH50…70 25 25 65 300 52 185 145 18 8 122 22 

UH50…74 40 25 80 300 56 200 160 18 8 138 24 

UH50…82 60 16 100 360 68 235 180 18 8 158 24 

UH50…83 60 25 100 360 68 235 190 22 8 158 24 

 
 
 
Standardowe os
ony do czujników o d
ugo� ciach 43 / 83 / 123 mm. 
 
 

Du� e liczniki ze  
z
� czem ko
nierzowym  

Standardowe os
ony 
do czujników  


