SIEMENS

ACVATIX™

On/Off PICV, PN 25

VQP46.., VQP46..Q, VQI46.., VQI46..Q

VQP46.. VQP46..Q VQI46.. VQI46..Q
z punktami pomiaru cisnienia P/T z punktami pomiaru cignienia P/T

Do pomieszcze n, stref, instalacji wentylac yjny ch i klimatyzac yjnych

e Z wbudowanym regulatorem rdznicy cisnienia

Korpus zaworu wykonany z mosigdzu kutego na gorgco odpornego na
odcynkowanie (DZR)

Przeptyw objetosciowy 30...1800 I/h

Zakres réznicy cisnienia 17...600 kPa

Z gwintem wewnetrznym Rp zgodnym z 1ISO 7-1

Z gwintem zewnetrznym G zgodnym z ISO 228-1

Wersja z punktami pomiaru cisnienia do pomiaru Ap (opcja)

Mogag wspotpracowac z sitownikami elektromechanicznymi lub elektrotermicznymi
— STA..3.. (2-stawne)

SUE21P (2-stawne)
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Zastosowanie

e W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do regulacji po stronie wody oraz
automatycznego hydraulicznego zréwnowazenia urzgdzen koncowych takich jak
klimakonwektory, urzgdzenia indukcyjne czy wymienniki ciepta w instalacjach
ogrzewania i chtodzenia, sterownie 2-stawne on/off

e W strefach grzewczych jak niezalezne systemy ogrzewania, apartamenty,
poszczegolne pomieszczenia, itp.

e Do obiegéw zamknietych

Budowa i dziatanie

Zasada dziatania

7 @\l 1 Tarcza z podziatkg do ustawiania
nastawy wstepnej zaworu

2  Grzybek nastawy przeptywu -
otwarcia zaworu

Regulator r6znicy cisnienia
Zawor regulacji przeptywu

Regulacja przeptywu On/Off

o 01 A~ W

Punkt pomiaru cisnienia, niebieska
opaska, P-

7  Punkt pomiaru cisnienia, czerwona
opaska, P+

A Kréciec wiotowy A

B  Krociec wylotowy B

PICV VQ..46..Q (pokazane obok) sg
dodatkowo wyposazone w punkty pomiaru
cisnienia P/T.

@

2

Opis zasady dziatania odsyla do powyzszego
rysunku.

Czynnik wptywajgcy do zaworu (kréciec wlotowy A)
przeptywa przez otwor o zmiennej nastawie [2]
ktory jest polgczony z tarczg z podziatkg [1]
umozliwiajgcg ustawienie wymaganego. Nastepnie
medium przeptywa poprzez regulator przeptywu
on/off [5].

Sitownik otwiera i zamyka zawor On/Off [5]. Po opuszczeniu zaworu regulacji przeptywu,
czynnik przeptywa przez wbudowany mechaniczny regulator roznicy cisnienia [3].
Regulator réznicy cisnienia stanowi serce zaworéw PICV i zapewnia utrzymanie ustawionej
wartosci przeplywu objetosciowego dla catlego zakresu roboczego, niezaleznie od cisnienia
wlotowego P1.

Zawory PICV typu VQ..46..Q sg dodatkowo wyposazone w dwa punkty pomiaru
cisnienia (P+, P-). Umozliwiajg one pomiar r6znicy cisnienia na zaworze PICV w celu
sprawdzenia czy spadek cisnienia na zaworze Ap przewyzsza minimalng wymagang
réznice cisnienia Apmin. DO pomiaru mozna wykorzysta¢ elektroniczny manometr typu
ALE10.
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Czynnik wptywajgcy (kréciec wlotowy)
Czynnik wyplywajacy (kréciec wylotowy)

Zawor/ Tarcza z podziatkg do nastawy wstepnej

AN T >

Regulator réznicy cisnienia utrzymuje statg
réznice cisnienia P1 — P2 zaworze nastawy
wstepnej

6  Zawor regulacyjny On/Off z zamontowanym
sitownikiem

P1 Cisnienie na wlocie zaworu PICV

P2  Cisnienie na wyjsciu zaworu nastawy wstepnej

P3  Cisnienie na wylocie zaworu PICV

P+  P/T port, punkt pomiaru cisnienia z czerwong opaska [7]

P-  P/T port, punkt pomiaru cisnienia z niebieska opaska [6]

Sterowanie r eczne

Pokretto sterowania recznego moze by¢ zamontowane w celu
zabezpieczenia trzpienia zaworu oraz umozliwia reczne sterowanie
zaworem PICV podczas uruchomienia. Pokretto sterowania recznego
jest dostarczane z zaworem, nie jest zamontowane na nim.

Nastawa fabryczna:

Zawor jest otwarty. Aby go zamkng¢, pokretto sterowanie
recznego nalezy obracac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Zawor musi by¢ otwarty do przeptukania instalacji.

Dob6r zaworéw

Przyktad obliczenia

Podstawy oblicze n
1. Okresli¢ zapotrzebowanie cieplne Q [kW]
2. Okresli¢ réznice temperatur (zasilanie — powrét) AT [K]

3. Obliczy¢ przeptyw objetosciowy
. Q[kW] - 1000 [_lj

"~ 1,163 - AT[K] |h
Wskazowka: przeplyw objetosciowy mozna zdefiniowaé przy uzyciu suwaka doboru
zaworow.

4. Wybra¢ odpowiedni zawér PICV
— Przylgcza instalacji (gwint wewnetrzny lub zewnetrzny)
— Zlub bez przytgczami pomiaru cisnienia

— Idealnie, zawory Kombi powinny by¢ dobrane tak, aby pracowaty z przeptywem
ok. 80% przeptywu maksymalnego, co pozwoli na dostarczenie zapasowej ilosci
czynnika w razie potrzeby.

= Okresli¢ nastawe przeptywu, wykorzystujgc tabele przeptyw / nastawa na skali.

Tabela przeptywu / nastawa wstepna [— 4]
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Przykiad

> Dany jest wymiennik ciepta:

1. Zapotrzebowanie cieplne: Q = 1.9 kW
2. RoOznica temperatury: AT =6 K

3. I?rzep%yw ob.jelt(g)éciowy:

_ 19kW 1000 272.281/h
© 1,163-6K T 7 /
4. Zawér ma posiadac przytacz gwintowane zewnetrznie wg ISO 228-1 i srednice DN

15.

— wybor zaworu PICV:
VQP46.15L0.5 (przytacza gwintowane zewnetrznie, bez punktéw pomiaru
cisnienia , nominalny przeptyw objeto$ciowy 520 I/h)
5. Przeplyw objetosciowy: 270 I/h
Ustawienie tarczy: 2.6

Przeptyw obj etosciowy / nastawa na skali
Tabele do okreslenia ustawienia tarczy dla zgdanego przeptywu objetosciowego.

Apmin [kPa] na podstawie przeptywu objetosciowego; brakujgce wartosci nalezy
interpolowac.

Nieliniowy zakres nastawy wstepnej®
Nieliniowy zakres nastawy wstepnej
- Niedopuszczalny zakres nastaw

VQP46.10L0.5, VQP46.10L0.5Q 520 I/h nominalnie
virh] I 30 45 60 76 | 95 116 140 167 197 231 267 305 345 385 424 460 | 493 520
Nastawa Min. 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 Max

Apmin [kPa] 17 22 26 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

VQP46.15L0.5, VQP46.15L0.5Q, VQI46.15L.0.5, VQI46.15L0.5Q 520 I/h nominalnie
vitny I 30 45 60 76 95 116 140 167 197 231 267 305 345 385 424 460 493 520
Nastawa 'Min. 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 Max

Apmin [kPa] 19 23 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

VQP46.15F1.3, VQP46.15F1.3Q, VQI46.15F1.3, VQI46.15F1.3Q 1300 I/h nominalnie
virn] [ 300 411 500 573 636 692 746 800 855 913 974 1037 1100 1161 1216 1261 1291 1300
Nastawa 'Min. 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 Max

Apnin [kPa] 2r 21 27t 2v 2t 27 27 27 2t 27 27 27 27 27 27 28 28 28

VQP46.20F1.5, VQP46.20F1.5Q, VQI46.20F 1.5, VQI46.20F1.5Q 1500 I/h nominalnie
virn] NI 320 411 500 586 669 749 826 900 971 1040 1106 1169 1230 1288 1344 1398 1450 1500
Nastawa Min. 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 Max

Apnin [kPa] 35 3 3 35 3B 3B 3B 35 3 3B 3 3B 3B 35 35 3 3 3

VQP46.25F1.8, VQP46.25F1.8Q, VQI46.25F1.8, VQI46.25F1.8Q 1800 I/h nominalnie
vitn] I 620 731 850 971 1089 1198 1296 1380 1450 1505 1546 1577 1600 1640 1680 1720 1760 1800
Nastawa 'Min. 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 Max

Apmin [kPa] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 3:1 31

D Uzycie liniowej interpolacji spowoduje niewielki btgd.
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Charakterystyka zaworu

Zawoér PICV VQP/VQI jest zaworem on/off, dlatego krzywa charakterystyki zaworu nie
jest zdefiniowana. Charakterystyka zaworu sktada sie z dwéch punktéw:

e Zawor PICV jest zamkniety dla skoku H/H100 = O | przeptywu objetosciowego

V/V100 =0
e Zawor PICV jest w petni otwarty dla skoku H/H100 = 1 i przeptywu objetosciowego
VIV1oo =1

Zestawienie typow

Numer Punkty
Typ magazynowy DN Hig Przytacza pomiaru Vi Voo
cisnienia
[mm]  [inch] PIT [I/n] [I/h]
VQP46.10L0.5 S55264-V134 Nie
10 G
VQP46.10L0.5Q S55264-V133 Tak
30 520
VQP46.15L0.5 S55264-V138 Nie
VQP46.15L0.5Q S55264-V137 Tak
VQP46.15F1.3 S55264-V142 1 % Ni
. . - i ie
4 Gwint 300 1300
VQP46.15F1.3Q S55264-V141 zewnetrzny Tak
VQP46.20F1.5 S55264-V146 Nie
20 G1 320 1500
VQP46.20F1.5Q S55264-V145 Tak
VQP46.25F1.8 S$55264-V150 Nie
25 GlY 620 1800
VQP46.25F1.8Q S55264-V149 Tak
Punkty
Numer ) g .
TP magazynowy DN Huo Przytacza dlell Viin Vioo
cisnienia
[mm]  [cali] P/T [I7h] [I/h]
VQI46.15L0.5 S55264-V136 Nie
30 520
VQI46.15L0.5Q S55264-V135 Tak
15 Rp %
VQI46.15F1.3 S55264-V140 Nie
300 1300
VQI46.15F1.3Q S55264-V139 4 Gwint Tak
VQI46.20F1.5 S55264-V144 wewnetrzny Nie
20 Rp % 320 1500
VQI46.20F1.5Q S55264-V143 Tak
VQI46.25F1.8 S55264-V148 Nie
25 Rp1 620 1800
VQI46.25F1.8Q S55264-V147 Tak
DN = Srednica nominalna
Hioo = Skok nominalny
Vmn = Najmniejszy nastawiany przeplyw objetosciowy przez catkowicie otwarty zawor (Higo)
Viwe = Przeplyw objetosciowy przez catkowicie otwarty zawér (Hioo)
Dostawa
Zawory PICV, sitowniki i wyposazenie dodatkowe sg dostarczane w oddzielnych
opakowaniach.
5
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Wyposa zenie dodatkowe

Typ Numer Opis

magazynowy
Manometr elektroniczny bez linii pomiarowych i bez koncéwek
pomiarowych. Zakres pomiarowy 0...700 kPa. Réznica
ci$nienia wigksza niz 1000 kPa moze uszkodzi¢ czujnik
cisnienia.
Przeznaczony do pomiaru réznicy ci$nienia pomiedzy
punktami P+ i P- zaworéw PICV (patrz schemat w punkcie
Zasada dziatania [— 2]).

Funkcje manometru:
* Start/stop
* Automatyczne zerowanie
* Podswietlany wyswietlacz
* Wyswietlacz: Out — przekroczony zakres pomiarowy
* Funkcja podtrzymania

ALE10 ALE10

Linie pomiarowe i proste koncowki pomiarowe przeznaczone
do zaworéw PICV firmy Siemens.

Wyposazone w przytgcza G " z iglicami 2 x 40 mm.

ALE11 ALE1l

O
®
&
J

Zapasowe krocce pomiarowe P/T (zestaw 2 sztuk)

Zawiera 1 sztuke z czerwong opaska i 1 sztuke z niebieska.

Przylacze: gwinty zewnetrzne G %" wg ISO 228
Potaczenie z korpusem zaworu: G ¥ wg ISO 228, z
uszczelkag O-ring

Dlugos¢: 40 mm

Korki zaslepiajgce do przytgczy P/T
Potagczenie z korpusem zaworu: G ¥ wg ISO 228, z
uszczelkg O-ring

ALP46 S§55264-V115

Kulowy zawor spustowy z uszczelka

Przylacze: gwint zewnetrzny G 2" wg 1SO 228
Potgczenie z korpusem zaworu: G ¥ wg ISO 228, z
uszczelkag O-ring

Dlugos¢: 48 mm

ALP47 S55264-V116

Kréciec pomiarowy P/T z kulowym zaworem spustowym i
czerwong opaska

Przytacze: gwint zewnetrzny G %" wg 1ISO 228
Potgczenie z korpusem zaworu: G ¥ wg ISO 228, z
uszczelkg O-ring

Dilugos¢: 80 mm

ALP48 S55264-V117

Diugie kré¢ce pomiarowe P/T (zestaw 2 sztuk)

Zawiera 1 sztuke z czerwong opaska i 1 sztuke z niebieska.

Przylacze: gwinty zewnetrzne G %" wg ISO 228
Potgczenie z korpusem zaworu: G ¥ wg ISO 228, z
uszczelkg O-ring

Dlugosé¢: 120 mm

ALP49 S55264-V118

Srubunki

Typ Nr magazynowy  Opis
ALG132 ALG132

ALG142 ALG142 .

Zestaw 2 Srubunkéw gwintowanych do zaworéw 2-drogowych,
ALG152 ALG152 sktadajacych sie z 2 nakretek ztaczkowych, 2 pétsrubunkéw i 2 uszczelek
ALG152B S55846-Z100 ptaskich. ALG..2B sg $rubunkami mosieznymi, do mediow o temperaturze

do 100 °C.
ALG202 ALG202

ALG202B S55846-7102

6
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Zamawianie (przyktad)

Typ Nr magazynowy  Opis
VQP46.15L0.5 S55264-V138 Zawor PICV On/Off, PN 25, z gwintem zewnetrznym
STA23 S55174-A101 Sitownik
Urzadzenia wspotpracuj gce
Sitowniki
Typ Napigcie  Pozycjonowanie Sitownik Sprezyna Skok Kabel Karta
zasilaj gce . (bez powrotna podtacze-  katalogowa
S i zasilania) ¥ niowy
SUE21P Nie 5mm 0.8m ABV1178077
AC 230V 7
STA23.. 2-position 100 N NC 2.5 mm
Tak Max 4.5 1m N4884
STA73.. AC/DC 24V mm
Y NC = normalnie zamkniety = VQP46..VQI46.. zamknigty przy braku zasilania
NO = normalnie otwarty = VQP46..VQI46.. otwarty przy braku zasilania
Zawor bez sitownika jest catkowicie otwarty
Srubunki
Zawor PICV Zestaw $rubunkow
Gwint zewn etrzny Zeliwo ci agliwe Mosi adz
Typ Nr magazynowy Typ Nr Typ Nr
magazynowy magazynowy
VQP46.10L0.5 S55264-V134
ALG132 7Y ALG132
VQP46.10L0.5Q S55264-V133
VQP46.15L0.5 S55264-V138
VQP46.15L0.5Q S55264-V137
ALG142 Y ALG142
VQP46.15F1.3 S55264-V142
VQP46.15F1.3Q S55264-V141
VQP46.20F1.5 S55264-V146
ALG152 ALG152 ALG152B ? S55846-7100
VQP46.20F1.5Q S55264-V145
VQP46.25F1.8 S$55264-V150
ALG202 ALG202 ALG202B ? S55846-2102

VQP46.25F1.8Q

D Gwint podigczeniowy od strony instalacji: gwint wewnetrzny

S55264-V149

2 Moze by¢ stosowany do czynnikéw temperaturze do maksymalnie 100 °C

Dokumentacja produktu

Tytut

Instrukcja montazu VQP46.., VQP46..Q, VQI46.., VQI46..Q

Sitowniki elektrotermiczne STA..3.., STP..3..

ID dokumentu:
A6V11878322

Temat
Instrukcja montazu

Karta katalogowa: opis produktu CE1N4884en
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Tytut Temat ID dokumentu:

Instrukcja montazu sitownikéw STA..3.., STP..3.. Instrukcja montazu M4884
Sitowniki elektryczne SUE21P Karta katalogowa: opis produktu A6V11780777
Instrukcja montazu sitownikéw SUA21/3P, SUE21P Instrukcja montazu A6V11678006

Powigzane dokumenty takie jak deklaracje srodowiskowe, deklaracje CE, itp. mozna
pobrac ze strony internetowej http://siemens.com/bt/download:

http://siemens.com/bt/download

Wskazowki

Bezpiecze astwo

A uwaca

Krajowe przepisy bezpiecze nstwa
Nieprzestrzeganie krajowych przepisow bezpieczenstwa moze spowodowac
obrazenia 0s6b i uszkodzenie mienia.

e Przestrzegac krajowych postanowien i odpowiednich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa.

Projektowanie

Zawor Symbole / Kierunek przeptywu Regulowany Trzpie n zaworu
VQ..46.. VQ..46..Q

rze
przeptyw Wsuwa = Wysuwa

sie sie

On/Off PICV VQP46..

Zamyka @ Otwiera

staly sie sie

On/Off PICV VQI46..

A uwaca

Oznaczony kierunek przeptywu oznaczony strzatkg na korpusie zaworu jest
obowigzkowy!

Zawor powinien zosta¢ zamontowany na przewodzie powrotnym, gdzie panujg nizsze
temperatury i uszczelnienie jest mniej narazone na uszkodzenia.
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Symbole

Symbol u zywane w katalogach i opisach aplikaciji Symbol u zywany na schematach
Nie ma standardowych symboli
zaworéw PICV na schematach.

Zalecenia

Przed zaworem powinien by¢ zamontowany filtr lub odmulacz zwiekszajgcy niezawodnos¢ i
trwatos¢ zaworu.

Z zaworOw i przewodoOw instalacji nalezy usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci po spa-
waniu, itp.

Nie izolowa¢ mocowania sitownika, poniewaz konieczna jest cyrkulacja powietrza!

Instalacja

Nastawa wst epna przeptywu
Nastawa wstepna moze by¢ ustawiona przed lub po zamontowaniu sitownika.

1. Poluzowa¢ radetkowang 2. Wybra¢ odpowiednie 3. Recznie dokreci¢ radetkowana
nakretke. ustawienie na tarczy, za nakretke.
pomoca biatego pokretta.

Montaz

Zawor PICV i sitownik mozna w prosty spos6b zmontowa¢ na obiekcie. Nie sg do tego wy-
magane zadne specjalne narzedzia ani regulacje. Przed zamontowaniem sitownika nalezy
ustawi¢ wymagang wartos¢ przeptywu objetosciowego zaworu.

Zawor dostarczany jest z instrukcjg montazu (A6V11878322).

Pozycja monta zu

STA.. SUE21P

Sitowniki termiczne STA.. mogg by¢ montowane w dowolnej pozycji.
Sitowniki SUE21P musza by¢ montowane poziomo do 90°, nigdy w dét.

9
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Uruchomienie

A uwaca

Silne uderzenia ci $nienia mog g uszkodzi ¢ zamkni ety zaw6r PICV.

e Zawor PICV musi by¢ uruchomiony z poprawnie zamontowanym
pokretiem sterowania recznego lub sitownikiem.

e Zawory PICV muszg by¢ otwarte podczas plukania i préby cisnieniowej
instalacji. Plukanie instalacji mozne sie odbywaé tylko we wiasciwym
kierunku przeptywu.

e Cisnienie roznicowe Apmax na zaworze PICV nie moze przekroczyé
600 kPa

Sterowanie r eczne

Obracanie pokretta sterowania recznego w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazoéwek zegara lub recznie sterowanie sitownikiem, powoduje otwieranie zaworu.
Sitownik zamyka zawér. Zawory sg dostarczane w potozeniu catkowitego otwarcia.
Pokretto sterowania recznego nie jest przeznaczone do diugotrwatej obstugi reczne;.

Konserwacja
Zawory PICV VQP/VQI46.. PICVs nie wymagajg konserwacji z wylgczeniem regulatora
réznicy cisnienia.
Grzybka zaworu, wrzeciona, nastawy przeptywu, membrany, itp. nie mozna demontowac.
A uwaca
Przeprowadzaj gc prace serwisowe przy zaworze i/lub te  z sitowniku ,
nalezy:
e Wylgczy¢ pompe i napiecie zasilajgce.
e Zamkngc¢ zawory odcinajace.
e Upuscic¢ cisnienie z instalacji i odczekac¢ do jej catkowitego ostygniecia.
10
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Czyszczenie regulatora ré znicy ci $nienia

Uwagi og6lne

Zawor w regulatorze réznicy cisnienia moze zosta¢ wyjety w celu wymiany lub
czyszczenia. Do przeprowadzenia tej czynnosci nie jest wymagane usuniecie zaworu z
rurociggu. Do przeprowadzenia procesu czyszczenia regulatora niezbedne jest specjalne
narzedzie?.

Demonta z
1. Poluzowa¢ radetkowang 2. Umie&c¢ specjalne narzedziew | 3. Poluzuj wktadke On/Off
nakretke miejscu wkiadki On/Off

4. Wyjmij wktadke On/Off z 5. Umies¢ klucz 19 mm w 6. Poluzuj regulator réznicy
korpusu zaworu regulatorze réznicy cisnienia cisnienia

7. Usun regulator réznicy ci$nienia
z korpusu zaworu.

D Nov. 2019: Narzedzie bedzie wkrétce dostepne, zamawiane jako wyposazenie dodatkowe.
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Montaz

1.  WIOz regulator réznicy cisnienia 2. Poluzuj regulator réznicy 3. Nastaw wskaznik w pozycje
i dokre¢ do konca ci$nienia tak, by oznaczenie na catkowicie otwartego zaworu,
regulatorze byto skierowane jesli jest to niezbedne powtérz
przeciwnie do kierunku krok 2.
przeptywu

4.  WI6z wkiadke on/off i dokreé z
sitg 20Nm.

Uszczelnienie trzpienia

Diawica uszczelniajgca nie podlega wymianie. W przypadku nieszczelnosci, nalezy
wymieni¢ caly zawor.

Utylizacja

A uwacAa

Napieta spr ezyna powrotna
Z powodu napietej sprezyny powrotnej, otwarcie zaworu moze spowodowac
obrazenia wskutek szybko poruszajgcych sie jego czesci.

e Nie otwiera¢ korpusu zaworu.

Nie utylizowa¢ urzgdzen jako odpady komunalne.

e Sposo6b ztomowania poszczegdinych elementéw moze by¢ nakazany prawnie lub
istotny z ekologicznego punktu widzenia.

e Przestrzegac¢ wszystkich lokalnych i obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

12

Siemens A6V11877580 pl--_a
Smart Infrastructure 2019-12-05




Gwarancja

Dane techniczne w konkretnych aplikacjach obowigzujg wytgcznie w przypadku
stosowania z produktami Siemens wymienionymi w punkcie ,Urzgdzenia

wspétpracujgce”.
Stosowanie produktéw innych producentéw powoduje utrate gwaranciji.
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Dane techniczne

Parametry funkcjonalne

PN ci$nienie nominalne

Dopuszczalne cisnienie robocze

Réznica ci$nienia Max.
Min.

Charakterystyka zaworu

Kierunek dziatania

Poziom nieszczelnosci ogdlinie

Srednia doktadnos¢ przeptywu

Dopuszczalne czynniki

Zalecenia
Temperatura medium Zawor z sitownikiem

Skok nominalny

Warunki $rodowiskowe

Praca
Warunki klimatyczne
Temperatura
Wilgotnosé
Transport

Warunki klimatyczne

Temperatura

Wilgotnosé
Sktadowanie

Warunki klimatyczne

Temperatura
Wilgotnos¢

Materiaty

Zawor Korpus Przytacza
Gniazdo Dfawica
Punkty pomiaru ci$nienia

Trzpien Sprezyna

Element nastawy przeptywu zaworu

Whkiadka On/off

Uszczelnienie Membrana

Seat Damper

14

PN 25 wg EN 1333

2500 kPa (25 bar) wg 1ISO 7628 / EN 1333

600 kPa

patrz tabele przeptyw objetosciowy / nastawa [— 4]
On/Off

Normalnie otwarty (wcisnij by zamkngg)

Klasa IV (0...0.01 % przeptywu objetosciowego Vi) Wg
EN 1349

+5% do =10 % od Apmin...600kPa

Woda grzewcza niskiej temperatury

Woda lodowa

Woda z dodatkami przeciwzamarzaniowymi
Jakos¢ wody wg VDI 2035

1...90 °C

4.0 mm

IEC 60721-3-3
Klasa 3K5
0..55°C
5...95 % r.h.
IEC 60721-3-2
Klasa 2K3
-30...65 °C
<95 % r.h.
IEC 60721-3-1
Klasa 1K3
-15...50 °C
5...95 % r.h.

Mosigdz kuty na gorgco odporny na odcynkowanie
(DZR), CW602N

Stal nierdzewna

PPO i ABS
PPS
EPDM, HNBR

Siemens
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Wymiary / waga
Wymiary

Potaczenie gwintowane

Przytacze sitownika

Punkty pomiaru cisnienia
(porty P/T)

Waga

VQP46..
VQI46..
DN 10...25

Przytacza na korpusie
zaworu

Iglice

Standardy, dyrektywy i zatwierdzenia

Dyrektywa dla urzgdzen
cisnieniowych
Osprzet cisnieniowy

Grupa ptynow 2

Zgodnos¢ EAC

Zgodno $¢ srodowiskowa

Zakres
Definicja
DN 10...25

Patrz Wymiary [— 17]
G to ISO 228-1
Rp tolISO7-1
M30 x 1.5 mm

G¥"

2 mm x 40 mm

Patrz: Wymiary [— 17]

PED 2014/68/EU
Artykut 1, par. 1
Artykut 2, par. 5

(gwint zewnetrzny)

(gwint wewnetrzny)

Bez oznakowania CE zgodnie z art. 4, par. 3 (ogdlnie

uznana praktyka inzynierska) ¥

Euroazjatycka zgodnosc¢

Deklaracja $rodowiskowa produktu ASW00077471 (VQP46..) i ASW00077470 (VQI46..) ? zawiera dane dotyczace
zgodnej $rodowiskowo konstrukcji produktu i oceny (zgodnos$¢ z RoHS, sktad materiatéw, opakowanie, wptyw na

Srodowisko i utylizacja).

b Zawory, dla ktérych PS x DN < 1000, nie wymagajg specjalnego sprawdzania i nie moga by¢ oznaczane

znakiem CE.

2 Dokumentacje mozna pobra¢ ze strony http://siemens.com/bt/download.

15

Siemens
Smart Infrastructure

ABV11877580_pl--_a
2019-12-05



Przyktady zastosowania

Zawory PICV w systemach HVAC w potgczeniu z pompami o regulowanej predkosci,
mogg zapewnic jeszcze wyzszg sprawnos¢ energetyczng. Dobierajgc pompe nalezy
upewni¢ sie, ze najbardziej krytyczne odgalezienie lub odbiorca w instalacji — zwykle
najbardziej oddalony od pompy — majg zapewnione dostateczne ci$nienie (wysokos¢
podnoszenia pompy). Dlatego zaleca sie stosowanie pomp o regulowanej predkosci w
trybie statego ci$nienia z sygnatem zwrotnym cisnienia z punktu kocowego, w celu
utrzymania minimalnej réznicy ci$nienia na krytycznym zaworze.

Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne, wyposazone na przyktad w niezalezne systemy ogrzewania
mieszkan:

[ 98938

ORI S S

B e |

E = podioga

grupa lub strefa

Budynki niemieszkalne

Budynki handlowe, wyposazone przyktadowo w klimakonwektory lub wymienniki ciepta do
ogrzewania lub chtodzenia:

XK XK XK
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Typ

VQP46.10L0.5
VQP46.10L0.5Q
VQP46.15L0.5
VQP46.15L0.5Q
VQP46.15F1.3
VQP46.15F1.3Q
VQP46.20F1.5
VQP46.20F1.5Q
VQP46.25F1.8
VQP46.25F1.8Q

DN

10

15

20

25

Y

1%

VQP46..Q

L1
[mm]
70
79
75
84
75
84
80
90
87
98

H3

H2

H1

L2
[mm]

37

H1
[mm]

42

[mm]

59

H3
[mm]

69

69

69

69

69

kel
0.339
0.442
0.362
0.465
0.362
0.465
0.396
0.518
0.478
0.594
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VQI46..

18

Typ

VQI46.15L0.5
VQI46.15L.0.5Q
VQI46.15F1.3
VQI46.15F1.3Q
VQI46.20F1.5
VQI46.20F1.5Q
VQI46.25F1.8
VQI46.25F1.8Q

VQI46..Q

DN G L1 L2
[cale] [mm] [mm]
15 Yo 72
37
20 Ya 78
25 1 86

Zestawy srubunkéw gwintowanych z uszczelkami
ALG..2..: zestaw 2 $rubunk6éw gwintowanych ¥

ALG132
ALG142

ALG152
ALG152B
ALG202
ALG202B

Typ
Zeliwo ci agliwe

ALG152
ALG202

Od strony instalacji gwint wewnetrzny R

Od strony instalacji gwint zewnetrzny Rp

do zaworow DN

Mosigdz ? typu
ALG132 VQP46..10.. 10
ALG142 VQP46..15.. 15
ALG152B VQP46..20.. 20
ALG202B VQP46..25.. 25

H1 H2 H3 kol
[mm] [mm] [mm] [ka]
- 0.360
69 0.458
- 0.360
12 o 69 0.458
- 0.387
69 0.488
- 0.465
69 0.566

14
& - lll o
T
L
G R Rp L T
[cale] [cale] [cale] [mm] [mm]
G% R38 ~24 ~9
G% R% _ ~295  ~12
G1 R¥%  ~23  ~13
G1% ) R %
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D Od strony zaworu: gwint cylindryczny wg ISO 228-1

Od strony instalacji: gwint cylindryczny wg I1SO 7-1

2 Maksymalna temperatura czynnika 100 °C

VQP46.25F1.8

Typ Obowi gzuje od wersjinr ~ Typ Obowi azuje od wersji nr
VQP46.10L0.5 LA VQI46.15L0.5 LA
VQP46.10L0.5Q A VQI46.15L0.5Q LA
VQP46.15L0.5 A VQI46.15F1.3 WA
VQP46.15L0.5Q A VQI46.15F1.3Q LA
VQP46.15F1.3 A VQI46.20F1.5 WA
VQP46.15F1.3Q A VQI46.20F1.5Q LA
VQP46.20F1.5 A VQI46.25F1.8 WA
VQP46.20F1.5Q A VQI46.25F1.8Q A

LA

A

VQP46.25F1.8Q




