SIEMENS 4405

VVF53.. VXF53..
VVF53..K

ACVATIX™

Zawory kotnierzowe VVES3..
przelotowe i trojdrogowe, VXF53..
PN25

Typoszereg zaworéw o duzym skoku

» Zawory wysokiej klasy do czynnikéw o temperaturze - 20...220 °C
* Korpus zaworu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18-LT lub wy zszego
» DN15...250

¢ ks 0,16...630 m%h

¢ Kotnierz typu 21, wykonanie B

* VVF53..K odci gzone hydraulicznie do pracy z du  zymi ré znicami ci $nienia

* Moga wspbipracowa € z sitownikami elektromechanicznymi SAX.. lub
elektrohydraulicznymi SKD.., SKB.., SKC..

Zastosowanie

Do stosowania w instalacjach kottowych, cieptowniczych lub chtodniczych, wiezach
chtodniczych, grupach grzewczych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako
zawory regulacyjne lub odcinajgce.

Do zamknietych lub otwartych obiegéw hydraulicznych (uwazaé na kawitacje).
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Zestawienie typow

Zawory Sitowniki sax.? | skD.? SKB.. SKC..
Skok nominalny 20 mm 40 mm
PN25 Sita znamionowa 800 N 1000 N 2800 N 2800 N
PN16 Y Kart a katalogowa N4501 N4561 N4664 N4566
N Numer DN kvs SV Aps | Apmax Aps | Apma>< Aps | Apmax Aps | Apma><
magazynowy [m3/h] [kPa]
Plyny VVF53.15-0.16 S55208-v100 (15 |0,16
Preferowany VVF53.15-0.2 S55208-v101 {15 |0,2
kierunek VVF53.15-0.25 $55208-V102 |15 [0,25
przeptywu VVF53.15-0.32 S55208-V103 |15 0,32
A-AB dla VVF53.15-0.4 S55208-V104 (15 [0,4
ptyn6w do VVF53.15-0.5 S55208-v105 |15 |05 | = >°
IC:;C‘; IZ';:ahcy VVF53.15-0.63 S55208-V106 |15 0,63
wanos ke | o vios [18 1
ze wszystkimi .
typami VVF53.15-1.25 S55208-v109 (15 |1,25 1200 1200
sitownikéw. VVF53.15-1.6 $55208-V110 (15 |16 2500
VVF53.15-2 S55208-V111 (15 |2
VVF53.15-2.5 S55208-V112 |15 |25 1200
VVF53.15-3.2 S55208-V113 |15 |3,2 - -
VVF53.15-4 S55208-V114 (15 (4
VVF53.20-6.3 S55208-V116 (20 |6,3
VVF53.25-5 S55208-V117 |25 |5
VVF53.25-6.3 S55208-V118 |25 |6,3
VVF53.25-8 S55208-V119 |25 |8 1600 2100
VVF53.25-10 S55208-v120 (25 |10
VVF53.32-16 S55208-v122 (32 |16 > 100 900 750 1200 | 1100
VVF53.40-12.5 S55208-V123 |40 12,5
VVF53.40-16 S55208-V124 |40 |16
VVF53.40-20 S55208-V125 |40 |20 550 500 750 650 | 2000
VVF53.40-25 S55208-V126 (40 |25
VVF53.50-31.5 S55208-v127 [50 |31,5
VVF53.50-40 S55208-V128 |50 |40 350 300 450 400 | 1200 | 1150
VVF53.65-63 S55208-V129 |65 |63 700 650
VVF53.80-100 S55208-v130 (80 |100 450 400
VVF53.100-160 S55208-v131 {100 | 160 - - - - - - 300 250
VVF53.125-250 S55208-V132 [ 125 | 250 175 160
VVF53.150-400 S55208-V133 | 150 | 400 125 100
Ptyny i para VVF53.50-40K S55208-v134 (50 |40 2500 | 1250 | 2500 | 1250 - -
Zawory odcig-
zone hydrauli- VVF53.65-63K S55208-V135 (65 |63
cznie sg opty- VVF53.80-100K S55208-vV136 (80 |100
malizowane na >100
przeplyw jedno- VVF53.100-150K S55208-V158 | 100 | 150 2500 | 1250
kierunkowy dla |vVF53.125-220K | S55208-V159 |125 |220 - - - -
ptyndéw i pary.
DN65...150: VVF53.150-315K S55208-V160 | 150 |315
AB-A VVF53.200-450K | $55208-V161 |200 |450 1200 | 800
DN200/250: > 50
A-AB VVF53.250-630K S55208-V162 | 250 | 630 1000 | 800
9 DN15...50: rozmiary kotnierzy do PN16 i PN25
DNG65...250: rozmiary kotnierzy tylko do PN25
2 Zastosowanie do czynnikdw o temperaturze do 150 °C
3 Zastosowanie do czynnikdw o temperaturze do 130 °C
DN = Srednica nominalna
ks = Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawor (Hioo)
przy réznicy ci$nienia 100 kPa (1 bar)
Sy = lloraz szerokosci zakresow
Aps = Maksymalna dopuszczalna réznica ci$nienia, przy ktérej zawor sterowany sitownikiem jeszcze
niezawodnie sie zamyka pokonujgc cisnienie
Apmax = Maksymalna dopuszczalna r6znica cisnienia w kanale regulacyjnym zaworu obowigzujaca w
calym zakresie skoku zaworu sterowanego sitownikiem
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Zawory Sitowniki sax.® | skb.? |  sks. SKC..
Skok 20 mm 40 mm
PN25 Sita nominalna 800 N 1000 N 2800 N 2800 N
PN16 Y Karta katalogowa N4501 N4561 N4664 N4566
>« Numer DN [kis |Sv Aps | Apwax | Bps | Apmac | Aps | Apmax | Aps | Apmax
magazynowy [m3/h] [kPa]
Para ® VVF53.15-0.16 S55208-V100 {15 (0,16
Wytaczny VVF53.15-0.2 S55208-v101 (15 |0,2
kierunek VVF53.15-0.25 S55208-V102 |15 | 0,25
przeptywu VVF53.15-0.32 S55208-v103 (15 |0,32
AB-Adla pary. |vvF53.15-0.4 S55208-V104 [15_[0,4
Takzedo  I\/F531505 S55208-V105 |15 |05 |>50
zastosowania - I\yFs3 150,63 S55208-V106 |15 | 0,63
z plynami do
maksymalnego VVF53.15-0.8 S55208-v107 {15 |0,8
ciénienia VVF53.15-1 S55208-v108 (15 |1
zamkniecia Aps | VVF53.15-1.25 S55208-V109 [15 [1,25
i maksymalnej | VVF53.15-1.6 S55208-V110 [15 [1,6 1200
r62nicy VVF53.15-2 S55208-V111 [15 |2
ci$nienia Apmax. | VVF53.15-2.5 S55208-V112 (15 |2,5
Tylko z VVF53.15-3.2 S55208-V113 [15 [3,2 2500 2500 | 1200 - -
sitownikami VVF53.15-4 4 S55208-V114 {15 [3,6
elektro- VVF53.20-6.3 ¥ S55208-V116 [20 |5
hydraulicznymi. | vvF53.25-5 $55208-V117 |25 |5 i i
VVF53.25-6.3 S55208-v118 (25 |6,3
VVF53.25-8 S55208-V119 [25 |8
VVF53.25-10 ¥ S55208-V120 |25 |8
VVF53.32-16 ¥ S55208-V122 [32 |15
VVF53.40-12.5 S55208-v123 (40 [12,5 [>100
VVF53.40-16 S55208-V124 (40 |16 1000
VVF53.40-20 S55208-V125 [40 |20
VVF53.40-25 4 S55208-V126 [40 |23
VVF53.50-31.5 S55208-v127 [50 |31,5 600
VVF53.50-40 S55208-v128 [50 |40
VVF53.65-63 S55208-V129 [65 |63 1000
VVF53.80-100 S55208-V130 {80 |[100 750
VVF53.100-160 ¥ S55208-V131 {100 | 150 - - - - 2500 | 500
VVF53.125-250 ¥ S55208-v132 125 | 220 300
VVF53.150-400 ¥ S55208-vV133 [ 150 | 360 200
Apmax
[kPa]
%] Numer DN | Kys Sv AAB | AB=phA | Aq=AB | AB=pA | A0AB | AB=pPA | Aq=AB | AB=pIA
magazynOWy [m3/h] B B B B B B B B
Plyny VXF53.15-1.6 S55208-V140 (15 [1,6
VXF53.15-2.5 S55208-V141 [15 [2,5
VXF53.15-4 S55208-V142 |15 |4
VXF53.20-6.3 S55208-V144 {20 [6,3 1200 1200
VXF53.25-6.3 S55208-V145 (25 [6,3 200 200 1200 200
VXF53.25-10 S55208-V146 [25 |10 | i
VXF53.32-16 S55208-v148 (32 |16 750 1100
VXF53.40-16 S55208-V149 (40 |16 > 100 500 650
VXF53.40-25 S55208-V150 (40 |25
VXF53.50-40 S55208-V152 (50 |40 300 100 400 1150
VXF53.65-63 2 S55208-V153 (65 |63 650 200
VXF53.80-100 2 S55208-V154 {80 |100 400 200
VXF53.100-160 ¥ S55208-V155 [ 100 | 160 - - - - - - 250 150
VXF53.125-250 ¥ S55208-V156 | 125 | 250 160 100
VXF53.150-400 S55208-V157 [ 150 [ 400 100 70
9 DN15...50: rozmiary kotnierzy do PN16 i PN25
DNG65...150: rozmiary kotnierzy tylko do PN25
2 Zastosowanie do czynnikdw o temperaturze do 150 °C
9 Dla pary przeciwny kierunek przeptywu
4 Zmniejszona wartos¢ Kys
9  Zastosowanie do czynnikow o temperaturze do 130 °C
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Uwaga

W przypadku stosowania podgrzewacza trzpienia do czynnikéw o temperaturze ponizej
-5 °C nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice uszczelniajaca. W takim przypadku
dtawice nalezy zamawia¢ oddzielnie.

DN Numer magazynowy
DN15...50 4284 8806 0
DNG65...150 467956290
Czesci zamienne, Patrz strona 16 i 17.
numery wersji
Wyposa zenie dodatkowe
Oznaczenie Numer Opis Uwaga Zdjecie
typu magazynowy
ASZ6.6 S55845-7108 tF;;)gigérnzizwacz Wymagany do czynnikéw o temperaturze < 0°C
Przy stosowaniu zaworéw V..F53.. DN15...50 z
podgrzewaczem trzpienia i czynnikami o temperaturze
Dtawica ponizej -5°C nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
- 42848806 0 [uszczelniajgca uszczelniajaca.
trzpienia Z dtawica 428488060, zawor moze by¢ stosowany do wody,
wody z dodatkami przeciwzamarzaniowymi i solanek o
temperaturze pomiedzy -20 °C i 150 °C.
Przy stosowaniu zaworéw V..F53.. DN65...150 z
podgrzewaczem trzpienia i czynnikami o temperaturze
Diawica ponizej -5°C nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
- 467956290 [uszczelniajgca uszczelniajaca.
trzpienia Z dtawica 467956290 zawoér moze by¢ stosowany do wody,
wody z dodatkami przeciwzamarzaniowymi i solanek o
temperaturze pomiedzy -20 °C i 150 °C.
Typ Numer Sruby w
adaptera magazynowy zestawie Opis VXF41..
ALF41B15 S55845-7110 4x M12x90 mm | Adapter do wymiany zaworéw tréjdrogowych DN 15 DN 15
VXF41.. na VXF53..  vie)
ALF41B25 |S55845-7111 AXM12x90 mm |, 74 wzgledu na rézne rozmiary kotnierzy DN 25 @
ALF41B40 |S55845-z112  [4xM16x90mm | Obeisciowych ) _ DN 40
* Kazdy zawér, ktéry ma zostac zastgpiony,
ALF41B50 S55845-7113 4x M16x90 mm wymaga adaptera DN 50
« Adapter jest dostarczany wraz z odpowiednig .’
liczbg $rub i nakretek o odpowiednich
rozmiarach oraz wraz z dwoma ptaskimi §
uszczelkami g
Zawory tréjdrogowe VXF41.., DN65...150 nalezy
wymienia¢ na VXF43.. (karta katalogowa N4404).
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Urzadzenia wspotpracuj ace

Oznaczenie | Numer Sita Napiecie Sygnat Crar ] Dioda Plebi e ; Funkcje
Skok . A powrotu Czas przebiegu sterowania
typu magazynowy nominalna robocze steruj acy N LED dodatkowe
Sprezyny recznego
SAX31.00 S55150-A105 230V AC |3t 120's 2
-stawn )
SAX31.03 S55150-A106 y Nacisnij
SAX61.03 | S55150-A100 2"' ;8 ¥ A 30s ustaw 5 4
SAX61.03U | S55150-A100-A100 |20 mm | 800 N 01000 O ’
SAX81.00 S55150-A102 24V ACIDC 120's Naciénii i
acisnij |
SAX81.03 | S55150-A103 3-stawny - 0s - | ustaw ! b, 3,
SAX81.03U [ S55150-A103-A100
SKD32.21 | SKD32.21 8s ?;‘xsg‘:; i%i
y : ) 1 2
SKD32.50 | SKD32.50 230VAC | 3-stawny - 120 o
S
SKD32.51 SKD32.51 8s
SKD60 SKD60 - Przekreé:
0..10V S ek 3
SKD62 SKD62 20 mm 1000 N 4..20 mA Ot\Nleram’e. 30s v Egg;eenle
SKD62U SKD62U 0..1000Q |15s Zamykanie: 15 s !
zachowane 5
SKD62UA SKD62UA 24V AC
SKD82.50 SKD82.50 )
SKD82.50U | SKD82.50U 3t 120 2
-Sstawn S - )
SKD82.51 SKD82.51 y 8s
SKD82.51U | SKD82.51U
SKB32.50 SKB32.50 -
230 VAC |3-stawny 120's - b, 2,
SKB32.51 SKB32.51 10s
SKB60 SKB60 - ) ]
SKB62 SKB62 2"' ;8 ¥ A ?Zt‘é)"':ra“'e: o |Przekrec; ¥
SKB62U SkB62y 20mm | 2800 N 0..1000Q |10s Zamykanie: 10 s Egggi”'e
SKBE2UA SKBE2UA 24V AC zach(iwane ?
SKB82.50 SKB82.50 )
SKB82.50U | SKB82.50U 3t 120 2
-Sstawn S - )
SKB82.51 SKB82.51 y 10s
SKB82.51U | SKB82.51U
SKC32.60 SKC32.60 -
230 VAC |3-stawny 120's - b, 2,
SKC32.61 SKC32.61 18s
SKC60 SKC60 - o
SKC62 SKC62 2"' ;8 ¥ A ?Zt‘é)"':ra“'e: v |Przekrec; ¥
Skce2u Skce2u 40mm | 2800N 0..1000Q |20s Zamykanie: 20 s Egggi”'e
SKC62UA SKC62UA 24V AC zachéwane K
SKC82.60 SKC82.60 )
SKC82.60U | SKC82.60U
3-stawny 120 s - n 2,
SKC82.61 SKC82.61 185
SKC82.61U | SKC82.61U
D Przetgcznik pomocniczy (opcjonalnie)
2 Potencjometr (opcjonalnie)
3 Sygnat zwrotny pofozenia, sterowanie wymuszone, zmiana charakterystyki zaworu
4 Opcjonalnie: wybér kierunku dziatania, regulacja sekwencji
9 Plus regulacja sekwencji, ograniczenie skoku i wybar kierunku pracy
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Zamawianie

Przyktad

Dostawa

Uwaga

Dokumentacja produktu

Oznaczenie typu

Numer magazynowy Opis

VXF53.25-6.3

S55208-V145 Zawor tréjdrogowy kotnierzowy, PN25

SAX31.03

S55150-A106 Sitownik elektrohydrauliczny

Zawory, sitowniki i wyposazenie dodatkowe pakowane i dostarczane sg oddzielnie.

Zawory dostarczane sg bez przeciwkotnierzy, bez srub i bez uszczelek.

Budowa

 Instrukcja montazu M4030

74 319 0749 0

DN15..150

A6V10774961 DN200, DN250
A5W90000815
« Opis techniczny P4030 Zawiera ogolne i szczegbtowe

informacje techniczne o zaworach

Zawory przelotowe

6/17

Na rysunkach ponizej przedstawiono podstawowg budowe zaworéw. Szczegoty
konstrukcyijne, jak ksztalt grzybka, moga sie roznic.

@ Ptyny

@} Para (mo zliwe ptyny)

P4 Zamykanie przeciwnie do ci$nienia

[ 2| Zamykanie zgodnie z ci$nieniem

Do stosowania ze wszystkimi sitownikami

A &= AB

Do stosowania wytacznie z sitownikami
elektrohydraulicznymi

Siemens
Smart Infrastructure

Zawory kotnierzowe przelotowe i tréjdrogowe, PN25

CE1N4405pl
2019-05-24




Zawory przelotowe
odci gzone hydraulicznie

Uwaga

Zawory tréjdrogowe

Zawory VVF53..K posiadajg grzybek odcigzony cisnieniowo. Umozliwia to stosowanie
takiego samego typu sitownikéw do regulacji przeptywu przy wyzszych réznicach

cisnienia.

@@) DN65...150 Ptyny i para

@ @} DN200, DN250 Ptyny i para

>« Zamykanie zgodnie z cisnieniem

P4 Zamykanie przeciwnie do ci$nienia

A == AB

Do stosowania wytgcznie z sitownikami

elektrohydraulicznymi

ABV10774961206

A =—=> AB

Do stosowania wytacznie z sitownikami
elektrohydraulicznymi

Zawor przelotowy nie staje si
zaslepiaj acego!

e zaworem trojdrogowym po odkr

eceniu kotnierza

@ Ptyny

w ZawoOr mieszajacy
(preferowane zastosowanie)

[X Zawor rozdzielajgcy

4030244
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Dobér zaworéw

Wykres doboru APy [bar]
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Ap,q0 [kPa]
Wartosci Apmax dotyczg funkcji mieszania.
Wartosci Apmax dla funkcji rozdzielania — patrz tabela ,Zestawienie typéw”, strona 2.
Wartosci Apmax dla wartosci kys 16, DN32 — patrz tabela ,Zestawienie typow”, strona 2.
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Charakterystyka zaworu

Zawory przelotowe o 1 ! BE é
S o L 7 .
s L N ) 0...30%: liniowa
% 06 // 30...100%: statoprocentowa
I ng = 3 wg VDI / VDE 2173
OCC_»L 04 Dla duzych wartosci kvs charakterystyka zaworu
g\i 0,2 /,‘ jest zoptymalizowana na maksymalny przeptyw
g o > ~ objetosciowy kvioo.

0O 02 04 06 08 1
Skok H/ H1o0

Dla zaworéw: 1
VVF53.125-200
VVF53.125-250
VVF53.125-220K
VVF53.150-315
VVF53.150-400
VVF53.150-315K
VVF53.200-450K

- 0 >
VVF53.250-630K 0 02 04 06 08 1

Skok H/ H1o0

REg=

0,6

4030D18

0,4 0...100%: liniowa

02

Natezenie przeptywu k, / Kys

Zawory tréjdrogowe 0 1] . E Kanat regulacyjny A-AB
~ s ] g o
~ g, / 0...30%: liniowa
X 08 \Z :
2 / 30...100%: statoprocentowa
£ ost T // ng = 3 wg VDI / VDE 2173
5 0 4_:"\%]“3 Dla duzych wartosci kvs charakterystyka zaworu
2 L Bi | jest zoptymalizowana na maksymalny przeptyw
g"i o_2-—l»_ P»"j/" objetosciowy kvioo.
o P2 | -
Z 9 Obejscie B-AB
0 02 04 06 08 1 0...100%: liniowa

Skok H/ H1o0
Krociec AB = staty przeplyw

Krociec A = zmienny przeptyw
Kréciec B = obejscie (zmienny przeptyw)
Zawor mieszaj acy: Przeptyw z Ai B do AB
Zawor rozdzielaj acy: Przeplywz ABdo Ai B
Dla zaworéw: g 1 T | é Kanat regulacyjny A-AB
VXF53.125-250 = \6’ | | Y 0..100%: liniowa
< 08 % O L
VXF53.150-400 2 ]I\ - Obejscie B-AB
2 o6t T 0..100%: liniowa
8 —A%]AB
2 041 g
@
c
N 02
iy
©
z 0 -

0 02 04 06 08 1
Skok H/ H1o0

9/17

Siemens Zawory kotnierzowe przelotowe i tréjdrogowe, PN25 CE1N4405pl
Smart Infrastructure 2019-05-24



Cisnienie robocze i 2'
[a)]
temperatura czynnika 25 8
24 N
Plyny = 23
dla V..F53.. s 22 ]
g 21 +
[8]
g 20 L
<] I
[} 19 ¥
2 ;
g 18 z
5 I
S .
I”
1 et
O -
-20-100 20 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Temperatura czynnika [°C]
=== Krzywa dla pary nasyconej; para powstaje ponizej tej linii
— .. Cisnienie robocze zgodnie z EN 1092, dotyczy zaworéw przelotowych z
kotnierzem zaslepiajgcym
Cisnienie robocze i temperatura pracy zgodnie ISO 7005 , EN 1092 i EN 12284,
Uwagi Nalezy przestrzega¢ wszystkich, majgcych zastosowanie lokalnych przepiséw.

a P
Para nasycona g g g
Para przegrzana A «» | na
— 20 !
>
o) 7
a 6 B
i) 5 =
5 1] = 3|
c P
Q "
‘% <+
o 2 g
1 >
100 110 120 130 140 180 160 170 180 190 200 210 220
Temperatura czynnika [°C]
n Woda -
ﬂ Para mokra Nalezy unika¢
Para nasycona Dopuszczalny zakres roboczy
Para przegrzana
A Podkrytyczny stosunek cisnienia
B Nadkrytyczny stosunek ci$nienia
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Kompatybilno $¢é
czynnika i zakresy
temperatury

Zakres zastosowania

Wskazéwki do projektowania

Czynnik Zawor Uwaga
Zakres | x )
temperatury | o | @ o
[Xe] n n
Tmin Tmax L>L L>L L;
elrel=i~1=>
Zimna woda 1 25| = | m]|-
Gorgca woda niskiej 1 130| = -l =l
temperatury
Gorgca woda wysokiej 130 150 mw | m | m |-
temperatury 9 150 180 m | m | m |-
180 220] = L
Woda z dodatkiem $rodka -5 150] = m | m | Do czynnikéw o temperaturze ponizej —5°C
przeciw zamarzaniu -10 150 w | -®¥ | w |nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
uszczelniajgca trzpienia na:
-20 150 = -9 | m |V..F53. DN15...50: 428488060
V..F53.. DN65...150: 467956290
Woda chtodzgca ? 1 25 -
Solanki -5 150] = m | m | Do czynnikéw o temperaturze ponizej —5°C
-10 150 w | -¥ | m |nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
uszczelniajgca trzpienia na:
-20 150 = -9 | m |V..F53. DN15...50: 428488060
V..F53.. DN65...150: 467956290
Para nasycona 100 150 = ] - |-
100 2200 m | m | - |-
Para przegrzana 120 150] = ] - |-
120 2200 m | m | - |-
Oleje grzewcze 20 220] = m | m | Nabazie oleju mineralnego
qug demineralizowana i 1 50| - ) )
dejonizowana

D Rozréznienie ze wzgledu na krzywg pary nasyconej

2 Obiegi otwarte

9 Zawory VVF53..K nie moga by¢ stosowane z czynnikami o temperaturze ponizej -5 °C ze wzgledu na

materiat uszczelnienia odcigzonego

Zakres zastosowania Zawor
VVFE53.. VXF53..

Wytwarzanie Instalacje kottowe u u

Instalacje cieptownicze u -

Instalacje chtodnicze u u

Wieze chiodnicze ¥ n n
Dystrybucja Grupy grzewcze u u

Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne " "

D Obiegi otwarte

Miejsce montazu

Filtr (odmulacz)

Preferowany jest montaz zaworOw na powrocie, poniewaz panuje tam nizsza
temperatura i obcigzenie dlawicy trzpienia jest wtedy mniejsze.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy zaworu i jego ditugiego uzytkowania nalezy
zamontowac przed nim filtr zanieczyszczen lub tez odmulacz.
Nalezy usuna¢ z zawordw i rur zanieczyszczenia, odpryski ze spoin spawalniczych, itp.

Kawitacja Istnieje mozliwos¢ unikniecia kawitacji, poprzez ograniczenie réznicy cisnienia na
zaworze, w zaleznosci od temperatury czynnika oraz cisnienia statycznego.
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Wskazowki do monta zu

Sposoby montazu

Wskazowki do uruchomienia

W pomies zczeniach Na zewnatrz pomieszcze h Y

180°

- \ &
GO KED) 0%y

4040201
4040202

D Tylko w przypadku zastosowania ostony pogodowej ASK39.1 i sitownikéw SAX..

Przedstawione sposoby montazu dotyczg zaworéw przelotowych i tréjdrogowych.

A

Uwaga

Sprawdzenie dziatania

Wskazéwki do konserwacji

Zawor mo zna uruchamia € tylko po prawidtowym zamontowaniu sitownika.

Nalezy upewnic sie, czy trzpien sitownika i trzpien zaworu sg ze sobg sztywno
potgczone we wszystkich potozeniach.

Zawor Kanat regulacyjny A->AB lub AB >A Obejscie B>AB
Wysuwanie trzpienia zaworu Zamykanie Otwieranie
Wsuwanie trzpienia zaworu Otwieranie Zamykanie

A

Zawory sg bezobstugowe.

Podczas prac serwisowych przy zaworze lub sitowniku:

*  Wylgczy¢ pompe i odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

» Zamknac¢ zawory odcinajgce.

* W petni obnizy¢ cisnienie w instalacji i odczeka¢ do jej catkowitego ostygniecia.

W razie koniecznosci, odtgczy¢ przewody elektryczne.

Utylizacja Nie utylizowac¢ urzgdzen jako odpady komunalne.
* Sposdb ztomowania poszczegdélnych elementéw moze by¢ nakazany prawnie lub
istotny z ekologicznego punktu widzenia.
» Przestrzega¢ wszystkich lokalnych i obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.
Gwarancja
Parametry techniczne zawigzane z aplikacjami sg gwarantowane tylko wtedy, gdy
zawory stosowane sg z sitownikami Siemens, wymienionymi w punkcie ,Urzgdzenia
wspotpracujgce” na stronie 5.
Stosowanie z sitownikami innych producentdéw powoduje utrate gwaranciji.
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Dane techniczne

Parametry funkcjonalne Klasa cisnienia PN25
Przylgcza kotnierzowe
Cisnienie robocze patrz ,Cisnienie robocze i temperatura
czynnika”, strona 9
Charakterystyka zaworu v patrz ,Charakterystyka zaworu”, strona 8
Przeciek Kanat regulacyjny DN15...150: 0...0,01 % wartos$ci ks (klasa IV)

DN200, DN250: 0...0,02 % wartosci kvs
Obejscie 0,5...2% wartosci kvs z SKD.., SKB.., SKC..
0...0,05% wartosci kvs z sitownikami SAX..

Dopuszczalne czynniki patrz tabela ,Kompatybilno$¢ czynnika i
zakresy temperatury”, strona 10
Temperatura czynnika -20...220°C ?
VVF53..K: -5...220 °C
lloraz szerokosci zakresow DN15, kvs < 1,25 m3/h: >50

DN15...150: >100
DN200, DN250: >50

Skok nominalny do DN50: 20 mm
od DN65: 40 mm
Materiaty Korpus zaworu DN15...150: EN-GJS-400-18-LT
DN200, DN250: ASTM A216WCB (GP240GH)
Kotnierz zaslepiajagcy VVF.. DN15...150: P265GH
DN200, DN250: CK25
Trzpien zaworu, gniazdo, grzybek stal nierdzewna
Dtawica uszczelniajgca trzpienia stal nierdzewna

DN15...150: FEPM (bez silikonu)

DN200, DN250: PTFE
Uszczelnienie odcigzone stal nierdzewna

DN50...150: FEPM (bez silikonu)

DN200, DN250: PTFE+wegiel

Adapter ALF41B.. stal S235JRG2
Normy, dyrektywy i Dyrektywa dla urzgdzen cisnieniowych 2014/68/EU
zatwierdzenia Osprzet cisnieniowy zakres: Artykut 1, par. 1
definicje: Artykut 2, par. 5
Grupa ptynéw 2:
<DN40 bez oznaczania CE zgodnie z Art. 4, par. 3
(uznana praktyka inzynierska)
DN50...100 kategoria |, modut A, z oznakowaniem CE
zgodnie z art. 14, par. 2
DN125...150 kategoria Il, modut A2, z oznakowaniem CE
zgodnie z art. 14, par. 2,
jednostka notyfikowana nr 0036
DN200, DN250 kategoria Il, modut A2, z oznakowaniem CE
zgodnie z art. 14, par. 2,
jednostka notyfikowana nr 0035
Zgodnosé EU (CE) DN50...150 A5W00006523 4
DN200, DN250 A5W90001026
Klasa PN cisnienia ISO 7268
Cisnienie robocze ISO 7005, DIN EN 12284
Kotnierze ISO 7005
Dlugos¢ zawordéw kotnierzowych DIN EN 558-1, linia 1
Charakterystyka zaworu v VDI 2173
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Warunki otoczenia

Zgodnosé srodowiskowa

Przeciek kanat regulacyjny, obejscie zgodnie z
EN 60534-4 / EN 1349

Jakos¢ wody VDI 2035

Skladowanie: IEC 60721-3-1 Klasa 1K3
Temperatura -15..55°C
Wilgotnos¢ wzgledna | 5...95% r.h.

Transport: IEC 60721-3-2 Klasa 2K3, 2M2
Temperatura -30...65 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna | 5...95% r.h.

Praca: IEC 60721-3-3 Klasa 3K5, 3711
Temperatura -15..55°C
Wilgotnos¢ wzgledna | 5...95% r.h.

Deklaracja srodowiskowa produktu CE1E4405en01 4, CE1E4405en02 ¥,
CE1E4404en02 ¥i ABW90001031 # zawiera dane dotyczgce zgodnej srodowiskowo
konstrukcji produktu i oceny (zgodnos$¢ z RoHS, sktad materiatéw, opakowanie, wptyw

na srodowisko i utylizacja)

Wymiary / waga Wymiary patrz ,\Wymiary”, strona 15 i nastepna
Waga patrz ,Wymiary”, strona 15 i nastepna
9 Dla pewnych typéw zawordw i duzych wartosci ks charakterystyka zaworu jest zoptymalizowana na
maksymalny przeptyw objetosciowy Kyigo
2 Z sitownikami SAX..: maksymalna temperatura czynnika 130 °C
Z sitownikami SKD..: maksymalna temperatura czynnika 150 °C
Do czynnikéw o temperaturze ponizej -5°C nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice uszczelniajacg
trzpienia — patrz strona 4
9 Zawory, dla ktérych PS x DN < 1000, nie wymagajg specjalnego sprawdzania i nie moga by¢
oznaczane znakiem CE
4 Dokumenty mozna pobraé ze strony http://siemens.com/bt/download
14717
Siemens Zawory kotnierzowe przelotowe i tréjdrogowe, PN25 CE1N4405pl
Smart Infrastructure 2019-05-24



Wymiary

VVF53..
i Y
y
T B
N
T |
= E’,/li lv ‘
-A--—B~-AB - oo
Jﬁ L=
B a
] ) 9
[ . ] z
il i DN 15.50 DN 65..150 DN 200, DN 250
L1
T DN @ B|(@dD|@Dl1| @D2 L1 L2 X Y g K H1 H2
P SAX.. | SKD.. | SkB..| skC
VVF53.. 15 4,2 14| 95 46 14 (4x) | 130 | 87,5 79 76 65 63 159,5 | 505 563 638 -
20 53 16| 105 56 14 (4x) | 150 | 99,5 | 86,6 83 75 63 144,4 | 505 563 638 -
25 6,1 |15[115| 65 14 (4x) | 160 | 104,5] 94,4 | 90,1 85 63 159,5 | 505 563 638 -
32 8,7 |17]140| 76 19 (4x) | 180 119 | 115,6 [ 110,7 | 100 60 156,5 | 502 560 635 -
40 10,1 [16] 150 | 84 19 (4x) | 200 129 | 123,2(117,8 | 110 60 156,5 | 502 560 635 -
50 13,6 [16] 165| 99 19 (4x) | 230 146 | 135,2 (128,4| 125 [ 100 | 196,5| 542 600 675 -
65 22 |17]1185| 118 | 19(8x) | 290 178 - - 145 | 115 | 2315 - - - 690
80 27,4 1171200 132 | 19 (8x) | 310 190 - - 160 | 115 | 2315 - - - 690
100 | 38,2 |17]235| 156 | 23(8x) | 350 | 212,5 - - 190 | 146 | 262,5 - - - 721
125 | 53,1 [17]270| 184 | 28(8x) | 400 242 - - 220 | 159 | 275,5 - - - 734
150 | 73,4 [17]297 | 211 | 28(8x) | 480 284 - - 250 | 186,5 [ 303 - - - 762
VVF53..K] 50 13,6 [16] 165 | 99 19 (4x) | 230 146 | 135,2 [ 128,4 | 125 | 100 | 196,5 - 600 675 -
65 22 |17]1185| 118 | 19(8x) | 290 178 - - 145 | 115 | 2315 - - - 690
80 27,6 |17]200( 132 | 19 (8x) | 310 190 - - 160 | 115 | 2315 - - - 690
100 | 38,6 |17]235| 156 | 23(8x) | 350 | 212,5 - - 190 | 146 | 262,5 - - - 721
125 | 53,8 [17]270| 184 | 28(8x) | 400 242 - - 220 | 159 | 275,5 - - - 734
150 75 1171297 | 211 | 28 (8x) | 480 284 - - 250 | 186,5 [ 303 - - - 762
200 | 133 [30]360| 274 (26 (12x)| 600 265 - - 310 | 243 | 359,5 - - - 818
250 | 200 [32]425] 330 [(30(12x)| 730 290 - - 370 | 275 [ 3915 - - - 850
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VXF53..

(7777793 Y
I —
! N RN\ 8]
: ..i_- \" W, |
0 oS 4
i1 (0) I N
N\ /
N4 5 D)
; ! |
C I ) T —T—)
T T T T T T
= = D3 D3 <
L1 DN 15..50 DN 65..150 :
T DN @ B|@D|@D1|@D2|@D3Y| L1 | L2 X Y K| H1 H2 H
P SAX.. | SKD.. | SKB.. | SKC.
VXF53..] 15 3,2 |14] 95 46 |14 4x)[ 25 130 [ 65 79 76 65 63 159,5 | 505 563 638 -
20 | 40 [16)105) 56 [14(4x)| 35 |150]| 75 | 86,6 83 75 63 [159,5| 505 | 563 | 638 -
25 46 |[15[115] 65 (14 (4x)| 38 160 { 80 | 944 | 90,1 | 85 63 159,5 | 505 563 638 -
32 | 6,1 [17]140| 76 |19(4x)| 46 |180] 90 |115,6[110,7|100| 60 [156,5]| 502 | 560 | 635 -
40 7,2 116|150 84 |19 (4x)| 57 200 {100 | 123,2 | 117,8 | 110 60 156,5 | 502 560 635 -
50 | 9,7 [16]165] 99 |19(4x)| 69 ]230]115]135,2[128,4]125| 100 [196,5]| 542 | 600 | 675 -
65 | 16,3 [17]185| 118 [19(8x)| 86 | 290 | 145 - - 145| 115 | 2315 - - - 690
80 | 20,6 [17[200| 132 |19(8x)| 100 | 310 [ 155 - - 160 [ 115 [ 231,5 - - - 690
100 | 28,1 [17]235| 156 |23 (8x)[ 123 [350 175 - - 190 | 146 | 262,5 - - - 721
125] 38,5 |17(270 | 184 (28 (8x)| 149 |400 | 200 - - 220 | 159 | 275,5 - - - 734
150 | 54,9 [17]297 | 211 |28 (8x)[ 174 |480 | 240 - - 250 ) 186,5 | 303 - - - 762
D Wewnetrzny otwor przytgcza obejscia
Czesci zamienne
Dtawica uszczelniaj gca glz)ﬂacze"'e DN ?ln:g:zrynowy Uwagi
trzpienia VVF53 DN15...50 i
VS, | DNGS.150 |74 204 0061 0 | SIS wers t peréenen O-ng FE do
VVF53.K | SeriaA, BiC y P pomieazy
VVF53.. . o .
VXE53 DN65.._:150 S55846-7114 Stand_arfjowa wersja z pierécieniem O-ring _FEPM do
a Od serii D czynnikéw o temperaturze pomiedzy -5 °C i 220 °C
VVF53..K
VVE53. K DN200, DN250 | 4 679 5630 0 Standardowa wersja z tuIeJ? RTFE (30 czynnikéw o
temperaturze pomiedzy -5 °C i 220 °C
Do stosowania z czynnikami o
temperaturze ponizej -5 °C.
VVE53 Z dtawicg 428488060 zawo6r moze
VXF53“ DN15...50 4284 8806 0 | by¢ stosowany do wody, wody z
a dodatkami przeciwzamarzaniowymi
i solanek o temperaturze pomiedzy
-20°Ci 150 °C.
Do stosowania z czynnikami o
temperaturze ponizej -5 °C.
VVE53 Z dtawicg 467956290 zawo6r moze
VXF53” DNG65...150 46795629 0 | by¢ stosowany do wody, wody z
a dodatkami przeciwzamarzaniowymi
i solanek o temperaturze pomiedzy
-20°Ci 150 °C.
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Numery wersji

Oznaczenie Obowi gzuje | Oznaczenie Obowi gzuje Oznaczenie Obowi gzuje

typu od wersji typu od wersji typu od wersji

VVF53.15-0.16 WA VVF53.50-40K .D VXF53.15-1.6 A

VVF53.15-0.2 LA VVF53.65-63K .D VXF53.15-2.5 LA

VVF53.15-0.25 LA VVF53.80-100K .D VXF53.15-4 LA

VVF53.15-0.32 WA VVF53.100-150K |..D VXF53.20-6.3 A

VVF53.15-0.4 LA VVF53.125-220K |..D VXF53.25-6.3 LA

VVF53.15-0.5 LA VVF53.150-315K |..D VXF53.25-10 LA

VVF53.15-0.63 WA VVF53.200-450K | ..A VXF53.32-16 WA

VVF53.15-0.8 WA VVF53.250-630K | ..A VXF53.40-16 A

VVF53.15-1 LA VXF53.40-25 LA

VVF53.15-1.25 LA VXF53.50-40 .B

VVF53.15-1.6 A VXF53.65-63 .D

VVF53.15-2 LA VXF53.80-100 .D

VVF53.15-2.5 LA VXF53.100-160 .D

VVF53.15-3.2 A VXF53.125-250 .D

VVF53.15-4 A VXF53.150-400 .D

VVF53.20-6.3 LA

VVF53.25-5 LA

VVF53.25-6.3 A

VVF53.25-8 LA

VVF53.25-10 LA

VVF53.32-16 A

VVF53.40-12.5 A

VVF53.40-16 LA

VVF53.40-20 LA

VVF53.40-25 A

VVF53.50-31.5 .B

VVF53.50-40 .B

VVF53.65-63 .D

VVF53.80-100 .D

VVF53.100-160 .D

VVF53.125-250 .D

VVF53.150-400 .D
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