SIEMENS

ACVATIX™
Zawory kotnierzowe VVFG3..
przelotowe i trojdrogowe, VXF63..

PN40

Typoszereg zaworow o duzym skoku

e Zawory wysokiej klasy do czynnikéw o temperaturze -25...220 °C

e Korpus zaworu ze staliwa GP240GH

e DN 15...150

o kys 0,2...315 m%h

o Kotnierz typu2l, wykonanie B

e VVF63..K odcigzone hydraulicznie do pracy z duzymi r6znicami cisnienia

e Moga wspotpracowaé z sitownikami elektrohydraulicznymi SKD.., SKB..,
SKC..

Zastosowanie

Do stosowania w instalacjach kotlowych, cieptowniczych lub chtodniczych, wiezach
chtodniczych, grupach grzewczych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako
zawory regulacyjne lub odcinajace.

Do zamknietych lub otwartych obiegéw hydraulicznych (uwazaé na kawitacje).
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Zestawienie typow

Zawory Sitowniki| SkD..D |  SKB.. SKC..
Skok nominalny 20 mm 40 mm
PN40 Sita znamionowa 1000 N 2800 N 2800 N
Karta katalogowa N4561 N4664 N4566
N Numer Kvs Sv Aps |Apmax Aps |Apmax Aps |Apmax
magazynowy |DN |[m®h] [kPa]
Plyny VVF63.15-0.2 2 S55210-v100 | 15 | 0,2
Preferowany VVF63.15-0.322  |ss5210-v101 | 15 | 032
kierunek VVF63.15-0.5 2 s55210-v102 | 15 | 05
glr;e‘;y"{]";;’vg;AB VVF63.15-0829 |ss5210-vi03 | 15 | o8 4000
. hp. . VVF63.15-1.25 23 [s55210-v104 | 15 | 1,25
cichej pracy i >3 2000 | 4000
wysokich wartosci | VVF63.15-2 $55210-v105 | 15 | 2 2000
kes ze wszystkimi | VVF63.15-3.229 [s55210-vi06 | 15 | 32 | >50
typami VVF63.20-6.3 $55210-v107 | 20 | 6.3 3500
sitownikow. VVF63.25-5 23 S55210-V108 | 25 5 2100
VVF63.25-8 29 $55210-v109 | 25 | 8
VVF63.32-16 $55210-v110 | 32 | 16 1200 | 1100 |3200
VVF63.40-12.52  |ss5210-v111 | 40 | 12,5
) 750 | 650 | 2000 |1800
VVF63.40-20 $55210-v112 | 40 | 20
VVF63.50-31.52  |ss5210-v113 | 50 | 31,5 450 | 400 | 1200 | 1150
VVF63.65-50 2 S55210-V114 | 65 | 50 700 | 650
VVF63.80-80 2 $65210-v115 | 80 | 80 | 450 | 400
VVF63.100-1252 | s55210-v116 | 100 | 125 . . . - | 300 | 250
VVF63.125-2002 | ss5210-v117 | 125 | 200 175 | 160
VVF63.150-3152 | s55210-v118 | 150 | 315 125 | 100
Plyny i para VVF63.50-40K S55210-v119 | 50 | 36 4000 | 1500 | 4000 | 2000 | - -
Zawory odcigzone |\ /rea g5 gax S55210-v120 | 65 | 63
hydraulicznie sa > 100
optymalizowane | VVF63.80-100K s55210-v121 | 80 | 100
na przeplyw VVF63.100-150K | s55210-v122 | 100 | 150 . . . - | 4000 | 2000
jednokierunkowy I\ cos 105 200k | s55210-v123 | 125 | 220
dla ptyndw i pary. > 50
DN50..150: AB_A |VVF63.150-315K | s55210-v124 | 150 | 315

D Zastosowanie do czynnikéw o temperaturze do 150 °C
2 Zawor z rozszerzeniem typu ..F (np. VVF63.25-10F) — ze specjalnymi kotnierzami wytgcznie na rynek

francuski

3 Zawor z rozszerzeniem typu ..L (np. VVF63.25-10L) — z grzybkiem parabolicznym do specjalnych
aplikaciji (niski poziom hatasu)

DN
kVS

Srednica nominalna
Nominalne natezenie przeptywu zimnej wody (5...30 °C) przez catkowicie otwarty zawér (H1oo)

przy réznicy cisnienia 100 kPa (1 bar)

Sv
Aps

lloraz szerokosci zakres6w
Maksymalna dopuszczalna rdznica ci$nienia, przy ktérej zawor sterowany sitownikiem jeszcze

niezawodnie sie zamyka pokonujac cisnienie

APmax =

calym zakresie skoku zaworu sterowanego sitownikiem

Maksymalna dopuszczalna rdznica ci$nienia w kanale regulacyjnym zaworu obowigzujgca w
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Uwaga

Zawory Sitowniki SkD..Y |  sKB.. SKC..
Skok nominalny 20 mm 40 mm
PN40 Sita znamionowa 1000 N 2800 N 2800 N
Karta katalogowa N4561 N4664 N4566
>« Numer DN [kus Sv Aps | Apmax | Aps | Apmax | Aps | Apmax
magazynowy [m3/h] [kPa]
Para ? VVF63.15-0.2 $55210-v101 | 15 | 02
Wytaczny VVF63.15-0.32 | s55210-v103 | 15 | 0,32
kierunek VVF63.15-0.5 S55210-V105 | 15 | 05
przeptywu VVF63.15-0.8 S55210-v107 | 15 | 08
AB-A dla pary.
Takze do VVF63.15-1.25 | s55210-v109 | 15 | 1,25 2000
sastosowania | VVF63.15-2 S55210-V111 | 15 | 2
zplynamido | VVF63.15-3.2 $55210-V113 | 15 | 32 4000 ao000 | 2000 )
maksymalnego |VvVF63.20-6.3® |ss5210-v116 | 20 | 5
cisnienia VVF63.25-5 S55210-V117 | 25 | 5
zamkniecia Aps [\yrg3 25.8 S55210-V119 | 25 | 8 |>50
'ﬂ;’;g}'ma'”e’ VVF63.32-16 9 | S55210-vi54 | 32 | 15 1500
ciénienia Apmec | VVF63.40-125  |S55210-v123 | 40 | 125 1000
VVF63.40-20 S55210-V125 | 40 | 20
VVF63.50-31.5 |ss55210-vi127 | 50 | 31,5 600 1900
VVF63.65-50 S55210-V129 | 65 | 50 1000
VVF63.80-80 $55210-V131 | 80 | 80 750
VVF63.100-125 | s55210-v133 | 100 | 125 - - - - | 4000 | 500
VVF63.125-200 | s55210-v135 | 125 | 200 300
VVF63.150-315 ¥ | s55210-v155 | 150 | 280 200
Apmax
DN |kvs Sv [kPa]
% Numer AT:>AB ABE?A AT:>AB ABE?A AT:>AB ABE?A
magazynowy [m®/h] B B B B B B
Plyny VXF63.15-1.6 $55210-V131 | 15 | 1.6
VXF63.15-2.5 $55210-V132 | 15 | 25
VXF63.15-4 S55210-V133 | 15 | 4 2000
VXF63.20-6.3 $55210-V134 | 20 | 6,3
VXF63.25-6.3 $55210-V135 | 25 | 6,3 200 | 22%° | 500 ) )
VXF63.25-10 S55210-V136 | 25 | 10
VXF63.32-16 S55210-V137 | 32 | 16 1100
VXF63.40-16 $55210-V138 | 40 | 16 |>100|
VXF63.40-25 S55210-V139 | 40 | 25
VXF63.50-31.5 | s55210-v140 | 50 | 31,5 400 1150
VXF63.65-50 S55210-V141 | 65 | 50 650 | 200
VXF63.80-80 S55210-V142 | 80 | 80 400 | 200
VXF63.100-125 | s55210-v143 | 100 | 125 - - - - 250 | 150
VXF63.125-200 | s55210-v144 | 125 | 200 160 | 100
VXF63.150-315 | S55210-v145 | 150 | 315 100 | 70

Czesci zamienne,

numery wersji

D Zastosowanie do czynnikéw o temperaturze do 150 °C
Dla pary przeciwny kierunek przeptywu
Zmniejszona warto$¢ kvs

2)

3)

W przypadku stosowania podgrzewacza trzpienia do czynnikéw o temperaturze ponizej
-5 °C, nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice uszczelniajgca. W takim przypadku
dtawice nalezy zamawia¢ oddzielnie.

DN Numer magazynowy
DN15...50 4 284 8806 0
DNG65...150 4 679 5629 0

Patrz strona 15
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Wyposazenie dodatkowe

Oznaczenie Numer .
Opis Uwaga
typu magazynowy
ASZ6.6 S55845-7108 Eggi%;zizwacz Wymagany do czynnikéw o temperaturze < 0°C
Przy stosowaniu zaworéw V..F63.. DN15...50 z
podgrzewaczem trzpienia i czynnikami o temperaturze
Dlawica ponizej -5 °C, nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
- 42848806 0 |uszczelniajgca uszczelniajaca.
trzpienia Z dfawicg 428488060 zawor moze by¢ stosowany do wody,
p a Y/ Yy y
wody z dodatkami przeciwzamarzaniowymi i solanek o
temperaturze pomiedzy -25 °C i 150 °C.
Przy stosowaniu zaworéw V..F63.. DN65...150 z
podgrzewaczem trzpienia i czynnikami o temperaturze
Dlawica ponizej -5 °C, nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice
- 46795629 0 |uszczelniajgca uszczelniajaca.
trzpienia Z dfawicg 467956290 zawor moze by¢ stosowany do wody,
p a Y/ Yy y
wody z dodatkami przeciwzamarzaniowymi i solanek o
temperaturze pomiedzy -25 °C i 150 °C.
Urzadzenia wspoétpracujace
Oznaczenie | Numer Sita Napiecie Sygnat Czee . Dioda D ) Funkcje
typu magazynow SLE nominalna |robocze sterujac PO (o [Pl LED SEEVEER dodatkowe
yp gazy y jacy sprezyny recznego
Otwieranie: 30 s
SKD32.21 [ SKD32.21 8s Zamykanie: 10 5
. . 1, 2)
SKD32.50 | SKD32.50 230VAC | 3-stawny - 12 o
S
SKD3251 [ SKD32.51 8s
SKD60 SKD60 - Przekrec;
SKD62 SKD62 20mm | 1000 N 2"';8 \nlq A Otwieranie: 30s |, |polozenie |9
SKD62U SKD62U 155 Zamykanie: 15 s zostaje
0...1000 Q zachowane
SKD62UA | SKD62UA 24V AC 4
SKD82.50 | SKD82.50 )
SKD82.50U | SKD82.50U
3-stawny 120s - 1, 2),
SKD82.51 [ SKD82.51 8s
SKD82.51U | SKD82.51U
SKB32.50 | SKB32.50 -
230V AC 3-stawny 120 s - 1), 2),
SKB3251 |SKB32.51 10s
SKB60 SKB60 - o
SKB62 SKB62 2"';8 \n/m (fzt‘g'sera”'e: | Przekree;  |?
SKB62U SKB62U 20mm | 2800 N 0..10000Q |10s Zamykanie: 10 s Egg;ﬁe’“e
4
SKBE2UA SKBG2UA 24V AC zachowane
SKB82.50 | SKB82.50 )
SKB82.50U | SKB82.50U
3-stawny 120's - b, 2,
SKB8251 | SKB82.51 10s
SKB82.51U | SKB82.51U
SKC32.60 [SKC32.60 -
230V AC 3-stawny 120 s - 1), 2),
SKC32.61 [SKC32.61 18s
SKC60 SKC60 - o
SKC62 SKC62 2"';8 \nlq A (fzt‘g'sera”'e: s |Przekree;  |?
SKC62U Skee2u 40mm |2800N 0..1000Q |20s Zamykanie: 20 s Egg;ﬁe’“e
4
SKCE2UA SKCe62UA 24V AC zachowane
SKC82.60 | SKC82.60 )
SKC82.60U | SKC82.60U
3-stawny 120 s - 1, 2),
SKC82.61 [SKC82.61 18s
SKC82.61U | SKC82.61U
D Przetgcznik pomocniczy (opcjonalnie)
2 Potencjometr (opcjonalnie)
® Sygnat zwrotny potozenia, sterowanie wymuszone, zmiana charakterystyki zaworu
4 Plus regulacja sekwencji, ograniczenie skoku i wybor kierunku pracy
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Zamawianie

Przyktad

Dostawa

Uwaga

Dokumentacja produktu

Oznaczenie typu

Numer magazynowy

Opis

VXF63.32-16

S55210-V137

Zawor trojdrogowy kotnierzowy, PN40, DN32

Zawory, sitowniki i wyposazenie dodatkowe pakowane i dostarczane sg oddzielnie.

Zawory dostarczane sg bez przeciwkotnierzy, bez srub i bez uszczelek.

Budowa

¢ Instrukcja montazu M4030

74 319 0749 0

DN15...150

¢ Opis techniczny

P4030

Zawiera ogolne i szczegbtowe
informacje techniczne o zaworach

Zawory przelotowe

Zawory przelotowe
odcigzone hydraulicznie

Na rysunkach ponizej przedstawiono podstawowg budowe zaworéw. Szczegoty
konstrukcyjne, jak ksztatt grzybka, mogg sie réznic.

@ Plyny

@} Para (mozliwe ptyny)

P4  Zamykanie przeciwnie do cinienia

P4  Zamykanie zgodnie z ci$nieniem

Zawory VVF63..K posiadajg grzybek odcigzony cisnieniowo. Umozliwia to stosowanie
takiego samego typu sitownikéw do regulacji przeptywu przy wyzszych réznicach

cisnienia.

@@} DN50...150 Ptyny i para

>« Zamykanie zgodnie z ci$nieniem

>
@
A

Uwaga Zawor przelotowy nie staje sie zaworem tréjdrogowym po odkreceniu kotnierza
zaslepiajacego!
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Zawory tréjdrogowe @ Plyny

ZawOr mieszajacy . Lo
w (preferowane zastosowanie) [% Zawor rozdzielajacy

snmzes
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Dobér zaworoéow
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AP, [kPa]
Wartosci Apmax dotyczg funkcji mieszania.
Wartosci Apmax dla funkcji rozdzielania — patrz tabela ,,Zestawienie typéw”, strona 3
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Charakterystyka zaworu

Zawory przelotowe o T 5
S o] pe i
< 2T T pd ) 0..30%: liniowa
% 0,6 // 30...100 %: statoprocentowa
& ng =3 wg VDI / VDE 2173
S 04 . .
2 Dla duzych wartosci ks charakterystyka zaworu
ﬁ 0,2 /,‘ jest zoptymalizowana na maksymalny przeptyw
g 0 — ObjetOéCiOWy kv1oo.

0 02 04 06 08 1
Skok H / Hioo

Dla zaworéw: a1 ! §
VVF63.125-220K f os T |_|>| ‘
VVF63.150-315K § “1TT rd

g 0,6

N

50,4 0...100 %: liniowa
c

N 02

g

©

2 0 -

0 02 04 06 08 1
Skok H / Hioo

Zawory tréjdrogowe 2 1 L é Kanat regulacyjny A-AB
X ¢ ] g L
~ EA 7/ 0..30%: liniowa
é 08 { / 30...100 %: statoprocentowa
2 oel =T // ng = 3 wg VDI / VDE 2173
[ L
s 0 4__AmAB Dla duzych wartosci ks charakterystyka zaworu
g L Bi . jest zoptymalizowana na maksymalny przeptyw
8 02/ hei_A objetosciowy kviookvioo.
@ pg?‘/ I WY KviooKvioo
2 | .  Obejscie B-AB

0 02 04 06 08 1
Skok H / Hioo

0...100 %: liniowa

Kréciec AB = staty przeptyw
Kréciec A = zmienny przeptyw
KrociecB = obejscie (zmienny przeptyw)
Mieszanie: Przeptyw z A'i B do AB
Rozdzielanie: Przeptywz ABdo AiB
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Ciénienie robocze i 1
temperatura czynnika 40 /
36 ~—
Plyny T T~
dla V..F63.. = 32 ~
g
‘é 28
@
3 24
c
N2 T
O S
20 2
16 >

25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Temperatura czynnika [°C]

Cisnienie robocze i temperatura pracy zgodnie z ISO 7005, EN 1092, DIN 4747 i

EN 12284.
Uwagi Nalezy przestrzega¢ wszystkich, majgcych zastosowanie lokalnych przepisow.
Para nasycona g )
Para przegrzana A ” | n o
20 ‘
dla VVF63.. 16 =" A

Cisnienie absolutne [bar]
[}

\J 4030D04

1

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Temperatura czynnika [°C]

n Woda -

Para mokra Nalezy unika¢

B Para nasycona
A
B

Dopuszczalny zakres roboczy

Para przegrzana

Podkrytyczny stosunek cisnienia

Nadkrytyczny stosunek cisnienia
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Kompatybilno$é Zakres
Lo temperatur
czynnika i zakresy y | | x
temperatury Tin | Tmex § § §
[°Cl | rq 2y 2
Zimna woda 1 25 | n| m |-
Goraca woda niskiej 1 130 | n| m |-
temperatury
Gorgca woda wysokiej 130 150 | m| = |-
temperatury 150 180 " = m |-
180 220 | m| = -
Woda z dodatkiem $rodka -25 130 | m| m| -? | Do czynnikéw o temperaturze ponizej -5 °C,
przeciw zamarzaniu -10 130 m| m| -P | nalezy bezwzglednie wymienié¢ dtawice
-5 130 AN ] n uszczelniajgca trzpienia na
130 | 150 | m| m| = | V..F63..DN15..50: 4 284 88060
V..F63.. DN65..150: 467956290
Woda chtodzaca 1 25 m| m| m | Obiegiotwarte
Solanki -25 130 | m| m| -? | Do czynnikéw o temperaturze ponizej -5 °C,
-10 130 | m| m| - | nalezy bezwzglednie wymienié dawice
-5 130 AN ] n uszczelniajgca trzpienia na
130 | 150 | m| m| m | V.F63..DN15..50: 4 28488060
V..F63.. DN65..150: 467956290
Para nasycona 100 150 .| - |-
150 [ 200 |m|-| ®m |-
200 [ 220 | m|-| ®m |-
Para przegrzana 120 150 .| - m | Min. sucho$¢ przed zaworem 0,98
150 | 220 | m|-| =
Oleje grzewcze 20 220 m | m| m | Nabazie oleju mineralnego
Woda bardzo czysta 1 150 - - - -
(demineralizowana i
dejonizowana)
Woda demineralizowana wg 1 130 mm| =
VDI2035 / SWKI_BT102-01

D Rozréznienie ze wzgledu na krzywg pary nasyconej

2 Obiegi otwarte

% zawory VVF63..K nie mogg byé stosowane z czynnikami o temperaturze ponizej -5 °C ze wzgledu na
materiat uszczelnienia odcigzonego

Zakres zastosowania Zakres zastosowania Zawor
VVF63.. VXF63..
Wytwarzanie Instalacje kottowe ] ]
Instalacje cieptownicze ] -
Instalacje chtodnicze ] ]
Wieze chtodnicze ¥ n n
Dystrybucja Grupy grzewcze ] ]
Centrale wentylacyjne i . .
klimatyzacyjne
D Obiegi otwarte
Wskazoéwki do projektowania
Miejsce montazu Preferowany jest montaz zaworéw na powrocie, poniewaz panuje tam nizsza
temperatura i obcigzenie dlawicy trzpienia jest wtedy mniejsze.
Filtr (odmulacz) W celu zapewnienia prawidtowej pracy zaworu i jego dtugiego uzytkowania nalezy

zamontowac przed nim filtr zanieczyszczen lub tez odmulacz.
Nalezy usunaé z zawor6w i rur zanieczyszczenia, odpryski ze spoin spawalniczych, itp.

Kawitacja Istnieje mozliwos¢ unikniecia kawitacji, poprzez ograniczenie réznicy ci$nienia na
zaworze, w zaleznosci od temperatury czynnika oraz cisnienia statycznego.
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Wskazéwki do montazu

Sposoby montazu

90°,x"%¢\ 90°

Przedstawione sposoby montazu dotyczg zaworéw przelotowych i tréjdrogowych.

4362201

Wskazoéwki do uruchomienia

A

Uwaga

Sprawdzenie dziatania

Wskazoéwki do konserwacji

ZawOr mozna uruchamiaé tylko po prawidtowym zamontowaniu sitownika.

Nalezy upewnic¢ sie, czy trzpien sitownika i trzpieh zaworu sg ze sobg sztywno
potgczone we wszystkich potozeniach.

Zawor Kanat regulacyjny A>AB lub AB>A Obejscie B>AB
Wysuwanie trzpienia zaworu Zamykanie Otwieranie
Wsuwanie trzpienia zaworu Otwieranie Zamykanie

A

Zawory sg bezobstugowe.

Podczas prac serwisowych przy zaworze lub sitowniku:

o Wytgczy¢ pompe i odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

e Zamkngc¢ zawory odcinajgce.

e W petni obnizy¢ cisnienie w instalacji i odczeka¢ do jej catkowitego ostygniecia.

W razie koniecznosci, odtgczy¢ przewody elektryczne.

Utylizacja Nie utylizowac¢ urzgdzen jako odpady komunalne.

e Sposob ztomowania poszczegoélnych elementéw moze byé nakazany prawnie lub

istotny z ekologicznego punktu widzenia.

e Przestrzega¢ wszystkich lokalnych i obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.
Gwarancja

Parametry techniczne zawigzane z aplikacjami sg gwarantowane tylko wtedy, gdy

zawory stosowane sg z sitownikami Siemens, wymienionymi w punkcie ,Urzgdzenia

wspOtpracujgce” na stronie 4.

Stosowanie z sitownikami innych producentéw powoduje utrate gwaranciji.
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Dane techniczne

Parametry funkcjonalne

Materiaty

Normy i dyrektywy

Klasa ci$nienia

PN40

Przytgcza

kotnierzowe

Cisnienie robocze

patrz ,Cisnienie robocze i temperatura czynnika”,
strona 10

Charakterystyka zaworu v

patrz ,Charakterystyka zaworu”, strona 8

Przeciek Kanat regulacyjny
Obejscie

DN15...150: 0...0,01 % warto$ci ks (klasa V)
0,5...2 % wartosci kys Z SKD.., SKB.., SKC..

Dopuszczalne czynniki

patrz tabela ,Kompatybilno$¢ czynnika i zakresy
temperatury”, strona 10
oleje grzewcze

Temperatura czynnika

-25...220°C?
VVF63..K:-5...220° C

lloraz szerokosci zakreséw

DN15 ks 0,2 ... 1,25: >50
DN15 kys 2 ... DN150:  >100

Skok nominalny

do DN 50: 20 mm
od DN 65: 40 mm

Korpus zaworu

DN15...150: staliwo GP240GH

Kotnierz zaslepiajgcy VVF..

DN15...150: P265GH

Trzpien zaworu, gniazdo, grzybek

stal nierdzewna

Dtawica uszczelniajgca trzpienia

stal nierdzewna
DN15...150: FEPM (bez silikonu)

Uszczelnienie odcigzone

stal nierdzewna
DN50...150: FEPM (bez silikonu)

Dyrektywa dla urzgdzen
cisnieniowych
Osprzet cisnieniowy

Grupa ptynéw 2:
< DN40

DN50...80

DN100...150

PED 2014/68/EU

zakres: Artykut 1, paragraf 1
definicje: Artykut 2, paragraf 5

bez oznaczania CE zgodnie z art. 4, par. 3
(uznana praktyka inzynierska) ¥

kategoria |, modut A, z oznakowaniem CE
zgodnie z art. 14, par. 2

kategoria Il, modut A2, z oznakowaniem CE
zgodnie z art. 14, par. 2,

jednostka notyfikowana 0036

Zgodnos¢ EU (CE)
DN50...150

A5W00006523 ¥

Klasa PN ci$nienia

ISO 7268

Cisnienie robocze

ISO 7005, EN 1092, DIN 4747, EN 12284

Kotnierze

ISO 7005

Dlugos$¢ zawordéw kotnierzowych

DIN EN 558-1, linia 1

Charakterystyka zaworu

VDI 2173

Przeciek kanat regulacyjny, obej$cie zgodnie z
EN 60534-4 / EN 1349
Jakos¢ wody VDI 2035
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Warunki otoczenia

Zgodnos¢ srodowiskowa

Wymiary / waga

Sktadowanie: IEC 60721-3-1 Klasa 1K3
Temperatura -15...55 °C
Wilgotnos¢ wzgledna | 5...95 % r.h.

Transport: IEC 60721-3-2 Klasa 2K3, 2M2
Temperatura -30...65 °C
Wilgotnos¢ wzgledna | <95 % r.h.

Praca: IEC 60721-3-3 Klasa 3K5, 3711
Temperatura -15...55 °C

Wilgotnos¢ wzgledna | 5...95 % r.h.

Deklaracja srodowiskowa produktu A5W00049179 ¥, A5SW00049180 ¥ i
A5W00049181 * zawiera dane dotyczgce zgodnej sSrodowiskowo konstrukeji produktu
i oceny (zgodnos¢ z RoHS, skiad materiatow, opakowanie, wptyw na $rodowisko

i utylizacja)
Wymiary patrz ,Wymiary”, strona 14
Waga patrz ,Wymiary”, strona 14

1

2)

3)

4)

Dla pewnych typow zaworow i duzych wartosci kvs charakterystyka zaworu jest zoptymalizowana na
maksymalny przeptyw objetosciowy kvioo

Z sitownikami SKD..: maksymalna temperatura czynnika 150 °C

Do czynnikéw o temperaturze ponizej < -5 °C, nalezy bezwzglednie wymieni¢ dtawice uszczelniajgca
trzpienia — patrz strona 3.

Zawory, dla ktérych PS x DN < 1000, nie wymagajg specjalnego sprawdzania i nie mogg by¢
oznaczane znakiem CE

Dokumenty mozna pobrac¢ ze strony http://www.siemens.com/bt/download
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Wymiary

VVF63.. g v |
y
T -
. N N
g % o Oy
D 5 B
g N [ Y
\ B x| ! @ ] X .
T T
3 Sy A
E | E
DN 15..50 DN 65..150
L1 -
Typ DN @ B |D|@D1| @D2 L1 L2 X Y K| H1 H2 H

VVF63.. | 15 | 53 | 14 | 95 46 14 (4x) [ 130 | 87,5 79 76 65 63 [159,5| 563 [ 638 -
20 | 65 | 16 | 105 56 14 (4x) [150 | 99,5 | 86,6 83 75 63 [144,4 | 563 [ 638 -
25 | 75 | 15 | 115( 65 14 (4x) {160 ]104,5| 944 | 90,1 | 85 63 [159,5| 563 [ 638 -
32 106 | 17 [140] 76 19(4x) [180 | 119 [115,6)110,7 (100| 60 [156,5] 560 | 635 -
40 | 123 ] 16 (150 | 84 19(4x) [200] 129 [123,2)117,8[110]| 60 [156,5] 560 | 635 -
50 [134 ] 16 [165] 99 19(4x) [230 | 146 [1352]128,4 [125] 100 [196,5]| 600 | 675 -

65 | 29,1 | 17 [185| 118 [ 19(8x) [290 | 178 | - - |145] 115 [ 2315 - - | 690
80 36,9 17 200 | 132 [19(8x) [310| 190 | - - |160] 115 [ 2315 - - | 690
100 [ 49,8 | 17 | 235 | 156 | 23(8x) [ 350 | 2125 | - - |190] 146 [2625] - - | 721
125 [ 73,0 | 17 [ 270 | 184 [ 28(8x) [400 | 242 - - [220] 159 [2755] - - | 734
150 [102,4] 17 | 297 | 211 [28(8x) [480 | 284 | - - |250] 18655 303 | - - | 762
50 [17,4] 16 | 165 99 [ 19(4x) [230 | 146 [1352]128,4 [125[ 100 [196,5| 600 | 675 | -
65 | 29,2 | 17 [185| 118 | 19(8x) [290 | 178 | - - |145] 115 [ 2315 - - | 690
Wiea k |80 [37.1] 17 [200] 132 [19(8x) [310[ 100 | - - |160] 115 [2315] - - | 690
"™ |100 [ 50,2 | 17 | 235 | 156 | 23(8x) | 350 | 2125 | - - |190] 146 [2625] - - | 721
125 [ 73,7 17 | 270 | 184 | 28(8x) [400 | 242 - - |220] 159 [2755] - - | 734
150 [103,9] 17 [ 297 | 211 | 28(8x) [480 | 284 | - - |250]186,5| 303 | - - | 762
VXF63.. v, v
I
o~ : _
T ' ' S A o R 8
D = X\ |
r ! ! |
NoORY
\ Z
Ny ST
9 = |
( ] ) ( i . I i )
O O 1 L T : T T
= = | D3 D3 H
L1 DN 15..50 DN 65..150 N
Typ |DN| B |B|@D|@D1|@D2|@D3Y | L1 |L2]| X Y |@K| HL | H2 H

VXF63..] 15 43 |14] 95 46 |14 (4x) 25 130 | 65 79 76 65 63 159,5 [ 563 [ 638 -

20 52 [16]105]| 56 |14 (4x) 35 150 | 75 | 86,6 83 75 63 159,5 [ 563 [ 638 -

25 6,0 |15]115( 65 |14 (4x) 38 160 | 80 | 944 | 90,1 | 85 63 159,5 [ 563 [ 638 -

32 8,0 [17]140] 76 [19(4x) 46 180 | 90 | 115,6 | 110,7 {100 | 60 156,5 [ 560 [ 635 -

40 94 |16]150( 84 |19 (4x) 57 200100 ) 123,2|117,8 (110 | 60 156,5 [ 560 [ 635 -

50 | 13,5 [16]165[ 99 |19 (4x) 69 230 1115) 1352 | 128,4 [ 125 | 100 |[196,5| 600 [ 675 -

65 | 235 |17]185| 118 [19(8x) 86 290 | 145 - - 145 ] 115 [ 2315 - - 690

80 | 30,1 |17]200| 132 [19(8x)| 100 [310 (155 - - 160 | 115 [ 2315 - - 690

100 | 39,8 [17]235| 156 [23(8x)| 123 |350 175 - - 190 | 146 | 262,5 - - 721

125 | 58,4 |17|270 | 184 |28(8x)| 149 | 400 | 200 - - 220 | 159 [ 2755 - - 734

150 | 84,0 |17]297 | 211 |28(8x)| 174 |480 | 240 - - 250 ] 186,5 [ 303 - - 762
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Czesci zamienne

Diawica uszczelniajaca Oznaczenie | b Numer Uwagi
L typu magazynowy
trzpienia VVE63
Vs [ows.so | 7azadoo6o | Sendardons wera : pericnien 0. TN o
VVF63.. . C "
VVFGS..K y p p e y *
Do stosowania z czynnikami o
temperaturze ponizej -5 °C.
VVE63 Z dtawica 428488060 zawo6r moze
v DN15...50 4284 8806 0 by¢ stosowany do wody, wody z
VXF63.. . . ; .
dodatkami przeciwzamarzaniowymi
i solanek o temperaturze pomiedzy
-25°Ci 150 °C.
Do stosowania z czynnikami o
temperaturze ponizej -5 °C.
VVE63 Z dtawica 467956290 zawo6r moze
v DN65...150 467956290 by¢ stosowany do wody, wody z
VXF63.. . . ; .
dodatkami przeciwzamarzaniowymi
i solanek o temperaturze pomiedzy
-25°Ci 150 °C.
Numery wersji
Oznaczenie Obowigzuje | Oznaczenie Obowigzuje | Oznaczenie Obowigzuje
typu od wersji typu od wersji typu od wersji
VVF63.15-0.2 ...B VVF63.50-40K ...B VXF63.15-1.6 ...B
VVF63.15-0.32 ..B VVF63.65-63K ..B VXF63.15-2.5 ..B
VVF63.15-0.5 ..B VVF63.80-100K ..B VXF63.15-4 ..B
VVF63.15-0.8 ..B VVF63.100-150K | ...B VXF63.20-6.3 ..B
VVF63.15-1.25 ..B VVF63.125-220K | ...B VXF63.25-6.3 ..B
VVF63.15-2 ...B VVF63.150-315K | ...B VXF63.25-10 ...B
VVF63.15-3.2 ..B VXF63.32-16 ..B
VVF63.20-6.3 ...B VXF63.40-16 ...B
VVF63.25-5 ..B VXF63.40-25 ..B
VVF63.25-8 ..B VXF63.50-31.5 ..B
VVF63.32-16 ...B VXF63.65-50 ...B
VVF63.40-12.5 ..B VXF63.80-80 ..B
VVF63.40-20 ...B VXF63.100-125 ...B
VVF63.50-31.5 ..B VXF63.125-200 ..B
VVF63.65-50 ..B VXF63.150-315 ..B
VVF63.80-80 ...B
VVF63.100-125 |...B
VVF63.125-200 |...B
VVF63.150-315 |...B
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